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V&zeni pratetg, 

na tomto mistC byva v AR obvykle interview. Pro toto cislo byl pripraven interview 
s vedouctmi pracovm'ky zAvodu TESLA Prelouc. Interview byl vedenfm zAvodu 
schv&len azaslAn ke korteCnemu schvAleni na generAIni reditelstvi'TESLA.To interview 
v predlozenAm znCni neschvAlilo. 

Proto vyuzfvame tohoto mfsta k tomu, abychom vsechny naSe CtenAre a predevAim 
vsechny Cleny Svazarmu seznAmili se zakladnfm dokumentem, ktery shrnuje celou 
koncepci radisticke cinnosti ve Svazarmu pro priSti roky. Podobnou koncepci 
vypracovali i svazarmovstf motoriste a letci; vyznam radistiky je zrejmy z toho, ze UV 
KSC schvAlil predlozenou koncepci radistickA cinnosti jako prvnf. 

V dneAnl prvni CAsti materialu je uvod k celA problematice a zhodnoceni stavu 
radistickA Cinnosti ve Svazarmu. 


KONCEPCE 
RADISTICKE 
CINNOSTI 
VE SVAZARMU 

Usnesemm predsednictva UV KSt ze dne 
30. brezna 1973 bylo Svazarmu ulozeno 
vypracovat koncepci radisticke cinnosti. 
Vzhledem ke spolecenske zavaznosti tCto 
problematiky bylo ulozeno predlozit koncep¬ 
ci k projednam na UV KSC. 

ZAkladem a vychodiskem pn zpracovAni 
koncepce se staly: 

a) zavery XV. sjezdu KSC zejmena v oblasti 
rozvoje uspokojovani zajmu pracujicich, 
prohlubovAni masoveho vlivu jednotli- 
vych organizaci a usnesem PUV KSC 
z 30. 3. 1973, 

b) nutnost komplexne resit otazky naplne 
odborne technicke slozky branne vychovy 
Svazarmu v duchu usnesem predsednictva 
UV KSC o JednotnCm systCmu branne 
vychovy obyvatelstva. 


STAV RADISTICKE CINNOSTI VE 
SVAZARMU 

V cele spole^nosti nabyva v soucasne dobe 
stale vetsfho vyznamu rozvoj, elektroniky 
jako soudasti vsech oboru lidske cinnosti. Jeji 
vliv na spolecenskou cinnost, na vojenstvi, na 
vyvoj zajmu i na odborne technickou slozku 
branne vychovy obohacuje dosavadm obsah 
a formy Cinnosti Svazarmu. 

Ukazuje se, ze nejlepsich vysledku se 
dosahlo tehdy, byla-li Cinnost rozvfjena 
v jednote ideove politicke a odbornC, sledo- 
vala-li hlavni cfle vychovy socialistickeho 
Cloveka - budovatele a obrance vlasti. 

Svazarm jako dobrovolna branna spole- 
censka organizace,vychaze je z potreb spoleC- 
nosti a v souladu se svym brannym posl^nim 
i s pozadavky branne vychovy obyvatelstva, 
konkretizovanymi v zakone C. 73 o brannC 
vychove, dosahl rady pozitivmch vysledku 
v rozgirovani zajmu obcanu a zejmena pak 
mladeze o elektroniku, v ziskavani mladych 
lidi do vycviku a i v jejich pnprave pro sluzbu 
v armade. Rozvoj radisticke zajmovC brannC 
Cinnosti umoznuje uspe§ne zvladnout poza¬ 
davky, ktere klade rozvoj elektroniky na 


JiimUrHCJiPiyt . 


c) zavery UV KSC z cervence 1973 k socia- 
listicke vychove mlade generace, konkre- 
tizovanC 5. sjezdem Svazarmu, a zavery 
0V KS0 z kvetna 1974 k vedeckotechnic- 
kCmu rozvoji v narodnim hospodarstvi, 
rozpracovane 3. zasedanim 0V Sva¬ 
zarmu. 

Z techto zakladu a vychodisek byly odvo- 
zeny hlavni cfle dalSiho rozvoje radisticke 
Cinnosti. 

Pri zpracovani koncepce cinnosti Svazar¬ 
mu v radistice byl polozen duraz na tyto 
otazky: 

a) postihnout skuteCnost, ze rostou poza¬ 
davky na Svazarm a aktivnCji prispivat 
zajmovou Cinnosti k zadoudmu spoleCen- 
skCmu rozvoji technickych znalosti pracu- 
jici mladeze a na zkvalitneni podflu v pn- 
pravC specialist^ v oboru radistiky pro 
arm£du, 

b) vCas podchytit a rozvijet zajem mladeze 
o radistiku s problematikou elektroniky 
a podflet se na prohlubovani jejich znalos¬ 
ti v techto oborech, 

c) realizovat zadouci vztah mezi masovosti 
a uzSi specializaci a podchytit rust novych 
specifickych zajmu v oblasti rozvoje vo- 
jenske, prumyslove a spotrebni elektro- 
niky. 

Navrh koncepce svym pojetim umoznuje 
vn^set do sve podstaty a do sveho obsahu 
novC jevy, kterC elektronikaprinasi do spole- 
Censk^ch procesu a tim i do Cinnosti Sva¬ 
zarmu. 

Navrzeny rozvoj svazarmovskC radistiky 
bude dale posilovat spoIeCenskou funkci 
Svazarmu ve smyslu usnesem PUV KS C 
o dalsich smerech rozvoje Svazarmu i vnapl- 
novAni jeho ulohy v jednotnem systemu 
brannC vychovy. 


pracujici ve vyrobe i v ostatnich oborech 
hospodarskeho a spolecenskCho zivota. 

Vyvoj radisticke Cinnosti ve Svazarmu 

V souladu s rozvojem nasi spolecnosti 
a potrebou zajistit jeji obranu, byla nekdejsi 
individualni a uzce zajmova Cinnost zaClene- 
na v roce 1951 do Svazarmu. Svazarm 
postupne zmenil drivejSi zamefeni a spojil 
obsah radisticke Cinnosti s brannymi a celo- 
spolecenskymi zajmy, obsahovC ji obohatil 
v souladu s vyvoj em radiotechniky a elektro¬ 
niky a vyvinul znaCne usili k tomu, aby jejich 
zaklady ovladla postupnC co nejvetSi CAst 
obyvatelstva.' 

V teto cinnosti se podarilo vytvofit novou 
§ir§i organizaCni zAkladnu pro radioamater- 
skou Cinnost - svazarmovskC radiokluby, 
Cimz se doplnilo klasicke individuAlni ama- 
terskC vysilAni kolektivni masovou Cinnosti 
prenASenoti prostrednictvim zAkladnich or¬ 
ganizaci Svazarmu i do celC rady oblasti 
odborne Cinnosti. 

OrgAny Svazarmu se v minulosti nekoli- 
krAt podrobne zabyvaly vyvojem radioama- 
tCrske Cinnosti a v souladu s nastupujicim 
vedeckotechnickym rozvojem urCily cfle 
a prostredky teto Cinnosti. Duraz byl polozen 
na sireni technickych znalosti v oblasti radio¬ 
techniky a elektroniky, na rozvoj technickC 
zAjmove Cinnosti s hlavnim zamerenim na 
siroke zapojeni mladeze do.tohoto oboru. 
Byly reSeny i nektere strukturAlni otAzky, 
jako rozsirem zAkladnich klubu, kolektivnich 
radiostanic a ostatnich vycvikovych a zAjmo- 
























vych utvaru, kabinetu v krajich a okresech 
a dalsi. 

Orientace na novodobou techniku po II. 
sjezdu Svazarmu, vsechny druhy spojeni na 
principu radiotechniky a elektroniky, dalko- 
ve fizeni provozu v narodnim hospodafstvi 
i prumyslovou televizi, ovlivnila pozitivne 
dalsi rozvoj radisticke cinnosti. Vedla k obo- 
haceni obsahu i forem prace radioklubu, 
k zavadem elektroniky v prumyslu apod. 
Postupne se rozvijely technicke znalosti for- 
mou cele fady zakladnich i specializovanych 
kursu. * 

Rozvoj elektroniky se rovnez prosadil i do 
fady dalsich oboru Svazarmu, jako je mode- 
lafska a letecka cinnost a dalsi. Pozitivni vy- 
voj v postupnem rustu angazovanosti radio¬ 
klubu na podporu ukolu hospodafskych slo- 
zek i nasi armady by! pferusen krizovym ob- 
dobim let 1968-1969, kdy doslo k fade ne- 
gativnich projevu se snahou odpolitizovat 
radistickou cinnost a dokonce ji odtrhnout 
od Svazarmu, jako branne organizace. 

Pod novym vedenim a za vyznamne pod- 
pory stranickych organu byly negativni jevy 
a dopady tohoto obdobi postupne pfekona- 
ny. Pozitivnimu vyvoji vyrazne pfispela ze¬ 
jmena realizace usneseni „0 jednotnem sy¬ 
stemu branne vychovy obyvatelstva“ a ,,0 
hlavnich smerech rozvoje _cinnosti Svazar- 
mu“, pfijate pfedsednictvem U V KSt. Tem- 
to usnesenim venovali radiste vyznamnou 
pozornost a prace s nimi pfinasi vysledky. 
Kvalitativne nove pozadavky na rozvoj radis¬ 
ticke cinnosti Svazarmu kladou zavery XV. 
sjezdu strany. I tyto otazky byly rozpracova- 
ny a jsou vytvafeny podminky zejmena 
v kadrove, organizacni a materialni oblasti, 
aby byly ve vsech radioklubech dusledne 
ptneny. 

Svazarm rozviji ve svych radioklubech 
v soucasne dobe nasledujici oblasti cinnosti: 

a) vycvikovou cinnost, zejmena v pfiprave 
brancu a zaloh. Zde se podafilo vytvofit 
odpovedny pfistup v plneni ukolu v ramci 
systemu predvojenske pfipravy brancu 
i v systemu prace s vojaky v zaloze 
spojovacich a radiolokacnich odbornosti. 
Dosahovane vysledky maji znacny vy- 
znam pro nasi armadu. Umozhuji bran- 
cum a vojakum v zaloze v dobe jejich 
vojenske sluzby zvladat stale narocnejsi 
techniku v podstatne kratsim case. Tato 
cinnost se vyznamne podili i na zmirneni 
negativniho dopadu vysoke feminizace 
v radio a elektrooborech do doplnovani 
armady radio a elektro odborniky; 

b) masovou cinnost zakladnich organizaci. 
Jeji formy jako jsou napf. vyuka techni- 
ky, vycvik telegrafistu, radiovy orien- 

•tacni beh, branne viceboje. Podchycuji 
pfes 15 800 clenu v 1044 organizacnich 
celcich, coz je 71 % vsech organizovanych 
radistu ve Svazarmu; 

c) specializovanou cinnost vyssiho typu. 
V teto cinnosti prevazuje amaterska tech- 
nicka cinnost, stavba pfistroju pro provoz 
a mefeni i dalsich elektronickych pfistroju 
a zafizeni vcetne navazovani spojeni po- 
dle pozadavku hospodafskych i daRich 
slozek; zapojuje 13 400 cienu v 504 
klubech; 

d) polytechnickou pfipravu mladeze stav- 
bou jednoduchych zafizeni, stavbou prf- 
stroju s pouzitim stavebnic. Zapojuje 
mladez do 15 let v oddilech mladeze 
Svazarmu a pomaha v mimoskolni cinnos¬ 
ti skolni mladeze. V Domech pionyru 
zahrnuje 2600 clenu vlastniho dorostu, 
pfes 7 tisic zaku zapojenych na skolach; 

e) branne sportovm cinnost, spocivajici 
v amaterskem vysilani a brannych radis- 
tickych vicebojich. .Na Spi^kove urovni 



pracuje pfes 2900 samostatnych konce- 
sionaru a 667 kolektivnich stanic se 4736 
cleny. 

Tato cinnost vzhledem ke znacnym 
komunikacnim moznostem s celym sve- 
tem klade mimofadne naroky na politicky 
profil koncesionafu. To se promita do 
narocnych pozadavku na vyber svazar- 
movskych. provozovatelu teto cinnosti 
a do soucinnosti s celou radou statnich 
organu pfi posuzovani zadosti o udelovani 
koncesi k vysilani. V soucasne dobe ne- 
jsou jeste tyto otazky pine zabezpeceny 
a ukazuje se potfeba narocne zhodnotit 
kvality stavajicich koncesionafu. Vedle 
casti malo dosud politicky angazovanych 
clenu pfeziva u fady ucastniku teto cin¬ 
nosti odborny pohled v posuzovani poli- 
tickeho vyznamu prace koncesionafe. 
Udelovani koncesi radioamaterum Sva¬ 
zarmu se fidi podminkami pro povolovani 
amaterske vysilaci a radiove stanice, vyda- 
nymi federalnim ministerstvem spoju. Ty¬ 
to smernice bude tfeba novelizovat, pro- 
toze v narocich na vyber zadatelu neak- 
centuji potfebne tfidne politicka hlediska 
vyberu jako rozhodujiciho kriteria. Za- 
vazne bude tfeba stanovit i podil vsech 
prislusnych organu pfi posuzovani zadosti. 
Nove pfipravovane smernice s timto 
zprisnenim hledisek pocitaji. Ukazuje se 
ucelne zavest posuzovani opravnenosti 
vydaneho povoleni jednou za 3 roky; 

f) velky zajem je projevovan o branne spor¬ 
tovm akce v provozni cinnosti, jako je 
napfiklad Polni den mladeze. Techto akci 
se zucastnuje v prumeru pfes 300 stanic 
s vice nez 2000 operatorv; 

g) uspesne se dafi rozvijet popularizacni 
cinnost formou sifeni technickych znalos¬ 
ti, objasnovani zakladu elektroniky pfed- 
na^kami, kursy a masovou cinnosti radio¬ 
klubu v ramci zakladnich organizaci na 
zavodech a obcich. Velkou odezvu zvlaste 
mezi technickymi zajemci ma periodicky 
tisk i ostatni radisticka edicni cinnost 
Svazarmu. Rozsah 100 000 vytisku Ama- 
terskeho radia fady A a 60 000 vytisku 
Amaterskeho radia fady B, nestaci kryt 
zvysenou poptavku. Zakladni organizace 
uskiitecnuji s dobrym uspechem kazdy 
rok stovky dalsich masovych radistickych 
akci s desetitisicovou ucasti. Radiotechni¬ 
ky vyuzivaji i dalsi zajmove branne cin¬ 
nosti, jako jsou modelafi pfi stavbe ra- 
diem fizenych modelu, aerokluby v fizeni 
leteckeho provozu a vycviku, stfelecke 
kluby pfi vrcholovych sportovnich akcich, 
motoriste pfi svych soutezicich i dalsi. Zde 
se ukazuje potfeba s jeste vetsi iniciati- 
vou rozvijet metodickou ulohu radioklu¬ 
bu na tomto useku; 

h) s dobrymi vysledky probiha cinnost ke 
zkvalitneni cinnosti v oblasti spojovacich 
sluzeb. Pocet konkretnich akci a jejich 
hospodafsky pfinos je znacny. K nejvet- 
sim a nejnarocnejsim akcim path' napf. 
takove pfilezitostne spojovaci 'sluzby, 
jako byla iniciativni pomoc svazarmovcu 

- pfi zatezkavacich zkouskach Gottwaldova 
mostu^v Praze, pfi mezinarodnich zavo¬ 
dech a soutezich i pfi ostatnich spolecen- 
skych akcich. Pomoc radistu Svazarmu $e 
pro je vila tez v zajistovani pfijmu televiz- 
niho signalu v pocatcich televize. V ramci 
zajmove branne cinnosti vybudovaly ra- 
diokluby Svazarmu brigadnickou praci 
svych clenu a sveho odborneho aktivu 
celkem 33 vykryvacich vysilacu v okrajo- 
vych castech'republiky. Svazarmem bylo 
vyskoleno v kursech krajskych kabinetu 
temef 9 tisic televiznich techniku - opra- 
vafu, z nichz znacna cast se pozdeji stala 
profesionalnimi pracovniky v tomto 
oboru; 

i) vyhledavanou formou zejmena v dfivej- 
sim obdobi byly specializovane kursy za¬ 
kladu elektroniky pro strojafe a konstruk- 


t6ry, zakladu polovodicove techniky pro 
televizni opravafe a merici automatizacni 
techniky i dalsi. Tato amaterska cinnost 
prohlubuje. jejich pracovni pfipravenost 
a stava se vyznamnou slozkou a zvysuje 
jejich vseobecnou i branriou pouzitelnost. 
Vsechny tyto dfive osvedcene formy tech- 
nickeho vzdelavani bude tfeba nyniznova 
v novych podminkach ^ s novou kvalitou 
dale rozvijet. CJspesnost reseni zavisi na 
podstatnem rozsifeni okruhu aktivistu 
a na duslednem plneni ukolu ulozenych 
pro pfipravu kadru ve Svazarmu. 

ZAKLADNI RYSY SOUCASNE ZAJMOVE 

radisticka Cinnosti 

Radisticka cinnost, pfesto, ze je svym 
vyznamem perspektivni a dulezitou zajmo- 
vou branne technickou cinnosti, neni dosud 
rozvijena na dostatecne masove zakladne. 
Ukazuje se, ze neni rovnez potfebne speciali- 
zovanajak to vyzaduje rozvoj v teto oblasti, 
a ani natolik dostatecne technicky vybavena, 
-aby v zadoucim rozsahu mohla uspokojovat 
rostouci spolecenske potfeby i.vyvijejici se 
nove zajmy. Slabinou je tez, ze se nerozvijeji 
dosud v potfebne harmonicke jednote bran¬ 
ne vychovne. polytechnicke a specializo¬ 
vane pusobeni. Proto se dosud nedafi 
pusobit v potfebnem pfedstihu na budouci 
brance. 

V phstupu k radisticke zajmove branne 
cinnosti u casti ucastniku a aktivu pfeziva 
dosud jednostranne pojeti cinnnosti, jako 
uzce provozni. Je tomu tak i proto, ze teziste 
prace v radioklubech je v oblasti provozu, 
technicka cinnost a technicka propaganda 
v cinnosti radioklubu Svazarmu je dosud na 
nizke urovni. Tato skutecnost zpusobuje 
urcitou uzavfenost a nezabezpecuje zadouci 
rust organizovanych zajemcu o radistiku. 
Prumer na jeden radioklub 23 clenu, 7 
operateru na jednu kolektivni stanici, to 
potvrzuje. Je tfeba fici, ze dosavadni nedo- 
stacujici masovosti napomahaji pfevazujici 
individualni zajmy a take zastarale technicke 
a materialni zajisteni. 

Pro radisty vyssiho stupne odborne cin¬ 
nosti je charakteristicky vysoky stupen pro- 
fesionalni odbornosti. Znacne procento cle¬ 
nu radioklubu teto oblasti je stfedniho veku, 
jejich vzdelani je z velke miry stfedoskolske 
a vysokoskolske. 

Pfi rozvijeni radisticke cinnosti na masove 
zakladne jsou rezervy v systemu prace. Pfezi¬ 
va dosud zivelny zajem o cinnosti, ktere jsou 
spise souhrnem akci, nez soustavne provozo- 
vanou cinnosti. 

Dalsi rozvoj radisticke zajmove cinnosti, 
jak z uvedeneho vyplyva, vyzaduje vyuzit 
pozitivnich rysu dosavadnfho vyvoje, zvyso- 
vat ucinnost masove politickeho pusobeni, 
zlepsit vychovu a obsah skoleni organizatoru 
a cvicitelu pro zakladni organizace i Ijadru na 
vy§h'ch stupnich. K tomu pfipravit kvalitni 
metodicke pomucky. 

Pfesto, ze v poslednich peti letech doslo 
k podstatnemu zlepseni materialne technicke 
zakladny pro radistickou cinnost, bude nutne 
v zajmu masoveho rozvoje a prace s mladezi 
teto otazce venovat trvalou pozornost 
a k podpore jejiho feseni rozvijet i iniciativni 
dobrovolnou aktivistickou praci clenu radio¬ 
klubu, opfenou o pfislusne vyrobni zavody. 
Zvlasf aktualnim se ukazuje vyvinout usili 
k feseni nedostatku zakladnich a specialnich 
elektronickych soucastek pro technickou cin¬ 
nost, modern! techniky a komunikacnich 
pfistroju. 

Problemy jsou rovnez v male soustavnosti 
a cilevedomosti budovani vlastni provozni 
zakladny, vyhledavani a uprave mistnosti pro 
radiokluby a kolektivni stanice, pro dilny, 
v nichz by se mohla rozvijet technicka cinnost 
mladeze i narocnejsi konstrukcni cinnost 
zajemcu z fad dospeleho obyvatelstva. 

(Pokracovdni) 




Po obsdhle informaci, kterou jsme v min idem cisle A R prinesli o jubilejnim sfavnostnim 
zaseddni UV Svazarmu, jez se konalo 3 . 11. 1976 , se dnes znovu vracime k 10, plemu UV 
Svazarmu, a sice kestezejniotdzce, projedndvane 2. 11,1976 ~Dal si ukoly v politickovychov- 
ne prdci Svazarmu po XV. sjezdu KSC 1 . Zatimco nd predchozim, tedy 9. plena, jez zasedalo 2. 
cervna 1976 , resil nds ustfedni vybor realizaci ukolu XV. sjezdu strany do cinnosti Svazarmu 
t' cele sifi a formulovai hlavni oblasti a zpusoby realizace , pfistoupilo 10. plenum ke 
konkretnimu rozpracovdni prvnf, klicove oblasti nasi prdce - oh fasti id cove vychovy. 


Analyzujici a programovy rcfcrat na toto 
tema pfednesl mistopfedseda UV Svazarmu 
plk.'ing. Miloslav Janota. 

Zijeme v tndne rozdelenem svete 

Nezbytnost rozvoje politickovychovnc 
prace, rckl soudruh Janota, je podminena 
i situaci v mezinarodnich vztazich. Pfi vystav- 
be socialismu, kterou uskutecnujeme v tn'dne 
rozdelenem svctc, se nesmimc ani na chvfli 
ukolebat tim, ze se celkove daii naplnovat 
mi'rovy program socialistickcho spolecenstvi, 
vytyceny Sovetskvm svazem. Imperial ism us 
se s timto vyvojem nijak nesmifuje a hleda 
dalsi moznosti boje proti socialismu apokro- 
ku. Zuzeni svych vojenskych moznosti kom- 
penzuji zesilenim ideologicke diverze. stup- 1 
nuji propagandu burzoasniho zpusobu zivo- 
ta. pomluvami utoci proti socialistickemu 
zrizent, vyvolavaji zurive antisovetske a anti- 
komunisticke kampane. Pine tedy plan' to, co 
bylo reccno na XXV. sjezdu KSSS: „V boji 
dvou svetovych nazoru neni mi'sto pro nc- 
utralitu a kompromisy. Zde je treba vysoke 
politicke bdclosti, aktivnf, operativni a pfe- 
svedcive propagandisticke prace, veasny od- 
por nepratelskvm ideologickym diverzim". 

V podminkach miroveho souziti statu 
s rozdi'lnym spolccenskym zri'zenfm stoupaji 
tedy naroky na pevnost idcologickych posto- 
ju, svetonazorovou principialnost a dusled- 
nost, na ucinnost ideove vychovne prace. 
Vzrustajici vvznam ideologicke prace se sta- 
va jednou z nejdulezitejsich zakonitosti vy- 
stavby socialismu azabezpeccni jehoobrany. 
Proto take realizace ukolu, vyplyvajicich ze 
zaveru XV. sjezdu KSC, a dalsi rozvoj 
svazarmovskc prace, jsou pfcdcvsfm odvisle 
od zkvalitnenf ideove vychovne prace a zvy- 
seni jejt ucinnosti na vscch stupnich. 

V dalsi casti sveho projevu soudruh Janota 
ukazal.v cem nachazi ideove vychovne puso- 
beni svuj vyraz v nasich zakladnich organi- 
zacich a kolektivech. Nachazi jej v rustu 
politickeho uvedomeni nasich elenu, v jejich 
podpore politiky KSC a aktivni ucasti na jeji 
realizaci, ve spravnem chapani spolecenske 
ulohy a poslani Svazarmu a specifiky jeho 
branneho charakteru, vc zdravem narodnim 
sebevedomi a hrdosti na nasi socialistickou 
vlast, ktere vyrustaji ze znalosti historic 
nasich narodu a jejich pokrokovych. bojo- 
vveh a revolucnich tradic, a konccne z docc- 
neni uspechu nasi socialistickc vystavby. 
Charakteristickym rysem pro obdobi, ktere 
hodnotime, jc celkovy posun svazarmovskc 
cinnosti k celospoleccnske angazovanosti, 
o cemz svedci mimo jine plneni i prckracova- 
ni brannych i budovatclskvch zavazku, po¬ 
rn oc narodnimu hospodarstvi na nejruzncj- 
sich usecich, socialisticke soutezeni atd. 


Kde mame nedostatky a rezervy? 

Mistoprcdscda plk. ing. Janota sc vc svem 
referate zabyval take temito otazkami. Ackl, 
ze pres mnohe pozoruhodne uspcchy neni 
jeste zdaleka vse dobre. Politickovychovna 


prace pres veskere lisili nepronikla dosud 
celym organismem nasi organizace, nestala 
se trvalou soucasti vsech nasich brannych 
cinnosti. Casto je pojimana. rezortne jako 
jedna ze svazarmovskych odbornosti, nebo 
zuzene, jakoby mcla vest toliko k upevnovani 
vlastnosti potrebnych v dane odbornosti. 
U mnohych zakladnich organizaci se zatim 
neda o soustavne politickovychovnc praci 
hovorit. Situace jc zde takova, jako by jim 
politickovychovna prace neschazeta, protoze 
za svuj zakiadni likol povazuj^pouze rozvi- 
nuti konkretni zajmove cinnosti, ziskavani 
prostoru, materialnich a financnich prostred- 
ku atd. Pravdou je. ze mnozi instruktori, 
cvicitele, trencri a jini vedouci kolektivu svoji 
vychovnou funkei, ac by mohli, neplni, casto 
se nad ni ani nezamyslcji. Politickovychovna 
prace trpi take nekomplexnosti. Nepusobina 
vsechny stranky zivota a cinnosti svazarmov¬ 
skych kolektivu, nevyuziva take vsech osved- 
ccnych forem a prostfedku idcologickcho 
pusobeni, jako jsou prednasky, besedy. se- 
tkani s vyznamnymi lidmi, spojeni masovych 
forem pusobeni s individualnimi vychovnymi 


V uvodnim projevu seznamil RNDr. L. 
Ondris, OK3EM, pfedseda URRk. pritomne 
s vysledky. ktcrych dosahli radioamateri 
v uplynulem rocc. Poukazal na nejvyraznejsi 
uspechy i na celkovy uspesny rozvoj radioa- 
materske cinnosti a zduraznil perspektivy 
radioamaterske cinnosti. obsazenc v dlouho 
a peclive pripravovane koncepci radioama- 
terske cinnosti az do roku 1990. 

V diskusi se k prednesenemu referatu 
vyjadfili temer vsichni vedouci jcdnotlivych 
odbornych komisi URRk a doplnili jej speci- 
fickymi udaji ze sve odbornosti. Vyjadfili 
jednomyslne dik a uznani pnici pracovniku 
Ustredniho radioklubu Svazarmu, jmenovitc 
tajemnikovi URRk pplk. V. Brzakovi, od- 
bornym referentum M. Popclikovi a ing. M. 
Jirikovi, pracovnicim OSL sluzby D. Paclto- 
ve a A. Novptne a v neposlcdni fade obetave 
sekretafee URK Z. Cihakove. 

Nejaktualnejsimi otazkami byla perspek- 
tiva radioamaterskeho vysilani v souvislosti 
s cclosvetovou radiokomunikacni konfcrenci 
v rocc 1979 a pfcrozdelcnim kmitoctovych 
pasem pro jednotlivc sluzby, a otazka rozvo- 
je vrcholovcho a vykonnostniho sportu ve 
Svazarmu veetne budovani stfcdisck vreho- 
loveho sportu.. 

Pri pfilezitosti 25. vyroci vzniku Svazarmu 
byla pak udelena vysoka svazarmovska vy- 
znamenani: 


formami. Nekomplexnost sc projcvuje 
i v tom, ze do procesu ideove vychovne 
cinnosti se nezapojuji vsichni funkeionari, 
pracovnici a organizatofi branne vychovy. 
Tady vsude mame rezervy, jichz je treba 
vyuzit a predevsim se nad situaci a jejim 
fesenim odpovedne zamyslet. 

Soudruh Janota take objasnil, jak vyznam- 
nou ulohu v rizeni a rozvijeni politickovv- 
chovnc prace maji politickovychovnc komi- 
se. Jejich hlavnim poslanim je pomahat 
organum Svazarmu na jcdnotlivych stupnich. 
rozpracovavat ukoly politickovychovnc pra-‘ 
cc a zabezpccovat jejich realizaci. Komise 
jako poradni a iniciativni organ 'by mclv 
hledat vztahy k dalsim funkeionarum, k dal- 
sim clenum funkeionafskeho aktivu, zejmena 
k radam odbornosti a navazovat spolupraci 
s jejich politickovychovnymi aktivy a komi- 
semi. V praci techto komisi mame take jeste 
znacne rezervy. Chceme-li dosahnout zlepsc- 
ni. musime se nad jejich praci zamyslet na 
vsech stupnich, posoudit jejich slozeni i me- 
tody prace a hledat cesty jak vyuzit jejich 
cinnost. 

V ziiveru sveho referatu soudruh Janota 
zduraznil, ze za zakiadni ukol v rozvijeni 
politickovychovnc prace ve Svazarmu je 
tfeba nadalc povazovat dusledne studium 
a zvladnuti matefialu XV. sjezdu KSC 
a XXV. sjezdu KSSS. Studium techto matc- 
rialu je tfeba povazovat za dlouhodoby ukol. 
Prace s nimi bude prostupovat veskerou 
ideove vychovnou cinnost, bude vychodis- 
kem pro vsechna nase jednani. Je tfeba 
dosahnout, aby linic sjezdu byla pine pocho- 
pena. Jen pochopeni linie sjezdu a soucasne 
politiky strany nam umozni cilevedomou, 
systematickou a intenzivni vychovnou cin¬ 
nosti vytvafet u nasich elenu zodpovedny, 
angazovany pfistup k’ plneni ukolu, pred 
nimiz stojime. 



Obr. 1. Cestne predsednictvo slavnostniho 
zaseddni URRk - zleva plk. PhDr. J. Havlik, 
ing. J. Jira, RNDr. L. Ondris, OK3EM, pplk. 
V. Brzdk, OKI DDK 


Vyznamenani „Za brannou vychovu“: 

gen. mjr. ing.' L. Stachovi, 
ing. J. Jirovi, 
ing. F. Kralikovi, 

K. Pazourkovi, OK2BEW, 

K. Souckovi, OK2VH , 
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Na slavnostnim zaseddni se tesne pred k on cem minuleho roku sesla Ustfedni rad a 
radioklubu Svazarmu. Zaseddni se zucastnil mistopredseda UV Svazarmu plk. PhDr. J. 
Havlik , vedouci oddeleni branne technickych sportu UV Svazarmu V. Sedina, ndmestek 
federalniho ministra spoju ing. J. Jira a dalsi hoste. 







Obr. 2. Za kolektiv OKI KIR pfevzal vyzna- 
mendnl ing. V. Masek, OKI DAK 



Obr. 3. Titul ,,zaslouzily mistr sportu “ obdr- 
zel ing. J. Pecek, OK2QX 



Obr. 4. Nekterl z novych mistru sportu - 
zleva J. Cech , OK2-4857, ing. L. Kouril, 
0K2BDS, A. Trdvnlckova, ing. K. Jordan, 
OK I BMW, M. Rajchl, OKIDRM 



Obr. 5. Titul ,,mistr sportuziskal i zndmy 

Pavel Sir, OKIAIY 



Obr. 6. Cestny odznak Svazarmu prevzal 
z rukou mistopredsedy 0 V Svazarmu plk. J. 
Havlika pracovnik URK Miroslav Popelik, 
OK1DTW 
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ing. Z. Proskovi, OK IPG, 

RNDr. V. Vseteckovi, CSc., OKI ADM, 
kolektivu OKI KIR. 

Vyznamenani „Za obetavoupraci I. stupne“:‘ 

ing. V. Hoffnerovi, CSc., OKIBC, 
pplk. M. Benyskovi, 

M. Prokopovi , OK2BHV, 

E. Kubesovi , OKIAUH, 

D. Pacltove, OKIDGW. 


Vyznamenani *,Za obefavou praci II. 
stupne“: x 

ing. $. Malovcovi, 

ing. V. Vildmanovi, OKIQD, 

S. Marttnkovi , OK2BEC, 

A. Novotne, OKIDGD. 


Cestny odznak Svazarmu: 

R. Hndtkovi, OK3BDE, 

M. Popeltkovi, OKIDTW, 
ing. M. Jinkovi, OKI A WK, 
Z. Cihdkove. 


Pri teto slavnostni pnlezitosti byly rovnez 
udeleny cestne tituly mistru sportu tern ra- 
dioamaterum, ktefi splnili v uplynulem ob- 
dobi podminky pro jejich zi'skani: 


Titul „zasfouzity mistr sportu“: 

ing. J. Peckovi, OK2QX. 


Titul „mistr sportu*': 

M. Rajchlovi , OKIDRM, 

A. Travnickove, 

P. Strovi, OKI AIY, 

ing. K. Jordanovi, OKI BMW, 

B. Noheylovi, OKIAHV , 
ing. L. Kourilovi, 0K2BDS, 

J. Cechovi , OK2-4857, 

P. Havlisovi, OK2PFM, 

PhMr. M. Saskovi, OKI AMS, 
J. Lyerovi, OKIMPP, 

B. Krenkovi, 0K2B0B ; 

J. Krdlovi, 0K2RZ. 


Odpoledni cast zascdani Usredni rady 
radioklubu Svazarmu pak byla jiz ciste pra- 
covni. Byl projednan plan cinnosti rady 
v pristim roce a nektere p ripady z Kontrolni 
sluzby radioamateru. 

Cele zasedani URRk ukazalo - jak je 
zhodnotil mistoprcdseda UV Svazarmu plk. 
dr. J. Havlik pri svem odchodu - dostatck 
aktivity, iniciativy a dobrych perspektiv ve 
vsech oborech nasi radioamatcrske cinnosti. 

-amy 






V ankete casopisu Signal, ve ktere kazdo- 
rocne novinafi vybirajf nejlepsi svazarmov- 
ske sportovce roku, uspeli loni mimoradne 
radioamateri. Do prvni desitky jednotlivcu 
se „probojovar* Jaroslav Hauerland, 
OR2PGG, reprezentant CSSR v radioama- 
terskem viceboji. V lonskem roce zvftczil vc 
svoji vekove kategorii na mezinarodnich 
komplexnfch souteztch socialistickych zemi 
„Bratrstv» - pratelstvj“ a k vj'tezstvj dopo- 
mohl i celemu drzstVu. Jardovi je 21 let a byl 
to zatim jeho nejvetsi uspech. jako tfeti 
nejlepsi kolektiv Svazarmu byli vyhodnoceni 
radioamateri OK1KIR - ing. V. Masek, 
OK1DAK, A. Jelinek, OK1DAI, a ing. J. 
Vanourek, OK1DCI. Kolektiv OKI KIR 
dosahl vyrazneho tispechu navazanrm prvni- 
ho spojeni odrazem od povrchu Mesicc 
v pasmu 435 MHz - bylo to 23. 5. 1976 
a spojeni bylo navazano s kalifornskou stani- 
ci WA6LET. 

Vyznamenanym blahopfejemc a vefime, 
ze radioamatcrstfsportovci budou vlctosm'm 
roce nemcne uspesni. 

RedakceAR 




Jaroslav Hauerland, OK2PGG 


Kolektiv OKI KIR - 
zleva ing. J. Vanou¬ 
rek, OKI DC I, ing. V. 
Masek , OKI DAK, a 
A. Jelinek OKI DAI. 









RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 



SVETELNY TELEFON 


Ing. F. Vitha 

( Pokracovdni) 


Sonda telefonu 

. Schema sondy je na obr. 5 a desk a 
s plosnvmi spoji (ze strany soucastek) na ohr. 
6. Multivibrator je zapojen zee!a bezne. T\ 
a 7V jsou libovolne germaniove tranzistory 
s proudovym zesilovacim cinitelem vetsim 
nez 20. S uvedenymi soucastkami jc kmitocet 
multivibratoru asi 800 Hz. Pri konstrukei 
dvou jednotek je vhodne. aby se kmitocty 
stanic iisily - u druhe stanice upravime 
kmitocet multivibratoru zmenou (capacity 
kondenzatoru C { a C (pouzijeme radeji vetsi 
kapacitu, napr. 68 az 100 nF). 


uvedeno). K propojeni sondy .s vlastni jed- 
notkou pouzijeme kabel s minimalne peti 
zilami (napf. telcfonni sestizilovy) a petikoli- 
kovy koncktor. 


Celkove propojeni 

Celkove blokove schema jedne jednotky 
s telegrafnim a telefonmm provozem jc na 
obr. 7. Oznaceni vstupu a vystupu jednotli- 
vych blokiV se shoduje s oznaccnim uvede- 
nVm v jednotlivych odstavcich (obr. 1,2, 3,4. 



Obr. 7. Celkove blokove schema propojeni , 


2 xt) 3 NU 70 kite, pnjem - vysilani 



Obr. 5. Schema sondy telefonu 


Prepinace ..pnjem - vysilani" a ,,klic" jsou 
scstaveny ze stavebnice tlacitkovych prepi- 
nacu ELTRA (Isostat) a jsou zapajenypnmo 
do deskv s plosnvmi spoji. Pfep/nac ,,pn¬ 
jem - vysilani" ma dve stabilni polohy, spinac 
,,klic" ma pouze jednu stabilni polohu - je 
zapojen jako spinaci tladtko. Mis to spinace 
,,klic“ je mozno pouzit mikrospinac, kterv 
umozhuje zrychlit a zkvalitnit telegrafni vysi¬ 
lani. Pfepinac ..pnjem - vysilani" zajistuje 
krome prepnuti reproduktoru z vystupu pri- 
jimace na vstup vysilace (ve funkei mikrofo- 
nu) i vypnuti vysilace behem prijmu. Vysilac 
je blokovan pfipojenim kladneho napeti na 
hazi tranzistoru T; pres odpor (jak jiz.bylo 


5 a 6). Body, ktere jsou vzajemne propojenv 
spojovacimi vodici,jsou oznacenv stejnym 


pismenem. 

Seznam soudastek 

Odpory 

Rx 

1,5 kQ 

R2 

22 kQ 

R> 

22 kO 

Rx 

1,5 kU 


27 kL> 

R. 

6.8 kt» 

KondenzAtory 

Ci 

47 nF (68 nF apod.) 

Ci 

47 nF (68 nF apod.) 



Poiovodicove soucastky 

TV T 2 103NU70 

Reproduktor ARZ 092 (0 75 mm) 
ARZ 084 (0 50 mm) 


Mladi elektrotechnici a integrovane 
obvody 

Clenove zajmovych krouzku oddcleni 
elektrotechniky v Mestske stanici mladych 
techniku pri Dome pionvru a mladeze hlavni- 
ho mesta Prahy zhotovili stavebnici z integro- 
vanveh logickvch obvodu. Tuto stavebnici 
pouzivaji k vysvetleni cinnosti logickvch ob- 
vodu a k overeni ruznych zapojeni. 

Stavebnice se sklada z modulu, na nichz 
jsou schematicky vyznaceny logicke obvody, 
dale ze zakladni desky s rozvodem napajcci- 
ho napeti, do niz se umistuji jednotlive mo- 
duly, a ze stabilizovaneho zdroje 5 V/1,2 A. 
Stavebnice * obsahuje zakladni jedno- 
licelovc moduly s integrovanvmi obvody 
MH7400, MH7410, MH7420 atd. a univer- 
zalni moduly se ctrnacti nebo scstnactipolo- 
vvmi objimkami pro integrovane obvody. 

Stavebnice je pri-sve jednoduchosti a kici 
nazornou a praktickou pomuckou pro za- 
jmovou cinnost mladych adeptu elektroniky. 

Koncepce stavebnice cerpa z ceskoslovcn- 
ske stavebnice Dominoputer, o.niz je vclky 
zajem nejen v Ceskoslovensku. V soucasnc 
dobe vsak nelze naji't pro tuto stavebnici 
vvrobce - proto jsme byli nuceni postavit-si 
v’ Mestske stanici mladych techniku zjedno- 
dusenou verzi stavebnice Dominoputer - 
veskere informace o ni poda Miroslav Hasa, 
Mestska stanice mladych techniku, Praha 1, 
KanovnickaS. (MH) 


Bezpecne odstranovani izolace 

K odstraneni izolace z elektrickvch vodicu 
bylo jiz vyvinuto mnoho pomucck, pouzitel- 
nveh vetsinou jen pro urcity prumer dratu; 
nafiznuti tlustsiho vodicc sc pozdeji vetsinou 
projevi jako tezko zjistitelna zavada. Firma 
Siemens AG (NSR) uvedla na trh.m.aly rueni 
pripravck k odstranovani izolace; ma vyme- 
nitelne noze o polokruhovem ostri pro vodice 
o prumerech od 0,25 do 0,8 mm. Pripravek 
mahmotnost jen 50 gastoji'14,60 DM. 

Der Elektroniker c. 2/1976 -sn- 


Obr . 6. Deska s plosnymi spoji 
sondy telefonu L 14 
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Nejjednodu§§i booster po uprav& 

V AR A 1/77 byl uverejnen popis a sche¬ 
ma boosteru. Mezitim bylo toto zapojeni 
doplneno tak, aby bylo mozno plynulc ridit 
limitaci. Upravene zapojeni je na obr. 1. 
Funkce boosteru je jinak shodna. 

Stanislav Vavrusa 


irrsna 



Obr. 1. Booster s riditelnou limitaci 


Zku&enosti skonstrukcf barevn£ hudby 

V poslednich letech se zna£ne rozsifilo 
pouzivani barevne hudby. Na strankach AR 
byla otistena fada navodu, z nichz mezi 
nejlepsi Ize povazovat navod Vaclava Kucir- 
ka z AR 9/73, ktery odstranuje nedostatek 
jednotlivych zapojeni - zavislost jasu zaro- 
vek na intenzite vstupm'ho signalu. 

V tomto pfispevku bych chtel prfpadnym 
zajemcum poradit pfi stavbe a vyberu svetel- 
neho panelu. Stavba svetelneho panelu, zpu- 
sob jeho usporadani a rozmisteni zarovek 
totiz podstatne ovlivnuji vysledny svetelny 
efekt. 

Jednou z moznosti, ktera je vhodna prede- 
vSim pro hudebni soubory, je umisteni barev¬ 
nych zarovek do reflektoru, namifenych na 
steny, strop, hrace souboru apod. Je to 
nejjednodussi fe§eni, nenarocne na stavbu 
a vyhodne i po finan£m strance. Vysledny 
efekt je zna£ne zavisly na poctu reflektoru. 

DalSi'm fesenim, vhodnym pro-male saly 
a pro obytne mistnosti, je umistitzarovky do 
panelu, kryteho mlecnym nebo vzorkovanym 
sklem. Druhe feSeni je mnohem efektnejsi. 
Pri pruchodu svetla sklenenou tabuli (nejle- 
pe vzorkovanou nebo lisovanou) dochazi 


K 6l$nku OSCILOSKOP z AR A 6.11/1976 

* Upozorftujeme naSe fitenAFe na ndkolik chyb 
v seznamu soucAstek, popF. ve schematech, ktere se 
dostaly do zmindneho ClAnku. U souCAstek Rqq, Rq 2 , 
Ci, C 55 a On platf udaje, uvedenA ve schematech 
(33 kfl, 2,2 kfl, 0,22 pF, 150 pF a470 pF). Vseznamu 
$ou£Astek je nutno tyto udaje opravit a doplnit v n&m 
kondenzAtor Ck 4 . jeho 2 kapacita je 0,1 pF, jak je 
uvedeno ve schAmatu. V rozpisce jsou naopak 
sprAvnA uvedeny typy tranzistorO T$ a T$ (KF524) 
a Tie (KC508); tyto Odaje nutno opravit ve schA- 
matech. 

(Jhyoy, kterA byly z£Asti v puvodnim rukopisu, 
zAAsti vznikly pri pFekreslovAnf obrAzkii, nebyly pfi 
kontrole a pfenASeni korektur v redakci v(asodstra- 
nSny, za coi se vAm tfmto omlouvAme. SoutasnA 
dAkujeme naSemu AtenAri Mitoslavu Keprtovi za 
upozornSni na tyto chyby. 

Redakce AR 


k lomu svetelnvch paprsku. U tohoto resent 
je tfeba vetsi pocet zarovek vc vhodnych 
barevnych kombinacich. Panel je mozno 
vyrobit ve tvaru krychle, hranolii, sloupu 
apod. JednoduSe a pritom pusobive lze vyro¬ 
bit kryci sklenenou tabuli na panel nasleduji- 
cim zpusobem: na sklenenou tabuli nasype- 
mc sklenenou drf. Drf ziskame roztfiStenim 
jakychkoli sklenic z cireho skla. Je vhodne 
vybrat kousky skla o velikosti 4 az 8 mm. Drf 
rozprostreme pravidelne po cele tabuli a zali- 
jeme bezbarvym lakem. Deska vsak must byt 
zasazena do dreveneho ramu, ktery zabranu- 
je odtekani laku. Mi'sto dreveneho ramu lze 
pouzi't i lepief pasku, kterou tabuli oblepime. 

Tabuli muzeme umistit na panel drti nave- 
nek i obracene. Do panelu za zarovky prilepi- 
me ruzne zprohybany Alobal, ktery ucinne 
odrazi' svetlo zarovek a napomaha vysledne- 
mu efektu. 

Zarovky se'v panelu umi'sfujf asi 10 az 
20 cm od sebe (podle pnkonu zarovek). 
Vzdy tak, aby se svetla sousednich zarovek 
proh'nala. Vytvarf se tak mnoho barevnych 
odstinu. Je treba, aby zarovky byly na co 
nejvetsi plose a aby jich bylo co nejvice. 
Z pozorovani maleho po^tu zarovek na male 
plose boli po urcite dobe oci. 

Nejefektnejsim resenim je umistit zarovky 
po cele mistnosti. Napr. za nabytek a take 
kolem cele mistnosti, asi 10 cm od stropu. 
Zarovky musi osvetlovat pouze strop a steny 
mistnosti a nesmi svftit primo do oci. Toto 
re§eni vyzadujc velike mnozstvi zarovek (az 
nekolik set). Jsou zde take znacne potizc 
s odrusenim. Prekazkou zde muze byt i znac- 
na finaneni castka za nakup zarovek.Vysled¬ 
ny efekt nas vsak odmeni za vsechny potize 
pri stavbe i za vynalozene naklady. 

Co se tyce barveni zarovek, byl ten to 
problem rozebran v AR A6/76. Je tfeba vsak 
podotknout, ze vyber zpusobu barveni zaro¬ 
vek zavisi na prikonu zarovek. Zpusob, ktery 
vyhovi pro male zarovky, se nemusi osvedcit 
u velkych zarovek, u nichz se barva prepaluje 
a odpryskava. 

Kabely k zarovkam je nutno pfi delsich 
vzdalenostech a velkem zatiieni stinit. Sta^i 
k tomu prouzky Alobalu namotane na kabely 
a uzemnene. Odrusit je tfeba i vykonove 
obvody (tyristory), jinak by se barevna hud- 
ba stala pficinou sousedskych roztrzek. 

Doufam, ze jsem tirrito pfispevkem po- 
mohl pri^vyberu konstrukce barevne hudby 
a preji vsem mnoho uspechu pfi jeji kon- 
strukei. 

V. Holer 


PFipojem stereofonniho dekod6ru 
TSD3A k pfljimaii Nabucco 

Stereofonni dekoder TSD3A je nutno 
napajet napetim asi 200 V. Podle obr. 1 vedc 
u tohoto prijimace z kontaktu Da x sit’oveho 
spinace cerveny kablik na desku s ploSnymi 
spoji, a to do bodu, kam je zelenym kablikem 
pfipojen kondenzator C57. V desce je pfed- 
vrtana dira, do ktere zapajime odpor 1 kQ 


Di Rn 



Obr. 1 . Schema pfipojem dekoderu 


a propojime jej s vyvodem 3 na dekoderu. 
Zemni pfivod dekoderu (vyvod 1) pfipajime 
do spolecneho zemniciho bodu na kostre 
pfijimace u praveho rohu usmernovaciho 
bloku. Vyvod 2 propojime stinenym kabli¬ 
kem s bodem na desce, na nemz jsou pripaje- 
ny Raq a Go- Tento bod je pod zemni 
zdirkou zasuvky pro vnejsi reproduktor. 
Vyvod 4 je vystup nf signalu leveho kanalu, 
vyvod 6 praveho kanalu. Vyvod 5 slouzi pro 
indikaci stereofonniho provozu. 

Dekoder umistime co nejdale od sitoveho 
transformatoru a od elektronek. Nizkofrek- 


6. mezinarodni vystava fotografickd, filmov£, zvukovd a televizni techniky 

a materidlu 


INTERKAMERA 


se bude konat od 24. do 31. brezna 1977 denne od 9.00 do 18.00 h; dne24. brezna 
od 12.30 h a dne 31. brezna 1977 do 15.00 h v Parku kultury a oddechu J . Fucika , 
Praha 7. Vystavovatbude celkem 89 vystavovateluze 16statu. Do 1NTERKAMERY 
je zaclenena i byvald vystava Hi-Fi techniky A VRO. Na vystave budou predvddeny 
nove opticke a fotograficke pristroje, filmovaci kamery, promttaci a zvetsovaci 
pristroje, zdbleskova zartzeni , osvetlovact technika, vyvolavaci zarizeni , merici 
pristroje, fotograficke a filmove materialy, promitaci steny , nove audiovizualni 
zaznamove a reprodukeni prostfedky , Hi-Fi technika a materialy. 

Vprubehu vystavy bude organizovan 7. mezinarodnikongres INTERKAMERA 
se zamerentm „Aplikovana optika a nosic audiovizudlnich informed *\ Vyznamnou 
akei bude udelenimezindrodnich cen INTERKAMERA za objevy a technickd reseni 
mezinarodniho vyznamu , prispivajici k prohlubovdni mezinarodni spoluprdee. 
S vystavou bude take spojena mezinarodni prehfidka nejlepsich amaterskych filmu 
UN 1C A. 

Poradatelem teto akce je Ustredi vedeckych , technickych a ekonomickych 
informed , usek INTERKAMERA , Praha. ZastHu md Federalniministerstvopro 
technicky a investicni rozvoj. Organizdtorem je MADE IN (PUBLICITY), agentura 
Ceskoslovenske tiskove kanceldre pro propagaci. zahranicnich vyrobku a sluzeb 
v CSSR, Opletalova 5, 111 44 Praha 1. ' 

A UAUL, 
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vencni signal vedeme stinenymi kablfky na 
normalizovanou konektorovou zasuvku, kte- 
rou umi'stfme na vhodnem miste v pfijimaci. 

Pfi pfi'jmu stereofonnc vysilajicich stanic 
v pasmu VKV stiskneme tlacitko VKVa sou- 
casne tlacitko gramofonu. Tim odpojimc 
koncovy zesilovac pfijimace. Pro stereofonni 
reprodukci pouiijeme vnejsi stereofonni ze¬ 
silovac a reproduktorove soustavy. 

Bohumir Dzubej 


Barevnd iArovky v optick6 signalizaci 

Ve snaze po jednoduchosti pri vyrobe RC 
modelu ze stavebnice META ,,Stra2ni dun 
NDR“ jsem zvolil system fizeni (8 tranzisto- 
■ru v modelu) zalozeny na tom, ze kormidla 
jsou plynule otocna o 360° v obou smerech: 
0° az 75° kormidla vlevo, motory vpfed; 75° 
az 105° stop; 105° az 255° vzad; 255° az 
285° stop; 285° az 360° kormidla vpravo, 
motory vpfed, . 7 

Pri nocnich jizdach modelu bylo velmi 
obtizne odhadnout polohu kormidel a tim 
i smer pohybu. Tento nedostatek jsem nyni 
odstranil optickou ,,zpetnou vazbou“ mezi 
modelem a pilotem. Pri vychyleni kormidel 
vlevo sviti zelene pferusovane svetlo, pri vy¬ 
chyleni kormidel vpravo cervene, vpoloze 0° 
a 180° jsou svStla' vypnuta. Barevna svStla 
jsou umistena na zadi, prfcf je ozna£ena bilym 
svetlem. Pferusovani svetel s periodou 4 s 
setri pfedevsim baterie a je zajisteno jedno- 
duchym ..blikatlrem^ podle obr. 1. jehoz 



Obr. 1. Schema zapojeni blikace 





Obr. 2. Deska s plosnymi spoji LI5 


napajeci napeti je 6 az 19 V. Deska s ploSny- 
mi spoji je na obr. 2^ 

Pouzite zarovky* jsou telefonni 12 V/ 
‘ /50 mA a jsou „obarveny“ tim, ze je na ne 
nasazen uzavfcr z tuikoveho fixu pnslusne 
barvy, ktery ma stejny rozmer. 

Ing. Petr Vokaty 



Ddllftka sffov6ho kmitofctu 

Na obr. 1 je zapojeni jednoduch^ ddlicky 
sit’oveho kmitoctu 50 Hz/1 Hz pro pouzitf 
napr. v hodinach s dslicovou indikaci. Pres- 
nost hodin je postafiujici vzhledem k tomu, ze 
jdou obvykle jen pfi vecernich televiznich 
pofadech. Delicka obsahuje dva MH7493 
a dvrtinu MH7400. Filtracm obvod napaje- 
ciho napeti volime tak, aby na vystupu bylo 
napeti 5 V. Frantisek Strnadel 


Tranzistorovy voltmetr 

Zapojeni tranzistoroveho voltmetru na 
obr. 1 ma nektere vyhodne vlastnosti oproti 
beznym zapojenim, Spotfeba nepfesahuje 
3,5 mA a Ize ji jeste zmensit zvetsenim 
odporu v emitorech tranzistoru Tt a T 4 az asi 
na 39 kQ za cenu mirneho zhorseni linea¬ 
rity stupnice. Pfi pouziti jednoho zdroje je 
nutno vytvofit umely stfed napajeni odpory 
10 az 100 kQ. Polaritu lze prepinat tak, ze 
pfepiname pfimo mefici pristroj. 

Jako ochranu jsem zkousel dvojici diod 
K.A225, KA207 i KA502 - vstupni odpor se 
vsak zmensil asi na 5 MQ. Nejlepe se osved- 
cila Zenerova dioda 280 mW; temef vsechny 
typy mely pfi 200 mV odpor vetsi nez neko- 
lik desitek MQ. Jak diodu zapojime je 
Ihostejne; v zavernem smeru ma vsak o neco 
vetSi odpor. Nejvyhodnejsi ochranou by byla 
doutnavka FN2; nahradou by snad bylo 
mozno pouzit diak, tato zapojeni jsem vSak 
nezkousel. 

Vsechny tranzistory jsou druhe jakosti. Je 
vyhodne vybrat dvojice Ti, T 2 a T 3 , T A se 
shodnymi parametry. 

Voltmetr ma dobre vlastnosti i pfi rozdil- 
nych parametrech Tt, T> (je nutno pozmenit 
Pu popf. doplnit odporem): 

Tj-. pfi Uce = 15 V je / c = 1,7 mA, 
pfi Uce = -1 V je S = 300 pS; 
r 2 : pfi Uce = 15 Vje k = 3,9 mA, 
pri U G £ = -1 V je 5 = 500 pS. 

Tranzistor s vetsim proudem je lepe zapojit 
jako 7V Odpor P\ byl (soucet s pevnym 
odporem) 4 kQ. Po 1,5 min. od zapnuti se 


2xKF520 KC906 ' KC503 

(KF52I) (KC507509atd.) (KC5CSZS09 atd) 



Jednoduchy zptisob odsAti cinovd pAJky 

Odpajeni soudastek z desek s plo§nymi 
spoji usnadm jednoducha pomucka. Z kous- 
ku kabliku (pokud mozno s co nejtencimi 
dratky) vytvofime maly „§tetedek“. Jeho 
konec prilozime k roztaven^ pajee a kapilarni 
elevace odsaje pfebytecnou pajku. Spoj pak 
lehce uvolnime. Vychladly konec kabliku 
ustrihneme a kablik pouzijeme znovu. 

Jan Soukup 


UmieovaC dumu pro prijimad VKV 

Pfi stavbe tuneru jsem se take zabyval 
problemem, jak potlacit Sum mezi stanicemi 
pri ladeni. Nektera doporucena zapojeni vSak 
nepracovala spolehlive a tak jsem nakonec 
navrhl zafizeni podle obr. 1, ktere lze ozivit 
pouhym Avometem. 

Vyuzil jsem skutecnosti, te na vyvodu 6. 4 
integrovaneho obvodu MAA661, kterym je 
osazen mezifrekveneni zesilovac,. je napeti, 
zavisle na naladeni, a to v rozmezi 0,3 az 
0,6 V. Jako refereneni napeti komparatoru 
jsem zvolil 0,5 V. Komparator (MAA501 
nebo 502) ovlada spinaci tranzistor, ktery pfi 
ro?ladeni uzemnuje nf signal. 

Napajeci napeti muze byt ±5 az 15 V. 
Zaporne napeti jsem ziskal z napajeci vetve 
vstupni jednotky, Vyhodou popisovaneho 
zapojeni je jeho jednoduchost, maly pocet 
soucasti a moznost pfesneho nastaveni. 

Vaclav Zouzal 


MAA661 . . MAA501,502 KC507oz 509 



Obr. /. Schema za- 
pojem umlcovace 
iumu 


nula zcela ustalila. Pfi pouziti mene citliveho 
meridla bude nutne zmensit odpory v emito¬ 
rech Ty,T\. 

Milan Fikar 
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instrukce 




tCITACE 


N -0, ----A PC 

n+i —> - r pc+ 1 


Mikropoatac je programovateind iogickd jednotka vy tv of endpomocimikroprocesoru. Jak 
p/yne z ndzvu, jsou r mikropocitaci pouzity zdkladni principy pocitacove techniky. Eiek iron ic- 
ke obvody jsou sestaeeny tak, aby rea/izovaly pftslusne opc race s disk ret nimi bloky bind me 
kodovanych dal. 0 pc race jsou rcalizovdny sekvenene s urcitou rych/osti a jsou h'zeny bindrne 
kodovanou instrukei , jdc tedy o komptexni sek\>i‘noiisystem . Mainosti mikropocitace zd\'isi 
v podstate na instrukenim sou born pouziteho mikroprocesoru , ktery je obecne tv o fen 
instrukcemi pro pfesuny dal, pro aritmeticke a iogicke operace , pro ovidddni vstupnich 
a vvstupnich obvodu a instrukcemi pro fizeni cinnosti. 


Mikropocitac Izc rozdelit na tyto hlavni casti: 

a) con train i' procesorovou jednotku (CPU). 

b) pameti, 

c) vstupni a vystupni obvody. 

Pamcfove obvody slouzi k ulozeni instruk- 

ci\ ktere se'zpracovavaji v CPU a k ulozeni 
dat. Logicke usporadani instrukei tvori pro¬ 
gram, kterv urcuje posloupnost rcalizacc 
instrukei. U mikropocitacu so pouzivatzv. 
Harwardska konfigurace, tj. pouzivaji sc 
oddelene pameti pro ulozeni dat a pameti 
s instrukcemi, na rozdil od tzv. von Ncuman- 
nova usporadani', pfi ncmz so do jedne 
pameti ukladaji jak data, tak i instrukce. 
Tento druhv zpusob je bezny u klasickvch 
pocitacu. 

Pamet, v niz jsou ulozena data' nemuze 
mit z tcchnickych duvodu vzdy dostatecnou 
kapacitu pro ulozeni vsech potfebnych dat 
pro prislusny vypocet. Tento problem se resi 
vybavenim' mikropocttacc jednim nebo vice 
vstupnimi obvody a CPU si ve vhodne dobe 
vybira data z pfislusnych vstupu. Mikro- 
pocitac vsak potrebuje komunikovat s oko- 
lim a proto sc.vybavuje jednim nebo vice 
vystupnimi obvody. Vstupni data se mohou 
zobrazovat na displcji pro informaci obsluhy, 
tisknout pro trvaly zaznam apod. CPU si 
podle programu adresuje v prubehu cinnosti 
kterekoli vstupni nebo vystupni zarizeni. 

Program je obvykle ulozen v permanentni 
polovodicOve pameti typu ROM. Program 
do pameti lze zaznamenat jiz pfi jeji vyrobe 
(tento zpusob je vhodny pro scriovou vyro- 
bu), nebo si ho tam nahniva uzivatel mikro- 
pocitace. Zmena programu spociva ve vvme- 
ne pfislusnych integrovanych pametovych 
obvodu, pricemz je treba mit na zreteli, ze 
mikropocitacc jsou jednoucelovc pocitace, 
obvykle vestavene jako podsystemy do vet- 
sich celku a zmena programu pfichazi v uva- 
hu pfi uprave cinnosti celeho systemu. Data 
jsou ukladana do pameti typu RAM (jak 
vstupni data, tak i mezivyslcdky). 

* Na obr. 1 je blokove schema mikropocita¬ 
cc. Z neho je patrno, zc sc v mikropocitaci 
pouzivaji kromc sekvencnich obvodu i obvo¬ 
dy kombinacni. Cclkova struktura je struktu- 
rou sekveneniho rizeni, nebot pametove blo¬ 
ky jsou umisteny do cislicovc zpetne vazby 
mezi vstupcm a vystupem kombinacni logiky. 
Pameti, vstupni a vystupni obvody a CPU 
jsou vzajemne propojeny sbernicemi, ktcrc 
mohou byt obousmerne (datova sbcrnice) 
nebo jednosmerne (adresova a ridici sberni- 
ce). Kapacita sbcrnic je zavisla na poctu bitu, 
jimiz je reprezentovan zakladni blok dat, se 
kterym muze mikroproecsor pracovat. Ob- 
vyklc je to 4, 8, 16 bitu, kterc tvofi tzv. slovo, 
byte. 

Podle programovacich moznosti lze mi¬ 
kropocitacc rozdelit na pocitace s pevnym 
souborem instrukei a na mikroprogramova- 
nc. Vyraz mikroprogramovani se zacal pou- 
zivat okolo roku 1950 a to zasluhou profeso- 
ra M. V-, Wilkese z Cambridge University. 
Timto termincm se snazil popsat po^ita^ove 
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instrukce, ktere realizuji fadu pfesunu infor¬ 
maci v jednom provadencm cyklu. V roce 
1965 bylo jiz mozno prakticky vytvofit poci- 
tac, jehoz fadic byl rizen mikroprogramem 
a bylo patrno, ze mikroprogramovani pod- 
statne zvetsujc vykon pocitace. Mikropro¬ 
gramovani se pouziva nejcasteji v minipoci- 
tacich a mikropocitadch. 


Architektura CPU 

Typicky centra Ini procesor obsahuje tyto 
vzajemne- spolupracujici jednotky: registry 
a aritmeticko-logickou jednotku (ALU). Re¬ 
gistry jsou docasne pameti pro jedno slovo 
uvnitf CPU. Nekterc registry, jako progra- 
movy citac a instrukeniregistr, majivyhradni 
pouziti, ostatni registry, jako napf. stfadac. 
maji pouziti obecne. 

Stradad 

V tomto registru se uchovava jeden z ope¬ 
rands s nimz bude ALU pracovat. Typicka 
instrukce pro ALU by mohla vypadat takto: 
„pficti obsah registru (vybraneho) k obsahu 
stfadacc a vvslcdek uloz opet do stfadacc." 
Obecne muze stfadac obsahovat jak ope¬ 
rand, tak i vysledek opcrace. Registry sobec- 
nym pouzitim slouzi k ulozenioperandu nebo 
mczivysledku a v zasadc zjednodusuji spolu- 
praci radice s pameti, do niz by sc jinak 
musely ukladat veskere mezivyslcdky a opet 
je ve vhodne dobe vybirat. Tim by se 
zmcnsovala rychlost a efektivnost vypocctni- 
ho systemu. 


Programovy citac 

Instrukce, ktere tvofi program, jsou ulozc- 
ny v pameti systemu. Po ukonceni kazde 
instrukce se CPU obraci na pamcf a vybira 
z ni dalsi instrukei. Znamena to, ze procesor 
musi vedet, na ktcrem mistc nalezne naslcdu- 
jici instrukei. Kazde takove misto v pameti < 


Obr. 2, 


N - > -=-JUMP 


Obr . 3. 

je ocislovane a toto cislo je tzv. adresa. 
Procesor obsahuje citac, kterv urcuje adresu 
nasiedujici instrukce. Tento registr se obvyk¬ 
le nazyva programovy citac (PC). Procesor 
po ukonceni instrukce inkrementuje obsah 
PC (tj. zvetsujc obsah o jednicku) a tim urci 
novou adresu. Instrukce v pameti mohou byt 
ulozeny od libovolnc adresy za sebou tak, ze 
nejnizsi adresa obsahuje prvni instrukei, 
ktera se realizuje ncjdfive, vyssi adresy pak 
instrukce nasiedujici. Nasledne vybirani 
a realizace takto ulozenych instrukei (obr. 2) 
sc pferusuje pfi tzv. skokove instrukei 
JUMP, kdy dojde ke skoku do jine c:isti 
pameti (obr. 3), Instrukce JUMP obsahuje 
adresu instrukce, ktera sc ma realizovat jako 
prvni nasiedujici. Pfi instrukei JUMPnahradi 
procesor obsah PC adresou obsazenou ve 
skokove instrukei a od te se pokracuje 
in k remen to van im obsahu PC. Zvlastnim pri- 
padem skokove instrukce je vyvolani pod- 
programu instrukei CALL. V tomto pfipade 
si musi procesor ulozit obsah PC.abyse mohl 
vratit a pokracovat v praci podle hlavniho 
programu po skonceni poslcdni instrukce 
podprogramu. 

Podprogram je program uvnitf programu. 
Obvykle je to obeeny soubor instrukei, ktere 
se musi opakovat v prubehu zpracovani 
hlavniho programu. Jsou to napf. vypocty 
sinu, logaritmu apod., nebo to mohou byt 
programy pro vstupy ci vystupy dat do 
pfislusnych periferii. 

Navrat procesoru na puvodni (hlavni) 
program se zajisfuje- nasledovne. Obdrzi-li 
procesor instrukei CALL, inkrementuje pro¬ 
gramovy citac a ulozi jcho obsah do vybrane 
casti pameti, nazyvanc sklipek (stack). Stack 
tudiz uchovava adresu instrukce, ktera naslc- 
duje po ukonceni podprogramu, Potom pro¬ 
cesor ulozi adresu urcenou instrukei CALL 
do PC. Nasiedujici vybrana instrukce je jiz 
prvni instrukei podprogramu. Poslcdni in¬ 
strukei podprogramu je pokyn pro navrat, 
RETURN (obr. 4). Tato instrukce nemusi 
obsahovat zadnou adresu. Obdrzi-li procesor 
instrukei RETURN, nahradipouzc obsah PC 
adresou ulozenou na zacatku vybrane casti 
pameti, stack. Tim se tedy zastavila prace na 
podprogramu a nasiedujici instrukce jsou 
tedy instrukcemi hlavniho programu. 


N 
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Obr. 4: 
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Instruction 3.2 (8, 
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Obr. 5. 


(rcgistru) a procesor muze rcalizovat c'clou 
instrukei. Takovato instrukce sc nazyva in¬ 
strukce s promcnnou dclkou. 


Adresove registry 

CPU muze pouzivat registr neho dvojici 
rcgistru pro ulozcni (podrzeni) adrcsy hunky 
v pameti urcene pro data. Jc-li" adrcsovv 
registr programovatclny. t j. jsou-li k dispozi- 
ci instrukce. ktere dovoluji programatorovi 
mcnit obsah rcgistru, program muze vytvofit 
adresu v adresovcm rcgistru pred provede- 
nim instrukce tykajici sc pameti, tj. instrukce, 
ktcra etc data z pameti, zapisuje data do 
pameti nebo je v pamcti presouva. 


Podprogramy jsou casto tzy. vhnizdeny 
(nested), tj. jeden pod prog ram bude vyvola- 
vat ;druhy, ten pak treti atd. Na obr. 5 je 
priklad vhnizdeni do hloubky dve, nebot na 
blok instrukei 1 navazuji.dva bloky. druhy 
a treti. V instrukenim bloku 1 sc realizuji 
postupne instrukce 1.1 a 1.2 (pro zjednodu- 
seni jsou predpokladany pouze dve instruk¬ 
ce) a treti instrukce CALL BLOCK 2 dava 
pokyn procesoru. aby pokracoval podle prve 
instrukce podprogramu (Instruction Block 2) 
a to tak dlouho, dokud nenarazi na instrukei 
CALL BLOCK 3. Protoze vhnizdenibylodo 
urovne dve, bude tento podprogram koncit 
instrukei RETURN. Procesorse tedy vrati na 
instrukei 2.3 a z ni na RETURN v bloku 2. 
Z bloku 2 se vraci na instrukei 1.3, coz je 
prvni instrukce hlavniho programu po navra- 
tu z podprogramu. 

Hloubka vhnizdeni je zavisla na kapacite 
pamcti pro ulozcni navratovych ad res. Jiny- 
mi slovy, maximalni vhnizdeni je mozne do 
hloubky vlastniho stacku. Ma-Ii stack moz- 
nost ulozit tfi navratovc adrcsy. pak muze mit 
vhnizdeni tri urovne. 

Procesor obsluhuje stacky ruznymi.zpuso- 
by. Nek tore proccsorv mohou ukladat adrcsy 
navratu primo v procesoru. jinc maji pro ne 
vyhrazenou urcitou oblast externi pameti 
RAM jako stack a ovladaji tzv. ukazatel 
sklipku (stack pointer), coz je registr, v nemz 
je ulozena adresa adrcsy, ktcra by la do 
stacku ulozena jako poslcdni. Externi stack 
umoznuje vhnizdit prakticky neomezeny po- 
cet podprogramu. 


Instruk£m registr a dekoder instrukei 

Kazdv mikroprocesor je charakterizovan 
delkou slova. Kazda ope race, ktcrou muze 
procesor rcalizovat, je urcena jednim, pri- 
padne nekolika byty dat, nazvvanymi in¬ 
strukenim kodem nebo opcracnim kodem 
(OP CODE). Osmibitove slovo muze rozli- 
sovat mezi 256 moznostmi. 

Procesor vybini instrukei ve dvou opera- 
cich. V prvni vysle adresu, urcenou progra- 
movvm citacem, do pameti. Pamet' pak vraci 
prislusny byte vybrany adresou. CPU uklada 
tento instrukeni byte do rcgistru, nazyvaneho 
instrukeni registr. Po dekodovani v instruke¬ 
nim dekoderu je rcalizovana prislusna ope ra¬ 
ce. Osmibitovy instrukeni kod je vetsinou 
dostateeny - vyskytuji se vsak pripadv, kdy 
k realizaci urcite instrukce jc zapotfebi vetsi- 
ho mnozstvi informaci, nez jake muze po- 
skytnout osm bitu. Napr. tehdy, tyka-li se 
instrukce pamcti. Zakladm instrukeni kod 
urcuje operaci, nemuzc vsak jiz urcit adresu 
■ operandu. V tom pfipade je zapotfebi in- 
strukee s vice byty. Jednotlive instrukeni byty 
jsou ulozeny v pfilchlych pametovych bun- 
kach, odkud jsou postupne vybirany proce- 
sorem, aby se mohla rcalizovat prislusna 
ope race (instrukce). Prvni byte vyhledany 
v pamcti se ulozi do instrukeniho rcgistru 
a mislcdujici byty do pfedchozich pameti 


Aritmeticko-logicka jednotka, ALU 

ALU je jednotka, ktcrou must obsahovat 
kazdv mikroprocesor. V ni se realizuji ayt- 
meticke a logicke operace. ALU obsahuje 
scitaci obvod, ktery jc schopen secist obsah 
dvou registru podle zakonii binarni aritmeti- 
ky. Tato vlastnost dovoluje procesoru zpra- 
covat aritmeticke operace s daty z pamcti 
nebo ze vstupu. Uziti pouze zakladniho 
scitaciho obvodu umoznuje programatorovi 
napsat programy pro odcitani a -nasobeni 
a deleni, cimz ma mikropocitac uplne aritme¬ 
ticke moznosti. Vetsjna ALU obsahuje vsak 
vsechny aritmeticke funkee veetne booleov- 
skych logickych opcraci, rotaci a posuvu. 
ALU obsahuje pfiznakovc klopnc obvody, 
ktere jsou nastavovanv podle vysledku arit- 
metickych nebo logickych operaci. Obvykle 
jsou to pfiznakovc bity pfenosu do vyssiho 
radu (CARRY), nulovcho vysledku 
(ZERO), zaporneho znamenka vysledku 
(SIGN) a parity (PARITY). Je tedy mozno 
programovat skokv, ktere jsou zavisle na 
statusu jednoho nebo vice priznaku. Jsou to 
tzv. podmmene skoky. 


Ridici obvody 

Ridici obvody. jsou dulezitou jednotkou 
v CPU. Pfi pouziti hodinovych impulsu 
zajistuje ridici obvod spravnou sckvend cin- 
nosti CPU. Po vybrani a dekodovani instruk¬ 
ce vyda ridici obvod prislusne signaly pro 
zacatek zpracovani instrukce, a to jak obvo- 
dum uvnitr CPU, tak i mimo nej. Tento obvod 
je schopen reagovat na externi signaly, jako 
je signal pro pferuseni (INTERRUPT), nebo 
docasne zastaveni (WAIT). Pozadavek na 
pferuseni zpusobi, ze ridici obvod docasne 
prerusi zpracovavani hlavniho programu 
a ,,skoci“ do specialntho podprogramu pro 
obsluhu zarizeni vyzadujiciho pferuseni 
a pak sc automaticky vrati do hlavniho 
programu. Pozadavek na docasne zastaveni 
jc vyda van pameti nebo vstupnim a vystup- 
nim obvodem, ktere pracuji s mensi rychlosti 
nez CPU - proto ridici obvod zastavi CPU, 
dokud neni prislusny obvod (vyzadujici 
WAIT) pripraven. 

Casovani 

Vsechny operace realizovane CPU jsou 
cyklicke. Procesor vybira instrukei, realizuje 
ji. i^'bira mislcdujici atd. Tato sekvencc 
nutne vyzadujc pfesne casovani, coz zname- 
na doplnit CPU gencratorem hodinoveho 
signalu s dostatccnou stabilitou. Kombinace 
„vyber a realizace instrukce“ ^se nazyva 
instrukeni cykl. Cast cyklu, urcena jistou 
cinnosti, se nazyva stav. Interval mezi jednot- 
1 ivy mi hodinovvmi impulsy jc period a hodi- 
novcho signalu. Obecne je zapotfebi nekoli- 
ka hodinovych period pro ukonceni stavu 
a v jednom cyklu je tedy nekolik stavu. Prvni 


stav kterehokoli instrukeniho cyklu je vcno< 
van vvberu instrukce. 


Synchronizace pamcti a pertferii 

Rychlost pnice pameti je omezena tzv. 
dobou pristupu. To je doba, ktcrou musi 
CPU eckat od vyslani ctcciho signalu do 
pameti do obdrzeni odpovedi od pameti. 
Velkii cast pameti jc rychlejsi nez samotnv 
procesor, avsak nektere nestaci odeslat poza- 
dovany byte dfivc\ncz za nekolik hodinovych 
period. Proto musi byt jejich cinnost synch¬ 
ronize vana, cehoz se dosahne stavcm WAIT. 
Kdyz takovato pamet nebo periferie obdrzi 
povel pro cteni nebo zapis, vyda pozadavek 
WAIT na.vstup READY procesoru. Tim se 
procesor uvede do klidu na pfechodnou 
dobu. Po uplynuti dobv- pristupu uvolni 
pamet READY vstup a instrukeni cyklus 
muze pokracovat. 

PreruSeni 

Moznost prerusit praci na programu zna- 
mcmi zvetsit efektivnost pnice,,procesoru. 

' Uvazujme pfipad, zpracovava-li procesor 
velky objem dat, jcjichz. cast se ma vytisk- 
nout. CPU muze sice vydat byte dat v jednom 
strojovcm cyklu, ale tiskarne to muze trvat 
mnohem dele, nez jeden strojovy cykl. CPU 
tudiz musi „stat" dokud tiskarna neprijme 
dalsi byte dat. Je-li pouzito pferuseni, pak 
CPU vysle data a vrati se ke sve cinnosti. 
Kdyz je tiskarna opet priprayena prijmout 
dalsi byte dat pro vytisteni, vyzada si nove 
pferuseni. CPU potvrdi pozadavek na pferu¬ 
seni, zastavi praci na programu a automaticky 
zacne zpracovavat podprogram pro vystup 
dat. Kdyz je byte dat odeslan, CPU pokra- 
cuje v puvodnim programu. 

Pfi obslouzeni zadosti periferii o pferuseni 
CPU pracuje podle pozadovane priority. 
Pferuseni muze byt zpflsobeno i instrukei 
v programu. 

Pfimy pfistup do pamcti 

Pfi beznych operactch pro vstup a vystup 
dohlizi procesor na veskerc pfesuny dat. 
Informace, kteni se ma ulozit do pameti, jde 
ze vstupniho zarizeni do procesoru a z procc- 
soru na urccne mi'sto v pameti. Obdobne jc 
tomu pfi vystupu informaci do periferniho 
zarizeni, kdy informace musi jit pres procc- 
sor. Existuji vsak periferni zafizeni, ktera 
mohou pfesouvat informace do pameti nebo 
z pameti mnohem rychleji, nez jak je to 
schopen provest procesor. Ma-li se pfenest 
vetsi objem dat z nebo do takoveho zafizeni, 
pak se pruchodnost systemu zvetsi, je-li 
pfenos primy. Procesor pak musi docasne 
zastavit svoji cinnost po dobu tohoto pfeno¬ 
su, aby se zabninilo porucham, ktere by 
mohly vzniknout pfi adresovani pameti jak 
periferii, tak i procesorem. ' 

' Ing. Jin Hanzlik 


Nekolik vyrobcu integrovanveh obvodu 
typu MOS v USA vyvinulo novou technologii 
integrace V^MOS. Vyroba je obdobna jako 
u typu MOS; pro lisporu mista vsak nejsou 
jednotlive tranzistory uspofadany v rovine, 
nybrz na stenach drazek tvaru pismene V, 
takze se jich na stejnou plochu umisti mno¬ 
hem vice. Soucasne se pouziva tenci izolacni 
vrstva. Oproti beznym pametem typu MOS 
o tlousfce vrstvy 0,1 pm bylo u novych 
vyvojovych tvpu dosazeno tloustky pouze 
0,02 pm. —sn— 
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Ing. JiH fii'ha 

V meric! technice a v dalsich oborech elektroniky se casto setkavdme s potrebou syrtiezy 
kmitoctu. V clanku je popsdn funkcni vzorek generdtoru kmitoctu s dekadickym nostavenim 
v rozsahu 1 Hz az 10 MHz. 

Princip generdtoru 9,990 MHz programovatelnym delicem vc 

trech radech. V kmitoctov^m a fazovem 
O problematice syntezy kmitoctu byla jiz . komparatoru je srovnavan signal referencni- 
publikovana fada praci jak v nasem, tak 
v zahranidnim odborncm tisku. I kdyz je 
syntezator pomcrne slozite zafizenf, umoz- 
nuji predevsim nove integrovane obvody 
feSit jeho konstrukci pfijatelneji, jednodussf 
formou. Pro popisovany generator byla pou- 
zita metoda tzv. fazove „zaveseneho“ oscila- 
toru s promennym delicem ve zpetne vazbe. 

Nazorne Ize funkci vysvetlit na blokovem 
schematu na obr. 1. 

Obr. 1. Blokove schema 
Kmitocet vystupm'ho signalu napet’ove fi- . kmitoctoveho syntezd- 
zeneho oscilatoru je ovladari v rozsahu 1 az torn 
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ho kmito£tu 1 kHz, odvozcny z krystalcm 
rizeneho oscilatoru 1 MHz, se signalem 
napetove rizeneho oscilatoru, jehoz kmitocet 
je vydelen v pomeru 1 : 10 /j. Komparator 
vytvan napeti, ktere ndi pres dolni proptist 
napetove fi'zeny oscilator. Pri uzavfenc a 
ustalcne smycce se nastavi vystupni signal 
napetove rizeneho oscilatoru na kmitocet 
f = 10/TX 1 kHz. Toznamena, ze zmenou 
delieiho pomeru se meni zakladni kmitocet 
po krocich 10 kHz. Pracujeme se zmenou 
delieiho pomeru 100 : 1 az 999 : 1. Vystupni 
signal muze byt dale delen dekadicky (jeho 
kmitocet) v radech 10° az 10 6 . Zmeny kmi- 
toctu zustavaji srovnatelnc se stabilitou za- 
kladniho oscilatoru 1 MHz. 


Popis zapojeni 

Celkove schema pristroje je na obr. 2. 
Generator vyuziva v maximalni mire cislico- 
vych a linearnich integrovanych obvodu. 

Napetove rizeny oscilator mu si byt mozno 
preladit ridicim napetim v pomeru 1:10 
v pasmu 1 az 10 MHz. Astabilni generator 
s hradly IO\ 4 s teplotni kompenzaci diodami 
vyhovi tomuto pozadavku s dostatecnou 
stabilitou. K danemu ucelu je vhodne hradla 
MH7400 vybirat; lepe je vsak pouzit hradla 
MH74S00. Na obr. 3 je charaktcristika 
napetove rizeneho oscilatoru. 

Opakovaci kmitocet oscilatoru je dan ridi- 
cim napetim a casovou konstantou R 29 
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a /? 3 o* Nelincarita vztahu neovlivnf pffmo 
stabilitu a presnost kmitoctu, nebot oscilator 
je nzen fazovym zavesem smycky. 

Kmitoctovy delic s promennym delicfm 
pomerem resf delenf kmitoctu napefove rfze- 
neho oscilatoru. Je realizovan tremi predna- 
stavitelnymi cftaci MH74192. Kaskada jc 
fazcna asynchronne, cftace cftajf smerem 
dolu. Pri asynchronm'm razenf je treba pocf- 
tat se zpozdenfm v kazde dekade a s ti'm 
souvisicim maximalnfm hodinovym kmito* 
ctem. Z tohoto duvodu se kmitocet signaiu 
deli nejprve dekadickym delicem (IO 20 ) 10 ; 1 
a teprve potom se zpracovava signal promen¬ 
nym delicem. 

Delia' pomer se nastavuje v zavislosti na 
informaci na datovych vstupech ci'tacu. Pn- 
slusnymi prepmaci Ize primo volit kombinaci 
urovni v kodu BCD. V popisovanem pristroji 


je vsak dekadickc cislo nejprve pfevedeno na 
kod BCD diodovou matici (vzhlcdcm k pou- 
zitemu typu prepinace - SP7). 

Vystupni impulsy promenneho delice jsou 
vedeny jednak do binarmho delicc /Oi, 
jednak do monostabilm'ho obvodu IQ s ca- 
sovou konstantou C h P u teplotne kompen- 
zovaneho diodou D } < Sirka vystupm'ho im- 
pulsu IQ jc asi 0,4 ms. 

Obvody pro kmitoctove a fazove porovna- 
vani jsou oddeleny. Fazovy kompariitor /Oj 
s hradly EXCLUSIVE-OR vyzaduje syme- 
tricky signal od oscilatoru nzeneho i oscilato¬ 
ru signaiu referencniho kmitoctu. Symetricky 
signal se ziskava z binarmch delicu IO\. 
Strednf napeti vystupnfho signaiu je pri 
fazovem posuvu q> - 0° presne 0 V, pri 
cp = 180° je 5 V a pri <p = 90° je 2,5 V. 
Tento obvod ma tedy pri nastaveni pocatec- 


niho fazoveho posuvu q> - +90° linedrni 
charakteristiku v rozsahu ■ 0 az 180° se 
zmenou napeti asi 5 V, odpovidajici' rozdilu 
urovni log. 0 a log. 1 . Srovnavany kmitocet jc 
500 Hz. 1 ' • 

Za fazovym komparatorcm jc dolni pro- 
pust s /O 7 , jcjiz zisk Ize ndit Py. Kmitoctovy 
komparator nejprve pfemeni urovne vstup- 
nfch signaiu na kladnc a zapornc s vetsi 
amplitudou. Velikosti techto signaiu se scita- 
ji. Jsou-li signaly referencniho a vydelcneho 
kmitoctu stejne, je vyslcdne strednf napeti 
v souctovem bodu nulove a smycka je „vy- 
rovnana“. Tim je zaruccn ustalcny stav 
kmitoctu pri danem rozsahu pfeladenf 
(1 : 10 ). 

Referencnfm oscilatorem je krystalem ff- 
zcny oscilator s hradly /O n se zakladnfm 
rozsahem 1 MHz; zakladnf kmitocet sc deli 
























































postupne na 1 kHz v delid kaskade IOuu IQ) 
a IQ. 

Vystupni signal gcneratoru Izc odebirat 
primo v rozsahu 1 az 9,99 MHz po krocich 
10 kHz. ncbo Izc postupnym-dckadickym 
delenim (10" az 10 6 ) obdrzet signaly kmito- 
ctu az 1 az 9.99 Hz. Vystupni signal je 
symetricky s urovnemi TTL. koncovy stupe n 
jc tvofen vykonovym hradlem IQ\ sc za- 
kladm'm a invertovanym vv stupe m. 

Preplnac Ph umoznuje pouzit pristroj k 
promennemu deleni vnejsiho signalu - sig¬ 
nal ze vstupu je pak delen v pomeru nasobku 
udaje promenneho delice a dekadickych 
deli£u. 

. Napajeci zdroj dodava potrebna napajeci 
napeti ±15 V a +5 V. Zakladem zdrojc jc 
integrovany stabilizator /0 2 > odvozcny jsou 
zdrojc napeti -15 V s tranzistory T 5 a 7; 
a +5 V s tranzistory T 7 a 7L Elektronika 
pristrojc jc na desce s plosnymi spoji (obr. 4 
a 5), celek jc vcstaven do pristrojove skn'nc 
TESLA. 


Zaver 

Popsany pnstroj jc prikladcm experimen- 
tu s jednoduchou formou syntczy kmitoctu 
s relativne dobrymi vysledky pro mcne na- 
rocna pouziti, umoznujici i dalsi variacc 
zapojeni. 
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Ci 9 

TC 180, 1 fxF 

079, Co 

KYI 32/80 

C2« 

TK 752, 1.5 nF 



C 2 , 

TK 721, 220 pF 

Ostatni soudasti 

C 2 J 

TC 210, 47 pF 

Tn 

" stfovy transformator, prim. 

C 24 

TK 750, 47 nF 


220 V, sek. 2 x 19V/0.1 A 

Cm, Cn 

TE 984, 100 fiF 


odboCka pro 2 x 9 V/1 A 

Cjs 

TE 986. 500 *iF 

krystal 1 MHz 
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Seznam sou£6stek 


Pred neddvnom sa objavily na nasom trhu integrovane obvody rady MZI00. V literature su 
casto oznacovane ako obvody DTL-1 ran zisto rove logicke obvody s diodovymi vdzbami [1], 
LSL (Langsame Storsichere Logik) - Iqgilca s vefkou sumovdu imunitou / 2], LSL 
(Low-Speed-Logic) - pomald logika [3], [4] apod . Svojinu vlastnost'am't, ako oneskorenie 
signalu (typ. 200ns), ktore je mozne zvysovaf pridavnym kondenzdtorom, relativne vefke 
urovne logickej nuly a jednotky , pomerne velke napdjacie napdtie (11,4 az 17 V),su urcene do 
obvodov , ktore budti pracovaf v prostredi so silnym elektromagrietickym rusenini, dalej pre 
zariadenia , ktore vytaduju dike prenosove linky a vsade tam, kde vonkajsie rusive vplyvy mdzu 
,spd$obif poruchu, havdriu stroja, 'pripadne uplne znemoznif prdcu logickych obvodov, a'kde 
nie je na zdvadu pomaly prenos signalu. 

Typicke oblasti pouzitia su priemyslova elektronika , riadenie procesov, prenos informdeii 
dlhymi vedeniami, elektronika v automobiloch atd. 


Odpory (vSechny TR 151), 

ft, ft 

1,5 kQ 

ft, ft 

2,2 kQ 

ft 

10 kQ 

ft 

12 kQ 

ft, ft 

2,7 kQ 

ft, fti 

330 Q 

Rio 

1,8 kQ 

Rn, ftj 

1,2 kQ 

fti, ft*, Rife 

10 kQ 

fll7 

15 kQ 

Rl8, Rl9 

0,1 MQ 

R20, Ria 

10 kQ 

Rn 

1,5 MQ 

ft 2 

1,2 kQ 

ft 3 

8,2 kQ 

ft 5 

15 kQ 



Obr. 5. Osazenu deska s plosnymi spoji 


Charakteristick6 vlastnosti obvodov 
rady MZ100 

Cfslicove integrovane obvody radv 
MZI00 su monoliticke integrovane obvody, 
patriace do skupiny obvodov DTL. Pouzitim 
Zencrovcj diody na vstupe a zvacsenim 
kolektorovej kapacity vstupneho tranzistora 
sa dosiahli vefmi dobre dynamicke a statickc 
vlastnosti obvodu vzhladom na rusenie. 

U vacsiny obvodov rady MZI00 je mozne 
vonkajsim kondenzatorom menit’ dobu one- 
skorenia prenosu signalu a tym dosiahnut 
potrebnu dynamicku sumovu imunitu. Preto 
su tieto obvody vhodne do prostredi so 
silnym ruSenim, kde nie je rozhodujuca 
rychlost’ prenosu informacie, ale zalezi pre- 
dovsetkym na odolnosti prvk’ov proti 
ruseniu. 

Tak ako v rade MH74 i v rade MZI00 jc 
zakladnym stavebnym prvkom hradlo 
NAND. Na obr. 1 je zapojenie 1/4 obvodu 
MZH115. Z hfadiska funkeie obvodu nas 
zaujima stav, ked* je na obidvoch vstupoch 
log. 1 a kecf jc aspon na jednom log. 0. Ak su 
na obidvpch vstupoch urovne log. 1 (min. 


7,5 V), su obe vstupne diody polarizovane 
v zavernom smere. Zenerova dioda ma Ze- 
nerovo napatie asi 6,5 V. Cez ZD je budeny 
tranzistor T { a ten spina aj tranzistor T j. 


u cc 



Obr . 1. Elektricke schema 1/4 obvodu 
MZH115 
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Obr. 2. Prevodovd charakteristika obvodu 
MZHl 15 


Vystup je ccz D 4 a Ty pripojeny na 0 V. 
Zapojenic Tj a Ty tym, ze prud baze Ty je 
urceny aj vvstupnym napatr'm pre logicku 
nulu (a reda chraneny aj pred pripadnymi 
zmenami vvstupncho napatia pri rusenr) 
zvacsuje odolnost proti ruseniu pri log. 0 na 
vystupe. Pretoze baza tranzistora T : je pria- 
mospojcna s kolektorom Ty, bude zrejme 
tranzistor T> dokonale uzavrety. Ak bude 
aspon na jednom vstupe log. 0 (max. 4,5 V), 
na ZD bude max. 6 V, teda napatie mensie 
nez Zenerovo napatie ZD a dioda bude 
pracovaf v zavcrnej oblasti. Preto nebude 
vybudenv tranzistor T\ ani Ty a tym je vystup 
odpojeny od 0 V. Tranzistor T je teraz 
budeny cez odpor Ry do baze a spina vystup 
ccz 390 Q ku kladnemu polu U cc . Dioda D 4 je ■ 
v tom to pripade polarizovana v zavernom 
smere [5]. Kecf pripojime medzi vystup 
a vvvod Y integracny kondenzator, bude 
tento posobit proti zmenam na vystupe (silna 
dynamicka zaporna spatna vazba) a dbjde ku 
cfalsiemu spomaleniu (zvacseni dynamickej 
sumovej imunity) reakcie obvodu na signal. 
Na obr. 2 je prevodova charakteristika obvo¬ 
du MZHl 15. 


Charakteristicke vlastnosti obvodov 
rady MZ100 


Napdjecie nap at ie; 
t/„ f log . 0 : 

D, log, I : 

Tvp ickd sunwvd imun ita: 
Stratovy vykon na jedno hradlo: 
U y , Jog. 6: 

Uvxtf log- /-" > 

Typickd doba ones k ore nia: 


11.4 az 17 V. 
. < 4,5 V. 
> 7.5 V. 
5 V. 
27 rn\V. 
< 1.7V. 
10 V(12 V). 
200 ns. 


V d’alsej casti su uvedene niektore*typy 
integrovanych obvodov rady MZ100 
a FZ100 (Siemens), ktore je mozne vzajom- 
ne nahradit. 


Rada MZ100 


Rada FZWO 

FZH115. FZH145. FZH 165, FZH185, 
FZJ115, FZK105 - ako u rady 
MZ100. 

FZH2I5 - stvorica dvojvstupovvch hradiel 
NAND s otvorenym kolektoro- 
vym vystupom a vstupom Y. 

FZH235 - dvojite patvstupove hradlo 
> NAND s otvorenym kolcktoro- 
vym vystupom a vstupom Y. 

FZH155 - dvojite hradlo AND/OR so vstu- 
pom Y. 

FZH 195 - trojica trojvstupovych hradiel 
NAND so vstupom Y. 

FZH255 - stvorica dvojvstupovvch hradiel 
AND so vstupom Y. 

FZH 265 - dvojica dvojvstupovvch hradiel 
NAND a stvorica invertorov. 

FZH275 - stvorica dvojvstupovvch hradiel 
EXCLUSIVE-OR so vstupmi Y. 

■ FZH285 - stvorica dvojvstupovvch hradiel 
NOR so vstupom Y. 

FZH295 - stvorica dvojvstupovvch hradiel 
OR so vstupom Y. 

FZJ125 - dvojica bistabilnych klopnych ob¬ 
vodov J-K. 

FZJ135 - stvorica klopnych obvodov D. 

FZJ145 - synchronny dekadickv citac. 

FZJ155 - synchronny stvorbitovy citac. 

FZJ165 - synchronny stvorbitovy posuvny 
register. 

FZH245 - dvojity stvorvstupovy Schmittov 
klopny obvod NAND. 

FZL105 - prevodnik kodu BCD na 1 z 10 so 
spinacmi pre plvnom plnene 
vybojky. 

FZL H5 - prevodnik kodu BCD na kod pre 
sedemsegmentovv displej. 

FZL125 - vykonovy stupen (do 400 mA) 
s ochranou proti skratu a s otvore¬ 
nym kolektorom. 

FZL135 - vykonovy stupen s ochranou proti 
skratu a s otvorenym emitorom. ■ 

FZL145 - budic pre vykonove stupne s o- 
chranou proti skratu (obvod pe- 
dodicky zistuje. ci skrat este trva). 


Vstup do logickej casti 

Vlastna riadiaca logika byva obvykle od- 
delovana od spinacov. radicov. kontaktov 
a snimacov obvod mi interface. V tvehto 
obvodoch sa uzitoeny signal oddeluje od 
sumu, zbavuje zakmitov vznikajucich na 
kontaktoch, meni sa urovne log. 0 a log. .1. 
prt'padnc sa riadiaca logika oddeluje galva- 
nicky od zdroja signalu'. 

Na obr. 3 je najjednoduchsi spdsob pripo- 
jenia kontaktu ku hradlu. Na vstup je cez 


MZHl 15. - stvorica dvojstupovyeh pozitiv- 
nveh hrad iel NAND 
(X = AB). , 

MZH145 - dvojica patvstupovych pozitiv- 
nveh hradiel NAND 
(X = ABCDE). 

MZHl65 - stvorica prevodntkov signalov 
z radv MZJ00 na uroven radv 
MH74 (MH54, MH84). 

MZH185 - stvorica dvojvstupovvch pozitiv- 
nveh hradiel NAND sotvorenvm 
kolektorom pre funkeiu prevod- 
nikov signalov urovne radv 
MH74 (MH54. MH84) na uro- 
ven MZ100. 

MZJ115 - dvojcinny bistabilny klopny ob¬ 
vod J-K. 

MZK105 - casovaci obvod. ktory mozno 
pouzit ako monostabilnv obvod 
pre oneskorenie, skratenie lebo 
predlzenie impulzu. 
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Obr . 3. Zapojenie kontaktu 


odpor Ri privadzane napatie ktore pri 
rozpojenom kontakte K predstavuje 
U ysX - log. 1 (LU == log. 0). Pri spojeni 
kontaktu K je vstupne napatie prakticky 
rovnc nule. = log. 0 (D V)S , = log. 1). 
a cez kontakt K tecie prikt 6 = 
= (UJRi) T 1.2 = 2,7 mA. Potrcbny 
prud ccz kontakt sa teda nastaviodporom Rj. 
Kondenzator Q sluzi k oneskoreniu signalu 
na vystupe. ke<f potrebujeme odstranit za- 
kmity signalu pri zapinani kontaktu. Pri 


Ucc 



2xKA501 

M2H115 

Obr. 4. Ochrana diodami 

pouziti dlhvch vedeni je treba chranit vstup 
hradla pred zapornymi spickami a prepatim 
diodami (obr. 4). Mechanicke kontakty vo 
vseobccnosti zakmitavaju, pricom frekvencia 
zavisi na kostrukeii spinaca, matcriali a lezi 
obvykle v rozmedzi 10 Hz az 1 kHz. Pracov- 
na frekvencia cislicovych integrovanych ob¬ 
vodov lezi omnoho vyssie. preto signaly 
z kontaktov, ktore su cfalej spracovavane 
v registroch. pripadne inych pamafovych 
obvodoch,'musia bvf starostlivo upravenc. 
Na obr. 5 su obvody s kiopnvmi obvod mi 
R-S. ktore reaguju na prW dotvk kontaktu 
a na odskakovanie kontaktu uz nereaguju. 
Ak sa pozaduje vacsie napatie na kontakte, 
je vhodne pouzit zapojenie podfa obr. 6. 
Dioda D\ chrani vstup hradla pred prefaze- 
nim. V pripade. ze kontakt K je rozpojcny. 
na vstupe hradla je uroveh U cc = log. 1 (cez 
odpor R i). -Po spojeni kontaktu je vstup 
hradla pripojeny na 0 V cez D f a Ka uroven 
log. 0 je v rozmedzi 0 az 3,5 V. Dioda D : 
chrani vstup hradla pred zapornymi spickami. 
Maximalne vstupne napatie jc 150 V. 

Vstup s fototranzistorom je na obr. 7. 
Fototranzistor riadi cfafst tranzistor az do 
saturairneho stavu (ked‘ je’osvetleny); vtedy 
je na vystupe log. 1. V pripade. ze nie je 
osvetleny fototranzistor. je blokovany aj 
tranzistor KC507. na vstupe hradla je uroven 
log. 1 a na vystupe log. 0. Na druhej casti 
obr. 7 je taktiez zapojenie so vstupnym foto¬ 
tranzistorom. avsak pre zlepsenie prenosu 
signalu je pouzita spatna vazba. 

Pre niektore aplikiicie je vhodne pouzit 
bezkontaktny snimac polohv. Na obr. 8 je 
odpor medzi vystupmi R a 0 V snimaca 
zavisly na polohe clonky; Po zasunuti clonky 
do medzerv snimaca UBM21 zopne snimac 
vonkajsi obvod a na vystupe hradla bude 
log. 1. Pre UBM22 bude po zasunuti clonky 
do medzerv snimaca na vystupe log. 0. 

Na.obr. 9 je zapojenie s podobnym snima- 
com S700. 


Vystup z logickej casti 

Signaly z riadiacej logiky su privadzane 
cfalej do obvodov, kdc sa zbsiluju na potreb- 
nii uroven pre ovladanie relc, ziaroviek. 
stykacov, elcktromagnctov atd. Na obr. 10 je 
zapojenie a charakteristika spinaca pre relc, 
ktory spracovava signal z integrovaneho ob¬ 
vodu rady MZI00. V pripade, ze je na 
vystupe hradla log. 0. tranzistor je zabloko- 
vany a relc rozopnutc. Zvacsi-li sa napatie na 
Zcnerovej diode nad Uz , dioda vedie. tran¬ 
zistor zopne a tym aj rcle. 

Naobr. 11 jespinaepre ziarovkusochran- 
nym-odporom. Charakteristika spinaca a jej 
strmosf je obclobna ako pri predehadzajucom 
spinaci. 

Pre indikaciu stavu integrovaneho obvodu 
je mozne pouzit zapojenic s diodou LED. 
obr. 12. Dioda je pripojena jednym polom na 
+ a druhym k vystupu integrovaneho 
obvodu ccz ochranny odpor, ktorym sa nas- 







MZH115 KF508 KT205/600 MZH115 KT205/ 

600 

a) b) 


+ 15V *15 v 220V/50Hz 



MZH115 CN/1? MZH115 KF508 . KT205/600 

c ) 

Navrh systemu, konStrukcne 
prevedenie 



dom ukazali, ze zapojenia S/ obvodom 
MZK105 mozno pouzit ako nahradu mno- 
hych presnych casovacfch obvodov i s casom 
dlhsim ako 10 s. 

Na obr. 18 je dekadicky citac so zobrazc- 
m'm plynom plnenou elektronkou a dis- 
° plejc so svctloemitujucimi diodami. Obsa- 
hv cttaca FZJ141 su prcsunutc do pamatc. 
ketf vstup ,,strobe‘\prcjde do stavu log. 1. 
Dekoder FZL101 .dckodujc kod BCD na 
kod 1 z 10. Dekoder FZL111 dckodujc kod 
BCD na kod prc sedemsegmentovy display. 


Obr . 15. Pripojeme oneskomvacieho kon- 
dcnzdtora 

skracovat i predlzovat o potrebny cas, pri- 
padne vyrobit impulz pozadovancj dlzky po 
skonccni vstupneho impulzu, obr. 16. Cas 
kdc k = 0,7, R, = 5 az 
500 kQ, pre presnejsie nastavcnic £asu jc 
R, = 40 az 200 kQ, Q nie jc obmcdzene. 
C n < 500 pF. 

Impulzy pozadovancj dlzky mozno zi'skat 
aj z tlacitka pomocou casovacieho obvodu 
MZK105, obr. 17. Odpor R t mozc byt 
v rozmcdzi 5 az 500 kQ, prc vacsiA presnost 
treba volit rad sc j uzsic rozmcdzi 1 Konden- 
zator C| mozc mat IubovoInD kapacitu 
(mozc byt i clcktrolytickv). Skiisky s obvo- 


Kompatibilita s logikou TTL 

Rada MZ100 obsahujc integrovanc obvo- 
dy -(MZH165, MZH185) prc zlucitelnost 
s logikou TTL. Ich pouzitie pri spojovani 
logik TTL a DTL jc znazornene na obr. 10. 
20 . 

Pre vypocet odporov R, a R : platia vztahy [6] 

S - 0 4 5 - 2,4 

__111 fkQl < R, < -- [MQ|, 

on _ i ^ 4() + SON ' 


1,6 N' 1 1 41 

12(15)- 1 , 

50 4 1.5 (1.8) 

12 (15) - 10(12) 
250/1 + ;V 


(kQ] <«;< 



MZH115 MZH11 .5 


, kde n je pocet spojeni 

v i _- AND a N pocet pev- 

t nych vstupov, Vybrane 

_ // odpory musia mat hod- 

_j * notu medzi hornou a 

P?_~_ ■ dolnou hranicou. 

p t-r-r 



Navrh intcgrovanych obvodov cclcj radv 
MZ100 predpoklada aplikacie. v ktorych jc 
vdkc ruscnie. Tomu zodpoveda vacsic napa- 
jacic napatic, pomalsi prcnos signalu nez 
u logikv TTL. ktory jc mozne tfalej zpomalo- 
vat pridavnym kondenzatorom, male impc- 
dancie apod., co umozhujc vyborne potlacat 
vonkajsie rusivc napatia. 

Naroky na napajaci zdroj su minima Inc. 
Pri tychto obvodoch ncdochadza pri spinani 
ku vzniku rusivych spinacich spiciek, ako 
u obvodov TTL. Napatic. pri ktorom prvky 
spolahlivo pracuju, jc v rozmcdzi 11.4 az 
17 V, optimalne napatic zdroja jc tcda asi 
14,5 V. To ma veFku vyhodu pri interakcii 
s vykonovou castou systemu. Ak sa totiz 
zvacsi prud do vykonovej casti ccz spolocny 
vodic. co sposobi napatovv.ubytok na spoloc- 
nom vodici. nic jc tento ubvtok v sirokveh 
medziach kriticky. Ak napajaci prud nekolise 
pocas cinnosti viac ncz o urcitu velikost, zdroj 
postacujc zhotovit' z tVansformatora. usmer- 
novacieho mostika a filtracncho kondenzato- 
ra. Prud do 700 mA postacujc prc spofahlivu 
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Obr. 17. Monostabilny multivibrator 
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Ohr . IS. Dekadicke at ace so zobrazenim c is lie 
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MZH165 MZH185 

Obr. 19. Spojenie logik TTL a DTL 



pracu 300 hradicl a 50 klopnych obvodov. 
Napajacf zdroj by mal obsahovat filtraeny 
kondenzator aspon 5 pF a paralelnc pripoje- 
ny kcramickv kondenzator aspon 3 nF pro 
potlacenie vf kmitov. Usporiadanie. rozstup 
a dlzky vodicov mozu byt na doske rozvrhnu- 
te fubovorne. Avsak vodice ku vstupom 
Y pre oneskorovacie kondenzatory nesmu 
byt dlhsie ako 5 cm. Taktiez spojovacie 
clanky medzi funkenymi vstupmi easovacic- 
ho obvodu MZK105 nesmu byt dlhsie nez 
5 cm a vodice k jeho clenom R u Q maju byt 
co najkratsie. 

Je vhodne umiestnit na kazdu dosku kon¬ 
denzator s kapacitou min. 10 pF a ticz 
kcramickv kondenzator. Ak prfdavne zata- 
zove prudy od rele a ziaroviek namontova- 
nych na tej istcj doske tecu cez napajacie 
vodice. bude potrebne zvolit spolocnezemne 
spojenie s okovou strukturou, obr. 21. 

Vzhladom na to. zc su prfpustne veFke 
vzajomnc kapacity dvoch signalnych preno- 
sovych liniek. umozhuju tietoprvky pouzitaj 
dlhe vedenia. Len vo velmi nepriaznivych 
pripadoch, keef vedenie prechadza cez ob- 
zvlast rusene prostredie. pouzivajii sa prvky 
so zapojenym oneskorovacim kondenzato- 
rom, tienenc vodice alebo twistovc vedenie. 
Pre linky dlhsie nez 10 m je vhodne vzdy 
pouzit vedenie twist, ktore ucinne potlaca 
neziaduce signaly si 1 nych elektromagnetic- 
kych poll. Pre vzajomnc spojenie hradiel bez 
oneskorovacieho kondenzatora platia naslc- 
dovnc empiricke vztahy [3] 

n = 2, /-30 m, 

n= 5, /-10 m, 

n = 10. /—5m, 

kde n je pocet vzajomne prepojenych hra¬ 
diel. Pripojem'm C, mozu byt realizovane 
prenosove linky dlzky az 100 m. 

Pri navrhu systemu treba vzdy uvazovat 
s prostredim, cez ktore budu vedenia prccha- 
dzat’ a s dfzkou potrebncho vedenia, druhom 
spojenia prvkov apod. Na obr. 22 je niekorko 
prikladov spojovania cast! systemu. 


signalu prvkami DTL bol znehodnoteny az 
po vytvoreni viacnasobnej sluckv na vedeni. 

Literature 

[ I ] Budinsky , J.: Polovodicove obvodv pro 
cislicovou techniku. SNTL: Praha 
1970. 
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Zaver 

Prakticky sa moral prenossignalu netiene- 
nym ve denim dlzkv 20 m cez velmi si Inc 
polia tyristoroveho regulators. Preneseny 
signal bol vyhodnocovany klopnym obvo- 
dom z prvkov "DTL a pri meram'nebdla 
registrovana ani jedna porucha. Analogicky 
obvod s prvkami TTL sa za tych istych 
podmienok javil ako nevyhovujuci. Pre nos 


i 


zdroje signatu f \ 
vedenia 1 


prisposobenia j logicka cast* 

vstup — (ogika \ 


l. 

prispdsobenia \ 

togika — vystup, 1 

vystupna dost* 1 


Ohr. 22. Koncepcia systemn 


j2] Muzik t J Logieke obvodv kombinacni 
logikv s vvsokou sumovou imunitou. 
Sdelovaci technika c. 3/1975, str. 96 az 
100 .- 




97 





Iprogram 


[3) Low Speed Logic. Siemens Handbook 

' 1974. 

[4] J cl trick, J.; Logicke obvody s velkou 
odolnosti proti ruseni. Amaterske ra¬ 
dio c. 1/1974. str. 29 a 30. 

[51 tislicove integrovane obvodv DTL 
rada MZI00. TESLA Roznov.' 

[6] Product information 1975 - LSL 
FZ100. Siemens. 


171 Jc/tnck, J.: Optoelektronicke vazebni 
cleny. Sdelovaci technika c. 7/1976. 
sir. 253 az 255. 

[8] Refcrat zo sympozia o prvkoch Sie¬ 
mens. Praha 1976. 

[9] Halbleitcrschaltbeispicle . Siemens 
1971/2. 1973/4. 

[10] Product information - Light emitting 
diodes. Siemens, 
f 1 f J Citacka FS£-6D. 


PRuIMAC pro fm 


Pfijimac. na nemz Ize kromt stanic v pas- 
mu VKV zachvtit i zvuk L a II. televizniho 
programu, lze realizovat s vyprodejnim tu- 
nerem tvpu KTJ s tlacitkovym ovladam'm 
(obr. 1). Komu postaci pasmo VKV a zvu- 
kovy doprovod I. televizniho programu. 
miize pouzit levnejsi tuner Hopt (obr. 2). Ten 
vsak vyzaduje pouzit stabilizovane napeti pro 
varikapy. 

Protoze jsem nechtel navijet civky pome- 
roveho detektoru, pouzil jsem ..nizkou" me- 
zifrekvenci. Smesovac pracuje priblizne na 
polovicnim kmitoctu mezifrekvence zvuku. 
tedy asi na 16 MHz. V kolektoru predzesilo- 


vaciho tranzistoru je civka. ladena na 
32 MHz. 

Je mozno pouzit tez superreakeni priji- 
- mac. ktery antenou navazeme na vystup 
tuneru. Stejne tak poslouzi i obcanska ra- 
diostanice VKP 050. 

Mame-li pfijimac s pasmem VKV a chce- 
me-li jej doplnit moznosti pfijmu zvukoveho 
doprovodu televizniho vysilani. naladime ho 
na spodni konec pasma (asi na 64 MHz) a na 
tuneru vyladime televizni zvuk. Na stupnici 
pak mame krome stanic v nozsahu VKV 
i televizni zvukovy doprovod. Tuner muzeme 
volne navazat dratovou smyckou o deice asi 



Obr. 2 . Schema pripojetii tuneru Hopt (/. < - 
• 9 z dratu o 0 0,5 mm Cul. na 0 5 mm) 


50 cm. Antena muze byt spolecna s pfiji- 
macem. 

Prijimacem lze tezdobresmerovat televiz¬ 
ni anteny. nebo indikovat silu signalu. 

M. Bohunek 



GA201 


GC511 


Obr. 1. Schema zapojeni prijimace s tunerem KTJ (L h L? ~9 z dratu o 0 0,5 mm Cut na 0*5 mm; 1. 2 -8 z drain na feritove tycincco 0 3 mm. 
drdto 0 0,5 mm CuL; L 4 -~ 14zna0 5 mm, drato0 0,5 mm Cut; Tl-indukcnost 1,5 niH.je navinuta vc feritovem hrmcku o 0 10 mm dratem 

o 0 0,08 mm CuL) 
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—- > rs A/3 Jpk jsme upozorriili v minulem cisle AH, uverejriujeme vykres rozmistent souedstek na desce 

IJ C 9 77 .9 plosnymi spoji vysdace'soupravy dalkoveho ovladdm L02. 
















VAuisUovai 


10,7 MHz «IO 


Vladimir Nemec 


Jednon z pod mi nek kvafitniho, neruseneho ddlkoveho prijmu signdlu stanic FM jsou dobre 
vlastnosti mezifrekveneniho zesilovace. Teoretickym rozhorem i praktickvm experimentovd- 
nim he odvodit, ze zatimeo vstupni dil md rozhodujici podil na odstupu signdlu od sum it, 
krizove modulaci a parazdnich prijmech, mf stupen podstatne ovlivnuje velikost impidsniho 
rnseni, potiaceni amplitudove modulace , vyberovy pomer mezi y tan ice mi, vvsiiajicimi na 
stejnem kmitoctu , a rnseni tesne sousedicimi stanicemi. Vzhfedem k tomu, ze pri ddfkovem 
prijmu se vice uplatni rnseni, jehoz potiaceni je zdvisfe na jakosti mf zesilovace , je potrehne 
dosdhnout dobrych vlastnosti teto cdsti prijimace. V posledni dobe se stale vice pouzivaji mf 
zesilovace's integrovanymi obvodv a zapojeni detektoru se smyckbu fdzoee synchronizace. 
U popisovaneho zesilovace. jsem se pokusil aplikovat tuto techniku ajzachovat pri tom unosnou 
slozitost a dohrott reprodukovatelnost zapojeni. 


Technickd parametry mf zesilovace 

Stredni kmitocet: 10.7 (10.6 az 10,8) MHz 
(podle pouzitych filtru). 
Celk ovez esileni: vet si nez 1 10 d B. 

Vstupni signal pro pomer signal/sum 26 dB 
pri zdvihu 15 kHz: mensi nez 5 pV. 

Potiaceni 50 °/< AM signdlu pri vstupnim 
napeti 50 p V: vetsi nez 50 dB. 

Sifka pasnta pri vstupnim 
signdlu 10p V: asi 220 kHz 

(ziivisi na pouzitych filtrech). 
Vvstupni napeti pri zdvihu 


75 kHz: 

Vstupni impedance: 
Vystupni impedance: 
Napdjeni: 

Rozmery: 


vets i nez 300 mV, 
asi 75 Q 
asi 5 kQ 
1 2 V stab.. SO mA 
160x50x30 mm 


Cinnosti jednotlivych stupfni popiseme 
nejprve podle blokovcho schcmatu zesilova 
ce na obr. 1. Signal je privaden na vstupni 
ladcny obvod L : indukeni vazbou (pomoci 
civky L\), ktera umoznuje zapojit spolecnou 
zem v bode, zarucuji'cim mini main/ parazitni 
vazby. Civku Ize uzemnit u mf zesilovace 
nebo u vstupniho dilu, popf. nemusi byt 
uzemnena vubec, podle toho. ktery zpusob se 
ukiize ve spojent s pouzitym vstupnim dilem 
nejvhodnejsi. Vstupni zesilovac osazeny 
tranzistorem KF125 zarucuje nizkou sumo-* 
vou uroven, kterou bvchom nedosahli spou- 
zitym typem IO. Signal je dale ze silo van v lO 
MA3006, zapojenem jako difcrencialni zesi¬ 
lovac. Vyhody tohoto zapojeni jsou vseobec- 
nc znamy; jedne z nich, snadne regulace 
zesileni v sirokem rozsahu Je v tom to zapoje¬ 
ni vyuzivano. Za timto stupnem nasleduje 
obvod soustredene selektivity se tremi kera- 
mickymi filtry SFE10, 7MA. Jejich charakre- 
ristika propustnosti je uvedena na obr. 2. 
Da 1st zesilovac (IQ, M A 3006) vvrovnava 
ztratu, zpusobenou pruchozim iitlumem ke- 
ramickcho filtru a dale zvetsuje zesileni. Na 
jeho vystupu je rezonaneni obvod. ktery 
prizpusobuje impedanci vystrpu vstupni im¬ 
ped and misledujiciho stupn£; celkovou se- 
lektivitu ovlivnuje jen nepodstatne. Vazbou 
na male impedanci je tento obvod navazan 
na vstup zesilovace s IO MAA661, na jehoz 
vstupu je pa rale I ne zapojen odpor, ktery 
zmensuje moznost vzniku vnitfni vazby ve 
strukture. Tento zesilovac pracujc soucasne 
jako omezovac. IO obsahuje jeste koinci- 
deneni stupen. pouzivany ve smycce fazove 
synchronizace. Tato smycka se sklada z de¬ 
tektoru faze a napefove rizeneho oscilatoru 
(NRO). NftO je rizen z vystupu fazovcho 
detektoru tak, a by jeho kmitocet souhlasil 
s kmitoctem vstupniho signalu. Napeti, kte- 
rym je rizen NRO, predstavuje v pripade sig- 
nalu FM v podstate jeho modulaci. Toto na¬ 
peti je privadeno pres fiItr na nf zesilovac, 
v ncmz se zesili a upravi prodalsi zpracovani. 


Krrfitocet. pri nemz nastava utlum signalu pfi 
pruchodu filtrem, je volen tak, aby nebyl 
potlacen zakodovany stereofonni signal.' 
Dobre zpracovany podrobny popis cinnosti 
tohoto detektoru je uveden v clanku [10]*, 
v nemz najde zajemce blizsi in form ace a ta- 
bulky, tykajici se cinnosti a nastaveni obvo- 
du. Zapojeni je stejne, neosvedcilo se vsak 
pouziti korekeniho clenu ve smycce zpetne 
vazby;pfi prelacfovani stanic obvod nepravi- 
delne zakminival. Po odstraneni koridenza- 
toru zakmity ustaly a srovn;ivacim merenim 
nebylo zjisteno zhorseni celkovych paramet- 
ru. Na plosnem spoji je vsak pro tento 
kondenzator misto, coz umozni pripadnvm 


z nejobtiznejsich praci. nebof celkove ’zesile¬ 
ni zesilovace je asi 1 10 dB. Mame-li pfi 
tom to zisku udrzet zesilovac stabilni (bez 
sklonu k zakmitavani), musime vhodne vest 
spojc a dobfe rozmistit soucastky. Prakticke 
pokusy ukazaly. ze rozhodujici vliv na stabi- 
iitu ma rozmisteni zemnicich bodu. Proto do- 
porucuji pfesne dodrzet rozmisteni soucas- 
tek a zemnicich mist. Stinici kryt, ktervm je 
zesilovac opatfen, zabranujc vyzarovani vvs- 
sich harmonickvch kmitoctu rizeneho osci¬ 
latoru, kterc by mohly pronikat na vstup 
prijimace. 

Podrobny popis cinnosti 

Zapojeni mf zesilovace je na obr. -3. 
Vstupni signal je veden na civku L { indukene 
vazanou na rezonaneni obvod L : , Q, ktery 
prizpusobuje vstup pro pfipojeni vsech bez- 
nych vstupnich dilu a temer neovlivnuje 
charakteristiku propustnosti mf zesilovace. 
Signal je dale veden pres C : na bazi tranzisto- 
ru T\, zapojeneho jako zesilovac s uzemne- 
nym emitorem. Zapoi na zpetna vazba pomo¬ 
ci odporu R 3 zvetsuje impedanci a linearizuje 
charakteristiku tohoto stupne. Zvetsenim 
odporu Ize zmensit pripa'dnou nachylnost 
k zakmitavani. Kondenzatorem C 4 je nava¬ 
zan na vstupni zesilovac stupen rizeneho 
zesileni s /Oi,Jehoz zatez tvori odpor /? M 
a trojice keramickych filtru SFE10.7. Tyto 
filtrv jsou vybrany ze stejne skupiny a tvori 
obvod soustredene selektivity. Jejich vloznv 
utlum je asi 10 dB. Odpor R !4 je vystupni 
zatez tech to filtru; pres a Gse odvadi cast 
sigmilu do zesilovace AVC. Vstup IQ je 
navazan kondenzatorem C M . /Oy pracujc 
s plnym ziskem (bez rizeni) v zapojeni' 


^1 


vstup 



Obr. 1. Blokove schema zapojeni mf zesilovace. 


zajemeum experimentovat. Filtr (dolni pro- 
pust) zapojeny pfed nf zesilovacem zmensuje 
uroven signalu nad 60 kHz. Vyssi kmitocty 
zpusobuji ve stereofonnim dekoderu ruzne 
zazneje a zversuji pfeslech. Filtr zlepsuje 
odstup signalu od sumu na vystupu stereode- 
koderu asi o 4 az 5 dB v obou kanalech. Pro 
spnivnou cinnost omezovace a detektoru ma 
byt na vstupu IOy pokud mozno konstantni 
napeti, malo zavislc na vstupnim napeti. 
K vyrovnani rozdilu v urovni signalu a k za- 
chovani konstantni sirky pasma prijimanych 
stanic je zesileni lO\ f ize no velmi ucinnym 
obvodem AVC. Zesilovac AVC zesiluje 
amplitudove zmeny vstupniho signalu; ty 
jsou usmerneny a zesileny stejnosmernym 
zesilovacem a pak zavedeny do I Op, jehoz 
zisk je rizen v rozmezi asi 60 dB. Tak je 
zajisteno. ze napeti na vstupu lOy neni vetsi 
nez^2 mV i pfi velmi silnvch signalech. Tuto 
podminku je nutno dodrzet s ohledem na 
cinnost detektoru. Stejnosmerne . napeti 
AVC slouzi soucasne k indikaci Cirovne 
signalu - je vedeno z vystupu detektoru 
k ukazateli vyladeni na stred detekeni cha- 
rakteristiky. Deska s plosnymi spoji zesilova¬ 
ce je navrzena s ohledem na minima Ini 
vzajemne vazby pfi dodrzeni co nejmensich 
rozm^ru. Navrh a overeni desky bvlo jednou 



—-fcm/tocet lMH 2 ] 

Obr. 2. Ty picky prubeh uthunu keramickeho 
filtru a vystupniho napeti \ r zdvislosti na 
kmitoctu pri vstupnim napeti U yf = lOpV. 
Mefeno v bode Ut 

* Seznam literatury bude otiStfen v ptfStim Cfsle. 


99 




difcrenciiilniho zesilovace. Na vystupu 10 : jc 
zapojen rezonancni obvodL*, C I3 , C, 4? ktery 
slouzi k impedancnimu prizpusobem na 
vstup IOy a zabranuje vzniku parazitnich 
vazeb. Pfes Cyy jo pfiveden signal na vstup 
IOy. Zosilovac A VC a fizeni zesileni jsou 
nastaveny tak, abv napeti signalu na vstupu 
I Ox nebvlo vetsi nez 2 mV. I Ox jo napajon 
pros filtracni tlumivku 77 t . Jo volmi dulezite. 
abv veskero blokovaci kondenzatory byly ke¬ 
ramickeho polstarkoveho provedeni, jak je 
uvedeno v rozpiscc. nebot zisk IOy je 60 dB 
a nedokonalym filtrovanim by sc stupen 
mohl rozkmitat. Napetove nzeny oscilator 
jc tvofen trojici hradel s otevrenym kolek- 
torem z /Oj (MH7403). Ctvrte hradlo neni 
vvuzito. Kmitocot NROscnastavujezmonou 
kapacit kondonzatoru C;i a C 22 (C 22 jo 
plynule promenny). Napajeci napeti pro /0 4 
(5 V) je stabilizovano diodou 1NZ70. Zme- 
nou odporu R 2 » a R 2 y je mozno menit sfrku 
synchronizacniho pasma; odpory uvadene ve 
schematu jsou optimalm. Napeti z N&0 je 
vedeno pres R * 4 a C lK na vstup fazoveho de- 
tektoru. kterv je soucasti IOy\ na nem je 
porovnano s napetim signalu a vznikle od- 
chylky jsou vedeny na vyvod I4IO. Z tohoto 
bodu zapojem je fizen oscilator tak, aby kmi¬ 
tocty NRO a vstupniho signalu byly ve fazo¬ 
ve shode. Protoze prijimany signal je kmi- 
L toctove modulovan. Napeti na vyvodu 14 
je signal nizkofrekfeneni modulace. Toto 
napdti je pak vedeno pfes oddelovaci 
odpor R 29 na dolni propust TA, oddelo¬ 
vaci odpor Rw na dolfi propust 77;, C 2 y, 
C 24 , Qs. Krajni body synchronizace N &0 
jsou nastaveny podle obr. 4 tak, aby pas- 
mo synchronizace bylo sirSi nez pasmo 
propiistnosti keramickeho filtru‘ Pfi tomto 
nastavent jsou krajni body krivky dotoktoru 
urceny poklcsem napeti vlivom soloktivity 
keramickeho filtru a nevznikaji rusivezazne- 
je, ktore sc objevuji, jc-li sfrka pasma svn- 
chronizacc mensi nez pasmo propustnosti 
filtru. V tomtopripade se totiz NRO po ztrate 
synchronizace ,,vratC na kmitocot, dany 
nastavenim C 2i a C 2 2 , a mezi kmitoctem pfiji- 
manym a timto kmitoctem vznikno zaznej 
v oblasti 100 az 200 kHz, ktery se vclmi 
rusive projevuje pri ladeni. Udaje uvedeno 
ve schematu. byly urceny v praktickych 
zkouskdeh a zarucuji potlaceni techto jevu‘ 


Signal z odporu jo vodon pros propust. 
kteni potlacujo kmitocty vyssi nez 60 kHzasi 
o 15 dB. Tvto nezadouci kmitocty so nejvico 
projevuji pri prijrnu stanice tosne sousodici 
s jinou stanici (ve vodlojsim kanalu) a po 
dekodovani vo storeofonnim dekodoru rusi 
prijorn zvlastnim charakteristickym siuncm 
a ,,cvrlikanim*\ Propust jo navrzona tak, aby 
nozvetsovala fazove zkroslent na vvssich kmi- 
toctech stereofonniho signalu. ktere vedo ko 
zmenseni oddeleni kanalu. Chceme-li detek- 
tor pouzit jon pro monofonm prijorn. noni 
troba tuto propust zapojovat, protoze vyssi 
kmitocty jsou potlacenv doomfazi. Zpropusti 
je napeti vedeno na bod pro pfipojeni 
ukazatele naladeni. Z tohoto bodu jo odebi- 
ran zakodovany steroofonni signal k dalsimu 
zesileni v nf zosilovaci, johoz zisk je nastaven 
tak, aby na vystupu bylo napeti 300 mV pri 
kmitoctovom zdvihu 75 kHz. Vystupni nape¬ 
ti muzomo v pripade potreby zvetsit. zmensi- 
mo-li odpor Rxo nebo pripojime-li k nemu 
paralelnc kondezator o kapacite asi 20 pF. 

Samostatnym obvodem jo zosilovac AVC 
zapojeny tak, aby bylo mozno vyhodnocovat 
amplitudovo zmeny prijimaneho signalu. Jo 
tvofen primo vazanou dvojici tranzistoru 7 4 
a Tx. na kterou jo privado no napeti z mf 
zesilovace pros C>. Odporcm Ry* je mozno 
menit zesileni smycky AVC a tim velikost 
napeti na vstupu IOy. Je nutno upozornit, zo 
pri vclkem zesileni (je-li odpor Ry h mensi nez 
15 Q) se zosilovac rozkmita; tak velke zesile¬ 
ni noni vsak v zadnom pripade potfeba. Pfes 
kapacitu C 2 <) jo vf napeti pfivedeno na ampli- 
tudovv detektor. zapojeny jako zdvojovac. 
a po filtraci kondenzatorem Cm jc usmernene 
napeti (limerne'amplitude vf napeti) vedeno 
na stejnosmerny zosilovac s tranzistorem T h . 
Z jeho kolektoru je napeti vedeno jednak na 
vstup AVC (pro ukazatel naladeni), jednak 
pfes filtracni cleny C 31 /R 12 , G : , a Cs na 
vyvod 12 pro fizeni zesileni 1C>\. Pfi optima 1- 
nim nastaveni je na vyvodu U A y C bez signalu 
napeti asi 9 V. Zesileni smycky fizeni AVC 
ma byt takove, aby na vstupu IOy nebvlo 
napeti vetsi nez 2 mV. Zapojeni velmi ucin- 
neho AVC bylo zvoleno.proto, ze pri ruseni 
impulsoveho charakteru se jim potlacuji po- 
ruchy daleko lepe, nez pouhym omezenim. 
Potlaceni poruch je zavisle na charakteru 
ruseni a casove konstante AVC. Rychlost 



Obr . 4. Nastaveni prisma synchronizace v zti- 
vislosh na selektivite keramickeho filtru (a. 
b isou hody nasazent a vysazenisynchroniza¬ 
ce pri zmene zesi/ent B) 


reakce lze do jiste .miry menit znienou 
kapacit kondonzatoru Cm, C h Cx 2 a Cs. Jako 
Cinosne minimum se ukazala pro Cu- Qo- Cs 
kapacita 4,7 nF. pro Cm 47 nF. Pfi zmenseni' 
kapacitv pod tuto hranici se znacne zhorsuje 
stabilita. Kapacitv byly stanoveny experi- 
mentalne jako kompromis' zamefeny spise 
na reprodukovatelnost. Obecnc lze fici: cim* 
rvchlejsi AVC, tim lepsi potlaceni jednotli- 
vych poruch impulsniho charakteru. Smycku 
fazove synchronizace je mozno navrhnout 
optimalne jen v urcitem rozmezi vstupnich 
napeti; mi mo tuto oblast vvkazuje jiz z horse- 
ne^parametry. Souvisi to s tvarem ohdelniko- 
viteho prubehu po pruchodu signalu omezo-' 
,vacem. Je ovsem mozno (z uspornych duvo- 
du) nezapojovat zesilovac AVC; vynechat T h 
a vyvod 12 lO x spojit s vyvod cm 9. V tom 
pripade se znatelne zhorsi odolnost -vuci 
ruseni. zejmena pfi vetsich signalech. Poten- 
ciometrem se nastavuje „operne“ napeti 
tak. aby mezi vyvodv U A \\ a U, bylo mozno 
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Ohr. 5. Dtly a sestava stiniciho 
krvttt (materia!: mosaz tt. 
0,5 mm, })o ohnuti spdjcno 
akadmiovdno; mis to zapdjem 
krytu jc oznaccno no ohr. 6) 




Obr. 6. Deska s plosnymi spoji LI7 mf 
zesilovace 


zapojit voltmetrs rozsahem do 9 V a citlivostf 
asi 200 pA k indikaci intenzity prijima- 
neho signalu. Potenciometrem P t sc nastavi 
bez signalu nulova vychylka. Jc nut no po- 
znamcnat, zc indikator- ukazuje jen silncjsi 
signaly: pfi signalech voblasti mcznicitlivosti 
zesilovace A VC pochopitelnc nepracuje. 


Stavba a oziveni 

* Stavba jc vzhledem ktornu, zc deska 
s plosnymi spoji byla navrzena pro cely ze- 
silovac (a pri dodrzeni rozmisteni di'lu podle 
obr. 5), pomerne jednoducha. Pro uspesne 
oziveni je tfeba pfesne dodrzet udaje a typy 
soucastek a dusledne je vsechny pfezkouset 
pfed zapojenim do desky (mimo lO> jejichz 
kontrola bez patficneho vybaveni je obtizna 
. a kde se musime spolchnout na vyrobce), 
Kontrola pasivnich prvku se vyplati v kaz- 
dem pfipade, nebot vada nektere teto 
soucastky muze zpusobit zniceni IO, ktery 
neni prave levny. \ . 

O keramickych filtrcch bude pojedna- 
no dale. Po osazeni desky (obr. 6) a duklad- 
ne kontrole je mozno pfipojit * napajeci 
napeti 12 V. Spotreba ma byt asi 75 mA. 
Zesilovae izc nastavovat s pouzitim zakiad- 
nich mericich pnstroju, i kdyz tim neni 
zaruceno maximalni vyuziti jeho parametru. 
Zesilovae pfipojfme ke vstupni jednotcc 
pomoci kratkeho stineneho kabltku (ncjvetsi 
delka 5 cm) a zkusime vyladit silncjsi stanici 
" (prcdpokladem je dobry vstupni dil). Citli- 
vost i nenastaveneho zesilovace je takova, ze 
by se to melo podafit. Pokud nclze zadnou 
stanici zachytit, doporucuji dukladne zkon- 
trolovat zapojeni, stejnosmerne pracovm bo¬ 
dy. civkv a jejich vyvody. Pokud je vadny 
nektery IO, lze jej vetsinou „odhalit“ take 
merenim ss pracovnich bodu, jejichz napeti 
jsou uvedena v tab. 1. V tomto pripade 
a v pfipadech, kdy nclze zjistit zavadu jed- 
noduchym merenim, doporucuji mene 
zkusenym amaterum obratit se na zku- 
senejsiho a lepe vybaveneho pfitele nebo na 
mistni Hi-Fi klub, jehoz clenove jiste radi 
poradi. Nelze vyjmenovat vsechny zavady, 
ktere mohou vzniknout, at* uz vadou soucas¬ 
tek nebo zapojeni, Hledani zavad bez 
dostatecnych zkuSenosti prinasi obvykle 
velke potize a mnoho znicenych soucastek. 
Zesilovae byl ovefen ve vetsim poctu kusu; 
v zapojeni se pocita s nutnym rozptylem 
parametru soucastek, takze v zadnem pftpa- 
dc nelze jeho spatnou funkei pricitat kons- 
-trukeni vade. 

. Je-li zesilovae v takovem stavu, zc lze 
zachytit nejakou stanici, muze se snit.ze je 
pofad reprodukovan zkreslene. V tom pfipa¬ 
de pripojime mefidlo (nejlepe AVOMET II 
pfepnuty na rozsah 12 V) mezi body U T a U\ 
a potenciometrem P x nastavime nulovou 
vvchylku. Pak pfepojime na rozsah 300 mV 
a potenciometrem P, nastavime vvchylku 
rucky na stfed stupnicc. Rozladovanim 
vstupni jednotky a dolacfovanim NftO tri- 
mrem C? : zajistime takovy stav, v nemz sc 
napeti pfi rozladovani meni soumernc kolem 
urcitc stredni hodnotv a pfi rozladeni mimo 
vysilac se na tuto hodnotu vraci. Tim mamc 


zaruceno, zc bez signalu kmita NRO na 
stfednim kmitoctu propustne charakteristiky 
filtru. Pokud neni k dispozici pfistroj 
k mejeni kmitoctu v okolt 10 MHz, je bez- 
podmincenc nutno dodrzet kapacity konden- 
zatoru C :j , C :: , a odpory R :f „ R Z1 , R : k 
a R z4 - S uvedenymi soucastkami jc mozno 
pfeladovat v rozsahu asi <S,5 az 12,5 MHz. 
Tim je vvloucena moznost pfcladeni na 
subharmonicke kmitocty. Pfi jakekoii zmene 
nebo pfi pouziti mimotolerantnfho integro- 
vaneho obvodu /Oj jc tfeba kontroiovat 
kmitocct v bode spojeni kondenzatoru Cis 
a odporu R 4 4 meficem kmitoctu s nejme- 
nc 15 kQ. Mczivrcholovc napeti pfiblizne 
obdclnikovitvch kmitu jc asi 3 V a kmitocct 
musi bvt v rozmezi 10 az 11 MHz. 

Po tomto nastaveni vvhlcdiime slabou 
stanici. jejiz signal jc na hranici moznosti 
pfijmu, a otacenim jadry civck L : a pak G sc 
snazime naladit ncjvetsi signal. Ladcnicivek 
neni prilis ostre. Vyskytuji-li sc pfi ladcni 
ruznc zazneje, nebo je-li ladcni velmi kritic- 
kc. Izc usuzovat na kmitani zesilovace a jc 
tfeba zmenit polohuzcmnicihoboducivky L, 
(popr. i polohu dalsich zemnicich bodu zapo¬ 
jeni). Pro zkuscnc zajcmcc. ktefi maji moz¬ 
nost pouzit ruznc pfistrojc, uvadim jen ncko- 
lik poznamek. N^O je nejlepe pfedladit na 
stfed propustnosti kcramickvch filtru; zjisti- 
mc jcj pomoci rozmitacc. Napeti jc mozno 
snimat sondou pripojenou na Lx. Dcfinitivnc 
naiadime NRO rozmitacem. pfipojenym 
na vystup. Kfivka by mela odpovidat 
prubehu na obr. 4 a jeji poloha v pomcru kc 
krivee sclcktivity kcramickcho filtru by mcla 
byt takova, jaka jc na grafu. Civky L : a Lx 
naladimc nejlepe pomoci vf generatoru s ve¬ 
st upni impcdanci asi 50 Q. Velmi dulczitc jc 
pfipojit vyhodnocovacipfistrojc na vystup mf 
zesilovace podle obr. 7. Mefici pfistrojc musi 
byt podle CSN opatfeny ochrannym uzemne- 


Tab. /. Napeti v dulczitych bodech zapojeni 
pfi napajccim napeti 12 V (mf zesilovae bez 
signalu) 


Tranzistory 


T 

baze 1 V 

kolektor 9 V 

t 2 


kolektor 8.8 V 

Ta 


kolektor 1,5 V 



kolektor 8 V 

T & 


kolektor 9 V bez signalu, jinak 
podle velikosti 0U t 0,5 a t 9 V. 


Integrovane obvody 


IOx 

vyvod 1 6 V 

vyvod 11 6 V 

IO* 

vyvod 1 6,7 V 

vyvod 11 9,7 V 

IOz 

vyvod 2 
3,6 V , 

vyvod 5 
1,4 V 

vyvod 6 
1,4 V 

vyvod 7 
1,4 V 

IOz 

vyvod 12 3,6 V 

vyvod 13 12 V | 


Napeti v dalSich dulezitych bodech: 


Cie + R 2 a + R 44 

4 V; 

^25 + % + ^27 + 

2,6 V; 

^20 + Tfjg + IQ + flj5 + ClD 

9.7 V; 

R 12 + flu +./01 + + Rg + ft 

9,5 V; 

vyvod L/ avc bez signalu 9 V, jinak podle signalu 0,5 


ai 9 V; vyvod U\ 9 V; 
diodalNZ70 5 V. 

VSechna nap§ti byla m$fena voltmetrem s vnitrnim 
odporem nejmen£ 20 kQ/V. 

Cetkovy proud zesilovade bez vstupniho signalu je 
70 at 90 mA. Povofena odchyika nap&ti je 20 %: 
vyjimku tvori bod fl 2 5 + + fy?- na rtimz musi 

napeti souhlasit presne. 















s/r 



Obr. 7, Zapojcni inericicb pfistrojit pri nasta- 
vovdni zcsilovacc . Sipky ukaztiji smer pro tain 
v parazitni smycce, ktera zpusohujc rozkmitd - 
nt zcsiiovacc, Pro sprdvne nastaveni je tfeba 
tento okruh prendit 


nim, ktere propojuje nulovaci koh'ky v si'to- 
vych zasuvkach. Pres toto zemneni so pri 
spojeni jednoho konce ci'vky Li se zemi 
uzavre smycka, ktera spolehlive staci k roz- 
kmitani zesilovace. Ncjlepe sc osvedcilo pou¬ 
zit nf milivoltmetrsdvojitvm zemnemm; tyto 
pfistroje maji spolecny pol oddclen od zem¬ 
neni siToveho (pfistrojova zem). Problem je 
dostatccne znam ze stavby nf zesilovacu pri 
mereni nizkych napeti (brum). 

Zcsilovac byl nastavovan s generatorem 
Rohde & Schwarz SMFA a s milivoltmetrem 
Briiel & Kjaer 2409. Idealne se zcsilovac na- 
stavuje pomoci rozmitace, ktery ma vstup 
a vvstup v jednom pristroji a odpadaj i tak po- 
tfze se zcmnici smyckou. Je treba pouzit dio- 
dovou sondu, pfipojenou navyvod 6 /O*. La- 
di se na maximalni „vysku*' kfivky pfi dosta- 
tecne malem vstupnim napeti (pri nemz neni 
v cinnosti A VC). Vyfadime-li A VC zasahem 
v zesilovaci, je nebezpeci, ze vstupni napeti 
dosahuje velikosti. pfi niz dochazi k limitaci 
* a L: je pak nespravne naladena. Vyloucime-Ii 
vliv dvojite smycky zemneni, Ize vystacit 
s beznymi pfistroji BM270 a BM494. Kmitu- 
ni se pfi tom to zapojcni pristroju projevi 
jen jako vyrazne zhorseni pomeru signalu 
k sumu a ruznymi ^zahadnymi 1 ' jevy pfi lade- 
ni. Se vstupni jednotkou je zesilovac stabilni, 
pokud je dodrzena podminka kratkeho prf- 
vodu. Prumerna citlivost, merena na vystupu 
oznacenem nf MPX (bez korekcniho clenu 
deemfaze) je 5 pV pro odstup signal §um 
26 dB pfi zdvihu 15 kHz. Po pripojeni vstup- 
ni jednotky zavisi pomer signal/sum jen na 
jeji kvalite. 


Pouiit6 soucastky 


Polovodicove soucastky jsou bezne z vyro- 
by n. p. TESLA, stejne jako pasivni prvky. 
Kondcnzatory jsou pfevazne keramickc a je 
nutno dodrzet provedeni, uvedene v sezna- 
mu soucastek; zmeny vedou ku zhorseni 
parametru nebo kc kmitani. U ostatnich 
kondenzatoru jsou rozhodujicipouze rozme- 
ry, ktere musi odpovidat diram v desec 
s plosnymi spoji. Civkova teliska jsou z vyro- 
by n. p. TESLA Pardubice; je'mozno pouzit 
rozmerove podobne typy s prumcrem kostry 
5 mm a zavitem pro jadro M4. Typ hmoty 
a rozmer jadcr je zahodno dodrzet, jinak 
nesouhlast pocty zavitu civck a v pripade 


102 lillti ffi. 


nevhodne jakosti se zmensuje citlivost. Tlu- 
mivky jsou navinuty na miniaturnich toroid- 
nich jadrech. ktera maji pri malych rozme- 
rech znacnou indukenost; Ize vsak pouzit 
i jadra jina, u kterych se podafi pfi malych 
rozmerech dosahnout pozadovane indukc- 
nosti. Jiidra mohoii byt i z materialu pro 
pouziti na nf kmitoctech. Keramickc fil- 
try jsou japonske vvroby fv Murata typu 
SFE10,7MA. Jsou to rezonatorv vyrobene 
z keramickc hmotv na bazi bariumtitanatu 
a vyu^ivii se u nich piezoelekrickeho jevu. 
Rozmery rezonatoru jsou voleny tak, aby 
dochazelo k mechanicke rezonanci na zada- 
nem kmitoetu.- Zpusobem cinnosti se piezo- 
keramicke rezonatorv podobaji kfemennym. 
od nichz se lisi vetsi aktivitou mechanickych 
kmitu, mensi jakosti a stabilitou. Mensi 
cinitcl jakosti je velmi vyhodny pro kon¬ 
st rukei sirokopasmovych filtru pro prijem 
signalu FM. pfi nemz velka jakost kremen- 
nych vybrusu cini pot ize. Filtry vynikaji 
miniaturnimi rozmery, jednoduchosti vyrobv 
a tim i nizkou cenou. V CSSR se sice vyrabi 
piezokeramika v n. p. TESLA Hradec Kralo- 
ve, nikoli vsak pro toto pouziti. V inzerci, 
uverejnovane v AR, se vsak casto objevu- 
je nabidka prodeje tech to filtru. Krome 
uvedene ho typu, ktery je nejlepsi a velmi 
dobfe se sestavuje do viceclennych filtru, Ize 
pouzit take typ SFC10,7MA. Rezonatorv 
SFE jsou slozenyze dvou spojenveh desticek, 
na nichz jsou vpalenv stfibrne ,,poIepy“ tak, 
ze tvofi soucasne impedaneni prizpusobeni. 
Rezonatorv jsou tfideny (a oznaceny podlc 
barevneho kodu) do skupin s kmitoctovym 
odstupem 30 kHz. Je mozno pouzit libovol- 
nou skupinu. musime vsak pouzit vsechny tri 
rezonatorv oznacene stejnou barvou. Po- 
drobnejsi zkoumani vlivu tvaru kfivky na 
jakost stereofonniho signalu ukazalo. ze 
mnohem vice nez na tvaru kfivky zavisi 
iiroven pfeslechu na skupinovem zpozdeni 
mf signalu zpusobenem filtrem. Pfi mereni 
pomoci mcrice skupinoveho zpozdeni bylo 
praktickv ovefeno. ze je tfeba vystfihat se 
ostrych „hfbu“ vpropustnem pasmu filtru. Je 
take znamo (a byfo potvrzeno mefenim). ze 
ani ncjlepe nastaveViy keramicky filtr nedo- 
sahuje jakosti dobreho filtru LC se soustre- 
denou selektivitou v oblasti skupinovych 
zpozdeni. Je. tfeba ovsem uvazit, s jakymi 
pot ize mi Ize realizovat dobry filtr LC pfi 
soucasnych moznostech soucastkove zaklad- 
ny. Je nutno mit presny typ krytu na civkv, 
presnou kostru, velmi pfesne vinuti a jadro 
predepsaneho typu. Jakakoli odchvlka od 
puvodniho provedeni znamena zmenu cinite- 
le jakosti Q. indukenosti a tim i zmenu 
parametru (rozladeni). Nemame-Ii k dispozi- 
ci potrebne pfistroje, nedosahneme zpravid- 
la stejnych parametru, jake mel puvodni 
vyrobek. S oh led cm na snadnou reproduko- 
vatclnost a vyrobu je tedy Icpsi sm if it se 
s ponekud horsimi, ale snadneji dosazitelny- 
mi parametrv, danvmi vlastnostmi keramic- 
kych filtru. Pokud jde o rozmer a stabilitu, 
jsou keramickc filtry v jasne vyhode. Filtr 
slozeny z rezonatoru typu SFE, ktere maji 
ponekud mensi cinitel Q nez jinc typy, ma 
dostatecnou selcktivitu a ma velmi dobry 
prubeh skupinoveho zpozdeni. Z typu SFE 
jsou sestavovany i tovarnc vyrabenc filtry. 
Typ SFC vyrabi v Evrope v liccnci firma 
Stettner, ktera dodava i kompletni sestavene 
filtry. Jejich jakost (podlc mereni) je horsi 
nez filtru japonske vyroby, ale je mozno je 
pouzit. Rczonatory je vvhodne sestavovat do 
filtru v improvizovancm pripravku. Vybira- 
me je pomoci rozmitace, jehoz vstupni a vy- 
stupni impedanci upravime na 470 Q; snazi- 
me se dosahnout co nejmenstho zvlneni 
v propustnem pasmu pfi dostatecne sifee 
pasma a symctrickych'tkicfch kfivky utlumu 
(obr. 2). Minimalni sirka pasma pro stereo- 
fonni provoz je 200 kHz. Sirka pasma a zvl- 
nent kfivky pfimo ovlivnuji velikost pfe¬ 
slechu. 


Seznam sou£6stek 


Odpory (krom6 a Pi vSechny TR 112, popF TR 


151) 

5,6 k£2 

P: 

47 kQ 

Fh 

22 Q 


470 Q 

Rs 

1 kQ 

Rb 

470 Q 

a 

1 kQ 

Fh 

33 Q 

Ru> 

2.2' kQ 

Pi i 

470 Q 

Pt: 

68 Q 

Pl.l, Pi 4 

470 Q 

PlS, Pi6 

1 kQ 

Pi 7 

2,2 kQ 

Pi 8 

TOO Q 

P.1 

2,2 kQ 

P 2 <) 

100 Q 

P 2 1 

39 Q 

P22- 

2,2 kQ 

P:.i 

180 Q; TR 152 

p24 

120 Q 

P2S 

3,3 kQ 

Rib 

1,2 kQ 

R 27 

1,2 kQ; 

P26, P29 

1,8 kQ 

RlO 

2.7 kQ 

Pu 

330 kQ 

P.2 

8,2 kQ 

Pl3 

68 kQ 

P.U 

4,7 kQ 

Pj5 

1 kQ 

Fhb 

56 Q 

P 37 

470 Q 

Pis 

1.5 kQ 

Pll 

2,2 MQ 

P40 

560 Q 

P*1 

4,7 kQ 

FUi 

100 Q . 

P.3 

10 kQ 

Pw 

390 Q 

A 

33 kQ; TP040 

Kondenzatory 


Ci 

220 pF; TK720 

C 2 

1,5 nF; TK744 

a 

100 nF; TK782 

CU 

1,5 nF; TK744 

Cs 

100 nF; TK782 

Ct at Ce 

33 nF; TK782 

Ch 

4,7 nF; TK744 

C 10 

100 nF; TK782 - 

Cn 

1,5 nF; TK744 

Cl 2 

33 nF; TK782 

Cl 3 

1 nF; TK744 

Cl4 

150 pF; TK720 

C 15 , Clb 

68 nF; TK782 

Cl 7 

33 nF; TK892 

Cl 8 

10 nF; TK744 

Cl 9, C 20 

100 nF; TK782 

C 21 

27 pF; SK760Q 

C 22 

trimr 22 pF 

C:.i 

680 pF; TK724 

C 24 

1 nF; TK744 

C 25 

680 pF; TK724 

C 26 , C 27 

5 *iF; TE984 

C 28 

1,5 nF;TK744 

C 29 

6,8 nF; TK782 

Cio 

1 nF; TE988 

Cji, C 32 

33 nF; TK782 

C 33 

1,5 nF; TK744 

Ostatni soudastky 

'Li 

kostra QF26073, kryt QA69158, 

U 

5 z dr£tu CuL 0 0 0,2 mm 
tSsnS nad ti, 13 z drdtu 

u 

CuL 0 0 0,2 mm, odbocka na 5. 
zavitu {j&dro M4, hmota N05) 
kostra QF26073, kryt 

TiTh 

QA69158, 19 z dratu 

CuL 0 0 0,2 mm 
toroidni jAdro 0 0 5 mm. 

7. 

indukfinost 4 mH 

KF125 

Ti 

KC509 

74, 7s 

KF125 

Tb 

KC508 

Di, O2 ■ 

GA203 

Ch 

. 1N270 

IO 1 .IO 1 

MA3005 (3006) 

iCh 

MAA661 

10k 

MH7403 

keramicke filtry Murata SFE10.7MA (3 ks se stejnym 

barevnym oznaCemm) 


(Pokracovdni') 




Milan Sebor 

Zkusehni montaz je dulezitym obdobim r e.xistenci snail kazdeho elektronickeho obvodu 
nebo pristroje: na ni se souborne overuji jeho vlastnostijez byly p fed rim vypocitdny, odhadnuty 
podle zkusenosti, nebo J zatim opomenuty. Zpravidla se zdroveh vhodne meni dulezite 
para me try a rim se hledd nejlepsi usporadani foptimalizace). Ani nejvyspelejsi dnesni vyhaven i 
a pomucky (computer-aided circuit design ~ ndvrh obvodu s pomodpocttace) pokusnou fdzi 
neodstrahuji, ha ani podstatne neomezuji: zustavd totiz koneenym a tenter stoprocetne 
spolehlivym overenim pfatnosti a zejmena uplnosti predchozkh postupu, ktere jsou vidy 
omezeny co do rozsahu i pfatnosti, i codo vystiznosti. Prototypove montaze patri vlastnedo fine 
kategorie: bud se jimi overuje uhrnnd technickd jakost a ucelnost zarizeni veetne tzv. 
ergonomickych vlastnosri (ucelnost popisu panelu a sftadnost obsluhy , prihodny tvar a vzhled 
ap.), nebo jde o vyrobu pouze jednoho kusu ci o unikdtni provedenl v tech pripadech, kdy 
hromadnd tovdrni vyroba neprichdzi r uvahu. Jak pro vyzkouseni obvodu, tak pro jedinou 
realizaci je zapotrebi vyrobni postup co'tnozno rychly a nendk/adnv, ktery by vsak zachovaval 
ohjektu hfavnf znaky jeho fyzikdlni (obvodove) i technicke (funkeni) sestavy. PH hleddnt 
i vyuztvdnj takove zjednodusene technologic ntuze byt vyvojdrum i amaterum k uzitku nekofik 
ndsledujickh zkusenosti a podnetu. 


Nerri tomu tak davno, co se zkusehni 
montaze oznaefovaly a skoro doslova take 
delalv jako ,,montaz na prkenku“.. Nekdejsf 
elektronicke konstrukce byly totiz dosti roz- 
merne a hmotne. a tak drevena. pertinaxova, 
nekdy ovsem i plechova univerzalm kostra 
byly pro pokusnou montaz nejpnhodncjsi. 
Ovsem easy se meni, a lide (i veci) s nimi, 
a kdyz bvla elektronka vvstrrdana tranzisto- 
rem s objemem tisickrat az milionkrat men- 
sim, a kdvz i ostatni pasivni prvky byly 
v/cemenc soubezne zmensovany, projevilo se 
to Ziikonite i na sestavach vyslednych i pokus- 
nvch. ' * 

Drobne a iehke soucastkv snadno unesou 
i jejich tenke a dlouhe privodv, a tak nejpod- 
statnejsi soucasnou promenou pokusnveh 
liprav je tzv. Tf vetrny zamek". Jednotiive 
prvky overovanveh obvodu se sestavi vpoza- 
dovane zapojeni do prostorovcho utvaru, 
v nemz montazni zakladnu predstavuje ne- 
velka izolacni desticka s pajecimi ocky. jez 
tvori .,podpery*' a 1? vchody“ obvodu s pri- 
slusnymi privody. Pres svou vzdusnost je 
usporadani dostatecne pevne, a je zjevne 
velmi prihodne pro optimalizacni zasahy. 
Musi sc ovsem spojovat tak, aby pajeni 
dalsfho pfivodu nezpusobilo rozpadnuti 
nejblizSiho uzlu; do uzlu davame proto 
minimum privodu, popr. dalsi privody pa j i- 
me aspon o nekolik milimetru dale, aby je 
bylo mozno zajistit skripcem. „Vetrny za- 
mck" je zvlaste vhodny pro mensi obvody 
(podsestavy), kde se snadno zachovava pev- 
nost a prehlednost; jsou vsak i mistri, kteri 
tak umeji sestavit uplny operacni zesilovaese 
zretelcm k jeho konccne smtsene (hybridni) 
montazi. Neda se nicmcne zastrit, ze takova 
letma struktura jc nachylna k nekontrovatel- 
nym zmenam, jako jsou rozpojeni a zkraty, 
takze vyvoj obvodu, kde je nutno praci casto 
prerusit, je prece jen vhodnejsi provadet 
formou mene „vetrnou". 

Vcdouci misto v soudobe technologii za- 
pojovani maji plosne spoje a to ve forme 
fotochemicky vytvarenych spojovveh desek. 
Poskytuji nemenne, pevne a vzhledne uspo- 
radani, takze se jich vyuziva i pro unikaty, 
kde pracna pfiprava predlohy jde k tizi 
jedineho konecncho vvrobku. Vyrabeji se 
i ruzne spojove desky pro pokusne montaze, 
napr. podle obr. 1. Na standardnim formatu 
je pravidelna diagonalni stf spojovveh uzlu 
s peti dirkami, a to v ramenech a stredu 
krizku z medene folic s rastrem 2,5 mm. Na 
jedne z kratsich stran jsou zesilene plosky pro 
konektor. Takove usporadani ovsem vyzadu- 


je, aby soucasti byly propojeny dratovvmi 
spoji, protozc individualni pasky medene 
folic na desce pochopitelne nejsou. Vyhodou 
je, tc rozlozeni soucasti se muze blizit vhodne 
konecne Ciprave, popf. muze byt pouzito 
trvale v nejakem prototypu. Deska ovsem 
neni „vecna“, protoze prilnavost foliovych 
krizku je po pajeni omezena. V iivahu 
prichazi jen hromadna vvroba teto nebo 
podobne pomucky, protoze dirkovani vrtac- 
kou je nadmiru pracne (pri hustote asi 1000 
der na dm 2 ). Jinc podobne zapojovaci po¬ 
mucky pro pokusne montaze, napr. s preru- 
sovanvmi pasky z folic, se vyskvtlv ojedinele 
ivCSSR. 



Obr. /. Srinovy sntmek univerzalm spojove 
desky pro provizorni montaz - Pod jednotlivy- 
mi krizky petidotvoru jsou plosky spojove 
folk. A r a dolnim okraji jsou zesilene pasky pro 
zasunuri do konektoru, ktery je na sntmku 
pod deskou 



Obr. 2. Rozmery zkusehni spojove desky 
z organickeho skla s prislusnym opernym 
bodem zholehospojovacihodrdtuo0 / mm, 
za tepla zatlaceneho do desky 


Pro docasne montaze existuji take pri- 
pravky bez pajeni: v tvarovanych deskach 
z pevne polystyrenovc peny jsou skupiny 
propojenych otvoru v siti 7,5 mm; do otvoru 
stadi zastr^it konec spojovaciho dratu bez 
izolace, nebo privod odporu ci tranzistoru; 
spojeni zabczpccujc pruzici objimka. Desky 
rozmeru asi jako pohlednice sc mohou scsku- 
pit podle potreby a umoznuji rychlou praci 
a snadne upravy. Zatim nejsou v CSSR 
v beznem prodeji; svepomocne zhotoveni je 
znacne obtizne. 

Uspesne sc podarilo zhotovit jiny druh' 
montazni dcsky: do organickeho skla tlousf- 
ky asi ‘5 mm a formatii A6 (CSN), tj. 
105 x 148.5 mm, byly ve ctvercove siti- 
22,5 mm za tepla zatlafieny kolicky ze spojo¬ 
vaciho dratu o 0 1 mm; na jejich hornim 
konci jc ocko o 0 asi 2,5 mm (obr. 2). Tim 
vznikne sit pfimerene hustveh opernveh 
bodu, na niz sc uz pomerne bezpecne daji 
rozlozit soucastky nebo male retezee s vyvo- 
dy podle potreby scskupenymi v jednotlivych 
ockach, odkud ani pri pajeni snadno nevyk- 
louznou. Usporadani je stejne snadne jako 
u ,,vetrneho zamku“, ale je pevnejsi a pre- 
hlednejsi. Uzly sc mohou spojovat na spodni 
strane dcsky, prifemz spoje jsou viditelne. 
Desky sc mohou sdruzovat podle potreby, 
mohou se upravovat pro vetsi soucasti, napr. 
transformatory atd. 

Podobna uprava se hodi i pro unikatni 
konstrukei, jestlize by bylo fotochemicke 
zhotoveni spojove desky prilis nakladne, 
popr. nevyhodne vzhledem k ocekavanym 
obmenam. Format desky (obr. 3) se voli 
podle potreby a podle konstrukce skrine. Na 
desce se vhodne rozmisti rovne nosne kolicky 
jakozto podpery soucastek, body pro pripo- 
jeni vyvodu, ocka pro'zajisteni spoju proti 
mcchanickemu namahani atd. Kolicky se 
propoji spojovacim dratem podle schcmatu; 
pri nedostatku mista mohou byt soucastky 
upevnovany po obou stranach (obr. 4). Po 
technicke strance je tato uprava bez zavad: je 
snadna a prizpusobiva, pri trose pece i prime- 
renc vzhiedna, kolicky v organickem skle 
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Obr. 3. Spojovd deska z organickeho skla, 
pripravena pro montdz soucdstek. Jednotlive 
kolicky se podle poire by vzdjemne propoji na 
teze nebo opacne strane desky 



Obr. 4. Spojovd deska z organickeho skla , 
pripravena k vesta vent do p astroje. Vpravo 
nahore je maid chladici desticka s tranzisto- 
rem, uprostred kaskdda usmernovacich diod 
v Delonove zdvojovaci, vedle vn odpor 


vyborne drzi a pfi zahfati pajenim se neuvol- 
m; izolace vyhovf i pro nej vetsi naroky, 
jestlizc spojovou desku podokonceni omyje- 
me od zbytku tavidla, vysusime a impregnu- 
jemc cistym parafincm. Izolacni odpor je 
o nekolik rddu vetsi nez u vrstvenych zakla- 
-den kuprextitu. Snad jedinym ncdostatkem 
je, ze jednotlive soucastky nejsou dokonale 
pfesne umisteny, protoze chybi nemenna 
geometrie fotochemicky zhotovenych spoio- 
vych desek, ale to je zavada jen formalni, 
kterou skoro libovolne omezi pecliva prace. 
Usporadani bylo jiz castokrat prakticky 
vyzkouseno. Podrobny post-up pfi zhotoveni 
desky je asi tento: 

Umisteni soucdstek se rozvrhne a nacrtnc 
v meritku 1 : 1 na ctvcreckovany.papir zhru- 
ba podle stejnych zasad jako u ndvrhu 
predlohy pro spojovou desku: rovnomerne 
vyuzita plocha, kratke mezispoje, oteplujici 
se soucasti umist’ujeme -spise nahoru; na 
rozdil od ploSnych spoju nenf nutno omezo- 
vat pocct krizeni spoju. Po revizi aopravach 
se z predlohy vyriznou protilehle rohy, prc- 
dloha se spravne umisti na pfislusnou desku 
a pres pronznuti sc k m prilepi izolepou. 
Body, kdc budou koh'cky, se prenesou na 
organicke sklo pomoci ostreho jemneho 
dulciku. Predloha se sejme, ve vyzhacenych 
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mfstech se provrtaji dirky o neco mens? nez 
drat na koh'eky , (popr. ne upine skrz). 
Kolicky Ize uspokojive vtlacit i bez pfedvrta- 
vanf dtrek, ale obtfzneji se dodrzuje spravne 
umistenf i poloha kolicku. 

Pro koh'cky je vhodny me deny holy drat 
o 0 1 mm; potrebnou delku vyrovname 
a ztvrdi'me vyta^eni'm: jeden konec se upne 
do sveraku, za druhy se tahne klcstemi az 
temer na mez pcvnosti. Pak nastfihame 
kousky vhodnc delky, 12 az 15 mm, bucf 
sti'packami, nebo vzhledneji pomoci nuzek 
s nastavitelnym dorazem a zarezem, zapilo- 
vanym do jednoho britu (obr. 5). Tak ziska- 
me konce temer dokonale rovnc. zatimco 



Obr. 5. Uprava nuzek pro vzhledne odstriho- 
vdnt koh'cku zespojovaciho drdtu. Dolnt celist 
md zapilovdny zdrezy pro drat / a 1,5 mm, 
mis to obvykleho nytku maji nuzky sroubek 
M3 delky 3 O'mm, na nejz je mozno upevnit 
doraz pro strthdnf. Az na komplikaci zpuso- 
benou dorazem Ize nuzky dale bezne pouzt- 
vat. Odstranime-li nepotrebne cdsti jejich no- 
zu, vznikne velmi uzitecnd ndhrada stipacck 

stipacky vytvareji strechovity brit, ktery je 
ovsem jen vzhledovou zavadou. 

K zatlaceni kolicku do organickeho skla 
staci, kdyz jej pridrzime na pfislusnem miste 
a po zahrati hrotem pajedla zatlacime. az 
projde deskou, k cemuz staci cas 3 az 5 
sekund. Pridrzovaci nastroj nema odvadet 
z koh'cku teplo, jinak trva zatlacovani zbytec- 
ne dlouho. Zkouseli jsmc tcflonovv odpad 
s dirkou pro drat (obr. 6a), nebo zeleznou 
,,boticku" na keramicke tycince; oboji vyho- 
vuje. Nejvyhodncjsi je vsak spojit nastroj 
zatlacovaci i ohrivaci v jeden tim, ze do 
teliska miniaturniho pajedla TESLA 
ZP 12 IP 40*) bvl osovc vyvrtan otvor 
hloubkv asi 3 mm a o 0.J mm (obr. 5b). 


Kolicek vlozeny do otvoru se od pajedla 
rychle ohreje a zaroven je bezpccne drzen 
a vcdcn, takze je snadne prilozit jej na 
zadane misto a pfesne kolmo jej zatlacit. 
Kolicek v organickem skle bezpecne drzi 
i bez upravy, ale miizeme jej jeste v pfislus¬ 
nem miste zplostit nebo ovroubkovat sevre- 
nim v celistech oblych klesti nebo pod. Ani 
pfi dukladnem pajeni spoju sc koh'cky ne- 
uvolni, popf. po vychladnuti vzdycky zase 
bezpecne drzi, pokud je pfi zahrati nevytah- 
neme sami. 

Kolicky vzdjemne propojujeme mustky ze 
spojovaciho dratu, ktery v mfstech pfcchodu 
nebo dotyku izolujeme silikonovou izolacni 
trubickou (^buzirkou* 1 ). Prislusny spoj bucf 
jednoduchym pripravkem (obr. 6c) ovineme 
kolem koh'cku, nebo na nem nastrojem (obr. 
6 d) udelame nekolikazavitove ocko. Pri obo- 
jim provedeni pfipajime spoj ke koh'cku; 
pfednosti prvni upravy je, zc spojka pfi 
ohfati koh'cku z druhe strany samovolnc 
ncodpadne; v druhe uprave se naopak spojka 
z koh'cku snadno odpojuje, coz muze byt 
nekdy zadouci. Hotovou desku se spoji 
omyjeme denaturovanym lihem nebo jinym 
vhodnym rozpoustedlem; pfi prumernc cis- 
totne praci a pfi pouzitt kalafunoveho tavidla 
ma vsak omyti vyznam jen vzhledovy. Ma-Ii 
mit deska co ncjvetsi izolacni odpor,-pouzi- 
vame co nejmensi mnozstvi pajeci vody, abv 
se v okoli kolicku ncmohla rozlit; pak desku 



Obr . 7. Ukazka montdze na desce z organic¬ 
keho skla, u nil byla pro zlepseni izolace 
a zvetsem tuhosti pouzita impregnace parafi- 
nem. Skutecnd velikost desky je 60 x 80 mm; 
je na ni oscildtor 20 kHz/0,1 W se stabilizo- 
vanou amplitudou signalu 

*) Zaslouzeny iivfejSt zdjem spotrebitelskych kru- 
hu o tento vyborny nastroj se patrn6 - s obvyklou 
zakonitosti - dostavt, ai budou miniaturni pajefiky 
vyprodany a vzaty z vyroby. 

Autor. 


Obr. 6. Zatlacovani a spo- 
jovdni kolicku do desky: 
zatlaceni pomoci teflonu a 
pajedla (a); upravenym 
teliskem miniaturniho pd- 
jedla (h);’nastroj k improvi- 
zovanemu zhotoveni ovi- 
jeneho spoje (c); pomucka 
k vytvdreni ocek na kon- 
cich spoju (d) 
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umistime na 24 h v susenem prostoru (exsi- 
kator) a vysusenou ponofime do tcplcho 
parafinu (obr. 7). 

Obsahuje-li prototypova konstrukcc nc- 
kolik dcsck, jc nutno zabezpecit jcjich pro- 
pojcni. Muzeme pouzit bud - konektory, ncbo 
pcvnc pfipajene ohebne vodice. Vhodne jsou 
kabliky, jcz jc mozno svazat v prislusnc 
svazky, popf. paskove svazky kabliku z Vy- 
zkumneho ustavu kablov a izolantov v Brati¬ 


slava. Nesmime v$ak zapom'enout na to, zc 
„ohcbnost“ nebudc dokonala, jcstlize pripa- 
jene konce jemnych kabliku nczajisti'mc 
proti mcchanickemu namahani: pfi pajeni 
vzlfna totiz roztavena pajka mczi dratky 
kabliku a zpusobi jcjich „zneohebneni“ pra- 
ve v miste, kde je ohebnost nejvtcc potfebna. 
Proto ovinujeme tenky kablik po pripajcni 
jcdnoduchym uzlem kolcm kolicku, ncbo 
svazck zajistujeme priponkou. 


kosti tohoto napeti se nastavuje rozmer obra- 
zu na stmitku. Kondenzator Cj se pres D 2 a T 2 
periodicky vybiji a nabfjf a vytvafi tak budici 
signal pro stejnosmerny zesilovac. Ten je 
tvoren tranzistory T 3 , T 7 , T 4 , z nichz 7^ 
pracuje jako invertor pro koncovou dvojici 
vykonovych tranzistoru Ts, T ft . Na emitor Ts 
do bodu 5 jsou galvanicky pf ipojeny vychylo- 
vaci civky v serii s termistorem. Druhy konec 
vychylovacich civek je pfipojen do bodu 6 , 
z nehoz je take zavedena kombinovana 
zpetna vazba, ktcra jednak upravuje lineari- 
*tu vychylovani a jednak castecne stabilizujc 
vertikalni rozmer pomod odporu R^. 
Z bodu 5 se pres kondenzator C n , diody D 6 , 
D 1 a odpor R 2t} odebiraji zatemnovaci impul- 
sy pro obrazovy zesilovac (zavadeji se do 
emitoru) zesilovaciho tranzistoru. 


Pozn£mky ke konstrukei 

Obvod je zapojen na desticce o rozme- 
rech 62 x 102 mm (obr, 2). Nektere kon- 
denzatory jsou pro usporu mista v kolme 
poloze. Jak dokazuje pfilozena fotografie 
(obr. 3), na niz je zhotoveny vzorek, Ize 
rozmery jeste zmensit - to vsak pfedpoklada 
pouzit obtizne dosazitelne soucastky. Vyvo- 
dy z bodu 5 a 6 k vychylovacim civkam je 
vhodne vest stinenym kabelem s ohledem na 
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Ke konci roku 19,74 byly uvedeny na trh prvnt televizory rady Dukla a v nich , jako jedna 
z podstatnych novinek, bylpouzitpopisovany obvod. Dosud byla tato cast televizoru osazovdna 
elektronkou PCL85 , kterd nevynika ani dlouhou dobou zivota , ani kvalitou. 

Protoze se mi obvod v televizoru Dukla hodil ke konstrukei televizoru , zhotovil jsem dva 
vzorky . Oba dva pracovaly na prvni zapojeni , ct'mz jsem si overil reprodukovatelnost 
konstrukce a jeji vhodnost k amaterskemu zhotoveni. 


Popis zapojeni 

Obvod obsahuje sedm kfemikovych tran¬ 
zistoru (obr. 1), na nez nejsou kladenyzadne 
zvlastni pozadavky. Vyjimkou jsou % a 
jejichz parametry mu si byt stejne (v mezich 
±10 %). Tranzistory 7| a T tvori nesymet- 
ricky astabilni multivibrator, jehoz kmitofet 
je urcen odpory R 2 , R<t a kondenzatorem Q. 
Odpor R 2 je nastavitelny, muze byt ovladan 
jako potenciometr na zadni stene televizoru 
- stabilita nastaveni pfi pouziti kvalitnich 
soucastek je vsak tak velka, zc R 2 muze byt 
zapojen jako trimr na desce s plosnymi spoji. 
Do kolektoru tranzistoru T (mezi odpory 
R w a Ru)se privadeji ^Vnchronizacni impul- 
sv-s amplitudou vetsi nez 10 V. Bod 3 je 
pfipojen na vyvod vn transformatoru, na 
nemz jsou kladne impulsv o mczivrcholovem 
napeti asi 300 V (napf. na jeden konec 
horizontalnich vychylovacich civek). Odpory 
Ri:< R\y, R\ 4 i • dioda D 3 a kondenzator Q 
slouzi k usmerneni, vyfiltrovani a regulaci 
nabijeciho napeti pro kondenzator Q. Veli- 



*' Obr. 2. Deska s plosnymi spoji L18 
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Obr. /. Schema zapojenisnimkoveho rozkladoveho obvodu s tranzistory 


mozne vyzafovani do nizkofrekvencniho ze- 
silovace. 

Jako vychylovaci civky jsem pouzil civky 
z TVP fady Salermo, civky jsou vsak prepo- 
jeny ze seriove kombinace na paralelni. 
Pfitom je tfeba dat pozor, aby byly zapojeny 
obe civky souhlasne^a vymenit odpor 15 Q, 
zapojeny paralelne k termistoru, za odpor 
3,9 Q/0,25 W. 

Koncove tranzistory Ts a T h jsou umisteny 
na chladidi z hlinikoveho plechu stejnych 
rozmeru jako desticka s plosnymi spoji. Plech 
sc pfipevni k desticce asi ve vzdalenosti 8 az 
10 mm. Tranzistory se pfipaji ohebnymi 
kabliky na pajeci ocka. 

Zde je na miste zminit se take o napajecim 
zdroji.Pri Ur = 30 V a uhlopricce obrazovky 
61 cm je proudova spotfeba 150 az 200 mA 
(s mensim rozmerem obrazovky se odebirany 
proud zmensuje). Bez buzeni je odber prou- 
du asi 20 mA. TESLA Orava fesi tento 
problem velmi jednoduse, zvlastnim napaje¬ 
cim transformatorkem, z nehoz jsou napaje- 
ny vsechny tranzistorove obvody televizoru 
a z odbocky zhaveny elektronkv. Toto feseni 
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Obr.3, Osazend (kska fjedett ze zhotove- 
nych vzorkit) 

je vhodne pri konstrukci celeho tclevizoru. 
chccme-li vsak obvod dodatccne vcstavet 
do televizoru. muzeme odebfrat napajecf 
vykon i ze zvlastnfho vinutf vn transformato¬ 
ru, samozrejme po usmernenf a filtracL 
Zavercm chci poznamenat. ze zarfzenf 
jsem zhotovil ve dvou verzfch a vzdy praco- 
valo na prvni zapojeni. bez jakckoii zalud- 
nosti. Po pulrocmm provozu se vyskytla 
pouze jedina zavada (vadny trimr R iy - je 
vhodne pouzft kcramicke provcdcni). 


Seznam sou££stek 

Orfpory(pokud neni uvedeno jinak 0.125 W) 

Ri 

15 kQ 

ft, ft» 

' 0,47 MO. trimr 

ft. ft 

4.7 kO 

ft, Rw, Ri ! 

* 10 kO 

ft 

12 kO 

ft, ft< 

18 k<> 

ft 

82 kO 

ft- 

0,68 MO 

ft: 

10 kO/0.5 W ' 

ft. 

0.47 MO/0.5 W 

ft-, ft: 

22 kO 

ft* 

0.47 MO 

ft-. ft< 

56 kO 

ft.. 

3.3 kO, trimr 

ft. 

5.6 kO 

ft: 

100 O 

ftl, ft 4 

820 0/0.25 W 

ft- 

470 O 

ft: 

1.2 kO 

ft* 

0,27 MO 

ft- 

33 kO 

ftu 

1.5 0/0,5 W 

Kondenzatory 

Ci 

TC 180, 10 nF 

C:. Ci* ■ 

10 jiF/25 V 

& 

TC 180. 0.1 jtF 

Ci 

TC 180, 0.22 j.F 

a 

TC 180, 68 nF 

a 

TC 180. 47 nF 

Ci, Ci. Ci >, 

Ci: TC 180. 1 uF 

a 

TC 184. 47 nF 

Ci'* 

5..F/15 V 

Ci i 

220 pF (keramicky) 

C.: 

20 uF/35 V 

Ci i 

50 jiF/25 V 

Cl 4 

TC 180, 0,15 uF 

Ci« 

500 uF/35 V 

Poiovodiiove prvky 

h, Ti, n. 


T*. h 

KC509 

n, Tu 

KU611 

Di, D:, £7i. 
Ck. a. 

KYI 30/80 

Ch 

KYI 30/600 

ft 

KA501 


Literatura 

Scrvisni dokumcntacc TVP Dukla. 
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. Mym nejvetsfm prohlcmcm na dovolene 
byval vzdv problem s holenfm. Rozhodl jsem 
se proto postavit si mcnic co mozno nejjcd- 
nodussi konstrukcc. Na obr. 1 je schema 
zapojeni men ice, ktery prevadi napeti palub- 
ni site automobilu 12 V na stridave napeti 
220 V, 50 Hz. Mcnic mCizc byt zatfzen spo- 
trebicem o prikonu.az 10 W. 

Vsechny soucasti jsou upevneny na z;i- 
kladni desce z hlinikoveho pi echo tloustky asi 
5 mm o rozmerech64 x 1.15 mm, Uprostred 
je upevnen tranzistor KU606 tak. ze jeho 
vyvody smcfuji nahoru. Na jedne strane 
desky je transformator, na druhe strane pak 
ctyri krabicove kondenzatorv. z nichz je 
slozena potrebna kapacita 2.5 pF. Mezi kon- 
denzatory je upevnen uhelnfk s vvpfnacem 
a sitovou zasuvkou. Ccla konstrukcc je dobre 
patrna z obr. 2. Vzhlcdem k mimofadne 
jednoduchosti zapojeni si kazdy ziijemce 
nepochybne konstrukci prizpusobi svym 
mnznostcm. Totez plan' i o vncjsi povrchove 
tip rave. 


KU606 



Obr . I. Schema zapojeni menice 


Mcnic pracuje jako blokovacf oscilator. 
jehoz kmitocet zavist na indukenosti vinutf 
transformatoru (Ly) a kapacite kondenzato- 
ru. ktery je k nemu piipojen pa rale Inc. 
Kapacitu 2.5 pF jsem slozil ze dvou konden- 
zatoru 1 pF a dvou kondenzatoru 0.25 pF 
typu TC 481. Odpor 7 Q (6.8 Q) je dratovy 
pro zatizeni nojmend 4 \V a pripajen primo 
k pajectm ockum na transformatoru. Elek- 
trolvticky kondenzator 10pF/35V slouzi 
pouze k rozkmitani menice. Proudovy zesilo- 
vaci cinitel pouziteho tranzistoru mu si byt 
vetsf nez 10. Kmitocet zatizeneho menice je 
asi 50 Hz a v prfpade potrebv je mozne 
upravit jej znienou (capacity paralelniho kon¬ 
denzatoru v oscilacnim obvodu. 

Transform ator.je upraven z vyprodejmho 
typu AD AST 9WN 675 25 a no bo z jineho. 
ktery ma plechy M20 (vyska sloupku je 
29 mm). Transformator vsak musime pfevi- 
nout; L| bude mft 58 zavitu dratu 
o 0 1.2 mm. L : 90 zavitu dratu o 0 0,1 mm. 
Ly 1800 zavitu dratu o0 0.22 mm.Jednotli- 
ye vrstvy vinutf L\ a L : prokladame lesklou 
lepenkou. vrstvy vinutf Ly kondenzatorovvm 
pa pi re m. 



Obr . 2. Vnitrni uspordddni menice 



Obr . 3. Hotovy pristroj 

Prfvodnf snuru ukoncfme zastrekou, pro- 
davanou bezne v prodejmich Mototechny. 
Nesmfme zapomenout na spravne polovanf 
teto zastreky podle typu vozidla. Mcnic Ize 
pouzft k napajenf vsech holicfch strojku. 
urcenych pro stndavou sff 220 V. pnpadne 
i k jinym ucelum. 

Namefend udaje 

Stejnosmerne napdjecinapeti: 12 V. 

Stridave napeti nezatizeneho 

vystupu: 250 V. 

Stridave napeti zatizeneho 

vystupu (10 W): 220 V. 

Kmitocet vystitpniho napeti 

pri zatizeni (}0 W}: 50 Hz ± 10 r < ■ 

Prikon pri zatizeni U0 W): 18 W. 


Prenos zvuku infracervenym zarenfm 

Firm a. Siemens A. G. (NSR) zavadf serio- 
vou vyrobu zarizcni pro prenos doprovodne- 
ho televiznfho zvuku nebo rozhlasovych po- 
fadu infracervenym zarenfm. Zarizcni umoz- 
nf poslech vice osobam v mist nosti bez 
vzajemneho rusenf. aniz by byli pripojeni 
vodieem k prijfmaci. Kazdy posluchac ma 
lehka sluchatka, spojena s_malym pfijfma- 
eem. Zdrojem zafenf je osm luminiscencnfch 
diod o vykonu 120 mW, umfstenych v pouz- 
dru o rozmerech 20 x 8 x 2 cm. ktere Ize 
•ulozit pod rozhlasovy nebo televiznf prijf- 
mac. Zafenf je rozptylovano po'mist nosti. 
takze posluchaci nemusf byt v tesne blfzkosti 
prijimacc. Zarfzenfm Ize prenaset i stereo- 
fonnfporad. . -sn- 

Fernmclde-Praxis c. 13/1976 


Spolehlivost kapesnfch podi'tadu 

Firma Hewlett-Packard v Cupretino (Ka- 
lifornie, USA) uverejnila vysledky zkousek 
pamefovych prvku minipocftacu radv HP- 
-21 MX, ktere trvaly 6.5 milionu hodin. Bylo 
zjisteno jen 0.1 1 °/r poruch na l OOOprovoz- 
nfch hodin. Ze sta zko use nych minipocftacu 
bvlo dvacet v nepretrzite cinnosti prumerne 
1600 hodin. Vyrobcc hodla podle z.fskanych 
zk use nosti zmensit poruchovost jeste 
o 0,05' (tedy na 0,06 r/ r na tisic provoznfch 
hodin). coz by znamenalo dvojnasobne zvet- 
senf spolehlivosti kapesnfch pocftacu oproti 
dosavadnfm typum. -sn- 

A TM- Messtechnische Praxis c. 11/1975 
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Pojem zpetna vazba je v fade technickych 
disciplin znam vice nez pul stoleti. Zcsilnva- 
cc v zarizcnich pro'rcprodukci zvuku. v nichz 
neni uzita zaporna zpetna vazba alespon 
v koncove casti. path'dries jiz da vne minulos- 
ti. Zlepseni funkce neho vlastnosti zesilovace 
vhodne zavedenou zpetnou vazbou je zpra- 
vidla vzdy vyrazne. Pomoci zaporne zpetne 
vazby Ize zmensit nelinearni zkresleni. rozsi- 
fit. vvrovnat neho jinak upravit kmitoctovou 
charakteristiku. zmensit zavislost funkce ze¬ 
silovace na starnuti soucasti. kolisani napaje- 
cich napeti apod. U zesilnvafu. urcenych pro 
napajeni reproduktoru. umoznuje zaporna 
zpetna vazba zmensit vystupni odpor zesilo¬ 
vace. 

Zaporne zpetne vazby se vsak ve zvukove 
technice nevyuzivaji jen v zesilovacich, 
ale napf. i v modcrnich zaznamovych 
zanzenich pro vyrobu gramofonovych 
desek. Zesilovac se zaznamovou hlavou tvori 
jednotku se spolccnou smyckou zpetne vaz¬ 
by. Pro zavedeni zpetne vazby je hlava 
opatrena pomocnou ci'vkou. snimajici pohyb 
kotvy. Zpetna vazba v tom to pripade lineari- 
zujc pfenoscelchosystemu vcctne mechanic- 
ke casti ryci hlavy. Obdobnym zpusobem Ize 
take reaiizovat zpetnou vazbu v soustave 
.zesilovace s re prod uk tore m. 

Mvslenka zavest zpetnou vazbu v jednotce 
zesilovace s re prod uk tore m a vyuzit tak 
vyhod zpetne vazby az po akusticky vystup 
celcho zafizeni neni ntjak nova. Jeji realizace 
je vsak spojena s radou problemu a to nejen 
rechnickych. ale i ekonomickych. Zpetnou 
vazbu vsak nelze zavest pouze v samotnem 
reproduktoru. Kazdy reproduktor neho re- 
produktorova soustava musi tedy mit vlastni 
• koncovv zesilovac. To je* temef bezne ve 
studiove technice. no vsak v zarizcnich pro 
domaci reprodukei zvuku. 

Pocatkem tohoto roku zavedla firma Phi¬ 
lips do vvroby dve reproduktorovc soustavy 
s vestavenymi koncovymi zesilovaci a se 
zpetnou vazbou-. vedenou pres reproduktory. 
V obou pfipadech je do smyckv zpetne vazby 
zapojen pouze hloubkovy reproduktor. u ne- 
hoz je vliv zpetne vazby ne jvyraznejsi. Zave¬ 
deni zpetne vazby pres hloubkove reproduk- 
tory umoznilo predevsim zmensit potrebne 
vnitrni- objemy soustav a soucasne zmensit 
nelinearni zkresleni reproduktoru v oblasti 
nizkych kmitoctu. Znacnou cast vnitfniho 
objemu soustavy ovsem,zabira vestaveny 
zesilovac a pomocna elektronika. 

Drive nez uvedeme dalsi podrobnosti 
o konst rukei tech to reproduktoru se zpetnou 
vazbou, podivejme se ponekud obecneji na 
technickou stranku teto zalezitosti. Pro jed- 
noduchost si pfedstavme napf. zesilovac na¬ 
peti. z jehoz vystupu zavadime cast vystupni- 
hp signalu. tzv. zpetnovazebni signal, na jeho 
vstup tak. jak je to znazorneno na obr. 1. 
Zpetnovazebni napeti V, se ddvodi z vystup- 
niho napeti zesilovace U : pomoci odporove- 
ho delice z odp'oru R : . Pfedpokladejme. 



Obr. }. Priklad zavedeni zpetne vazhv r zesi¬ 
lovaci napeti ■ 


ze vlastni zesilovac ma urcitc zakjadni zesile- 
ni A a vclky vstupni a maly vystupni odpor. 
Pak pro zpetnovazebni napeti Uplatipome- 
rv podle schematu. Zaporne znamenko 
u symbolu A znamcna. ze faze zesileneho 
signalu je na vystupu zesilovace posunuta 
o 180° proti vstupnimu signalu. Zavedena 
zpetna vazba je tedy zaporna. Pro pomer U\ 
a U 2 . kterv udava vvsledne zestlem'4'.bude 
pak platit znamv vztah 


Na jednoduchem prikladu zesilovace se zpet¬ 
nou vazbou podle obr. 1 Ize napf. ukazat, 
jaky stabilizujici ucinck muze mit zavedena 
zaporna zpetna vazba. Pfedpokladejme tfe- 
ba /?, = 9 kQ: R 2 = 1 kQ a A * 100. Po- 
tom je ft = 0.1 a ze vztahu (I) vyplyva. ze 
yysledne zesileni zesilovace se zpetnou vaz¬ 
bou bude A ' ~ 9.09. Vvmcnime-li tranzisto- 
rv vzesilovaci za jine s vetsim zcsiicnim. bude 
zakladni zesileni bez zpetne vazby napf. 
A = 200. Se zavedenou zpetnou vazbou se 
vysledne zesileni zvetsi jen na 9.52. Budc-li 
zakladiii zesileni jen polovicni (napf. vlivem 
poklesu napajecich napeti neho na koncich 
pfenaseneho pasma). tedy A = 50. zmensise 
vvsledne zesileni se zpetnou vazbou pouze na 
A'= ‘8.33. 

Krome stabilizace zesileni zpetna vazba 
vvrovnava a rozsifuje kmitoctovou charakte¬ 
ristiku zesilovace. Soucasne take zmensuje 
nelinearni zkresleni. coz je v fade aplikaci 
nejddlezitejsi. Je vsak treba zddraznit, ze 
zvlaste u slozitejsich zapojeni mUze bvl 
nekdy obtizne zajistit. ahy zavedena zaporna 
zpetna vazba byla za vsech okolnosti skutec- 
ne zaporna. Pokud se tato podminka nesplni. 
miize se zesilovac sc zpetnou vazbou snadno 
promenit v oscilator. Pracujeme-!i na hranici 
stability zpetne vazby. mohou vznikat ruzna 
zakmitova zkresleni a jine nepfijemne pru- 
vodni jew. Dosahnout stability systemu se 
zpetnou vazbou je zpravidla obtizne v pripa- 
de. ze se smycka zpetne vazby uzavira pfes 
elektromechanicke nebo elektroakusticke 
prenosove cleny. 

V jednoduchem usporadanf. znazornencm 
na obr. 1. se zpetnovazebni napeti U, odvo- 
zujc z vystupniho napeti U 2 jednoduchym 
kmitoctove nezavislym odporovym deliceni. 
Jestlize chceme do zpetnovazebni smyckv 
zafadit reproduktor. bude tfebaziskat zpet¬ 
novazebni signal vhodnym zpusobem z vy¬ 
stupni strany reproduktoru. Bylo by to moz- 
ne napf. pomoci mikrofonu v tesne blizkosti 
reproduktoru. jak je to znazorneno na obr. 2. 
Soucasti zpetnovazebni smyckv je pak repro¬ 
duktor i mikrofon. Oba tyto prvky pfedsta- 
vuji jiz samy o sohe vclmi slozitc prenosove 
systemy. Jc’tedv zfejme. ze zasadnim tech- 
nickym problemcm bude v tom to pfipadc 



Obr. 2. Jedna z. moznosti zavedeni elektro¬ 
akusticke zpetne vazby 


pfedcvsi'm zajistit stahilitu tak to zavedene 
zpetne vazby. Podrobnosti, tykajici se pod- 
mtnek stability uspofadant. znazorneneho na 
obr. 2, nejsou pro dalsi uvahy podstatne. 
Pfiblizne vsak plati. ze Ize dosahnout potfeb- 
ne stability a soucasne tez dostatecncho 
stupne zpetne vazby pouze v oblasti kmitoe- 
tu. pfi kterych jsou rozmery akusticke strany 
zpetnovazebni smyckv zanedbatclne proti 
odpovidajicim vlnovym\delkam signalu na 
akusticke strane. Uspofadani. znazornene na 
obr. 2. muze tedy hyt pouzito napf. s hloub- 
kovym reproduktorem v soustave doplnene 
napf. stfedovym a vyskovym reproduktorem 
obvykle konstrukcc. Hloubkovy system se 
zpetnou vazbou vsak musi mit vlastni vyko- 
novy zesilovac. pro kterv musi byt nastavena 
zpetnovazebni smycka. 

Tim to zpusobem jsou feseny nove repro- 
duktorove soustavy Philips, vyrabene pod 
oznacenim RH 532 a RH 541. Misto mikro¬ 
fonu je vsak k ziskani zpetnovazebntho 
signalu pouzit akcclcracni snimac. pripevne- 
ny k telisku kmitaci civky hloubkovcho 
reprodiiktoru (obr. 3). Na vystupu akcelerac- 



Obr. 3. Umisteni akceleracniho snimace 
v hlbtthkovem reproduktoru 

niho snimace je vystupni signal umerny 
zrvchleni snimace a tedy tez zrychlent mem- 
brany reproduktoru. Protoze v oblasti niz¬ 
kych kmitoctu je zrvchleni membrany umer- 
n\' tez akusticky tlak. kterv membrana svym 
lemitanim vvtvofi. ziskava se tak zpetnova¬ 
zebni signal, kterv jc (v oblasti nizkych 
kmitoctu) ohrazem vystupniho akustickcho 
signalu reproduktoru. 

Vvhodou tohoto feseni ve srovnanis uspo- 
fadanim, ktere je naznaceno na obr. 2. je 
pfedevsim jednodussi konstrukce snimace. 
Akceleracni snimac muze mit temef linearni 
kmitoctovou charakteristiku az po velmi 
nizke kmitocty. Soucasne necini pot ize zajis¬ 
tit spolehlivou a dlouhodobou stabilitu sni¬ 
mace. V tomto pripade se ovsem zpetna 
vazba zavadi pouze pfes mechanickou stranu 
reproduktoru. V oblasti nizkych kmitoctu 
jsou vsak vvsledky ziskane timto zpusobem 
temef stejne, jako kdyby se .pouzilo uspofa¬ 
dani s vazbou pfes akusticky vystup. 

Byla vsak navrzena a zkousena i feseni 
s tzv. ..pohybovou" zpetnou vazbou. v nichz 
se zpetnovazebni signal odvozuje jen clek- 
tricky v uspofadani. jehoz princip je nazna- 
een na obr. t 4. Reproduktor je na vystupu 



Obr. 4. Jednoduche mustkove zapojeni pro 
ziskdvdni rzv. rychlostniho zpetnovazebntho 
signalu 
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zesilovace zapojen do odporoveho mustku, 
tvoreneho odpory R\ az R } . Odpor R t sc voli 
zpravidla desetkrat mensi. nez odpor kmitaci 
civky rcproduktoru Odpory vdruhe vetv.i 
sc voir zpravidla desetkrat vetsiVnez odpory 
vc vctvi s reprodukturem. Musi vsak platit: 
RJRx = R : JR : . Rozdfl napeti V\ a U : jepak 
umerny tzv. rychlostnfmu napcti Ui ktere je 
opet umerne rvchlosti pohyhu kmitaciho 
systemu rcproduktoru. Lzc to vysvetlit napr. 
pomoci clcktrickcho ckvivalcntm'ho obvo'du 
clcktrodynamickeho rcproduktoru. ktcry je 
znazornen na obr. 5. Prvky Li a 14 zde 
predstavuji indukenost a odpor kmitaci' civ¬ 
ky. prvky M m , C m a R m predstavuji clcktricky 
vvjadrcnou hmotnost, poddajnost a tlumeni 
kmitaciho systemu rcproduktoru. Preehod 
z elcktricke na mechanickou stranu rcpro¬ 
duktoru by bylo mozne vyjadrit vc forme 
transformatorusprevodnim pomerem 1 : Bi 
kde B je magncticka indukee v mezere 
magnetickeho ohvodu rcproduktoru a / je 
delka vodice kmitaci civky. Ve schematu na 
obr. 5 je wznaceni elektromechanicke trans- 
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Obr . 5. Elek tricky ekvivaientni obvod elek- 
trodynamickeho reproduktoru 

formacc pro jednoduchost vvpustcno a pfed- 
poklada se, ze tato transformace je jiz obsa- 
zena v prvcich M m . C, t a Rm- Napcti U v na 
paralelni kombinaci prvku M m , C m a R m . 
ktere wjadruji mechanickou stranu repro¬ 
duktoru, je pak umerne rychlosti vna mecha- 
nicke strane a konstanta umernosti je rovna 
prave soucinu BI. Ve schematu na obr. 5 je 
take vvznaccno napeti Ui. ktere by vzniklo 
na kmitaci civcc v zabrzdenem stavu. Obvod 
proztskani rychlostniho napcti Ul. znazorne- 
ny na obr. 4. je urcen pouze pro oblast 
nizkych kmitoctu. v niz Ize v impedanci 
kmitaci civky zanedbat jeji indukeni slozku. 
Proto k ziskani napcti U[ staci jednoduchy 
odporovy mustek. Z rychlostniho signalu na 
vystupu mustku lzc ziskat signal umerny 
zrychleni kmitaciho systemu reproduktoru 
(a tedy akustickemu tlaku vvvozenemu 
membranou) elektrickou defivacf rychlostni¬ 
ho signalu. s 

Ten to zpusoh zavedeni zpetne vazbv 
u reproduktoru navrhl jiz v r. 1951 R. L. 
Tanner [lj. Podrobnejsi rozbor a ruzna 
konkretni fe.seni jsou obsazenv v praccch 
nekolika autoru [2], [3J, [4J. Soustavy s timto 
typem zpetne vazbv se vsak zatim ve vetsim 
mefitku nevyrabeji. Duvodem muze byt 
mensi vliv zpetne vazbv na nelinearni zkres- 
leni reproduktoru. V tomto smeru bude 
zfejme vvhodnejsi feseni s akceleracnrm 
snimacem. 

Pro uplnost jeste nekolik podrobnosti 
o novych reproduktorovych soustavach firm v 
Philips. Mensi z obou soustav ma vnejsi 
rozmery 30 x 23 x 18 cm a vestaveny zesi¬ 
lovac dava maximalm sinusovy vykon 30 W. 
Soustava je dvoupasmova: hloubkovy repro- 
duktor s vestavenvm snimacem ma vnejsi 
prumer 16 cm. vyskovy.reproduktor je pri- 
movyzarujici kalotoveho typu*. Delici kmito- 
cet je 1400 Hz. Vetsi z obou soustav ma 
rozmery 38 x 28 x 22 cm a je tnpasmova. 
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Hloubkovv reproduktor s vestavenym akce- 
Icracnim snimacem ma vnejsi prume.r 20 cm. 
stredovv pfimovvzafujici reproduktor s ktt- 
zelovou membranou ma vnejsi prtimer 
12 cm, vyskovy reproduktor je rovnez pri- 
movyzarujici s kalotovou membranou. Do 
soustavy je vestaven zesilovac pi;o hloub¬ 
kovy reproduktor se sinusovym vvkoncm 
40 W a pro stfedovy a vyskovy reproduktor 
zesilovac o vykonu 20 W. Hloubkovy system 
pracuje v pasmu do 300 Hz. Oha zesilovace 
jsou napajenv pres elektrickou vyhvbku. 
Vyhybkou pro stfedovy a vyskovy system Je 
bezny obvod LC se strmosti 1 2 dB na oktavu. 
V obou pripadech je pro zavedeni zpetne 
vazbv pouzit fehky akcelcracnism'mac. umis- 
teny pod stredovou krytkou membranv. Ve 
snimaci je jako elektromechanicky menic 
piezoelektricky prvek z polvkrystalickcho 
materialu typu PZT. Ve vlastnim snimaci je 
umisten prvni zesilovac?stupen osazeny tran- 
zistorem typu JUG-FET. takze vystupni 
signal vvehazi ze snimacc jizzesilen a soucas- 
ne na pomerne male impedanci. Dale nasle- 
duje tffstupnovy zesilovac s korekenimi cle- 
nv, na juhoz vystupu je pak zpetnovazebni 
signal, ktcry.se zavadi na'vstup vykonovcho 
zesilovace. Stupen clcktromcchanickc zpet¬ 
ne vazbv je nastavitelny. Krome clcktromc¬ 
chanickc vazbv je v koncovcm zesilovaei 
zavedena jeste obvykla napetova zpetna 
vazba. Zapojeni pro zavedeni elektromechq- 
nicke zpetne vazbv u soustavy Philips 
RH 532 je uvedeno na obr. 6. Soustavy jsou 
vybaveny jeste pomocnou elcktronikou, kte- 
ra zapne zesilovace, jakmile se na vstupu 
objevi budief signal vetsi nez asi 1 mV. 
Soucasne se rozsviti svetelne navesti nacelni 
stene soustavy. Vyrobce zrejme predpokla- 
da. ze soustavy budou trvaie pripojeny na sit. 

Na zaver Ize jeste uvest. ze suhjektivni 
dojem z poslcchu techto soustav je vetsinou 
velmi priznivy. Obe soustavy jsou pre- 
devsim schopny vyzarit s velmi malym 
zkreslentm znaeny akusticky vykon i voblasti 
pod 100 Hz. Zpetna vazba zde vvrovnava 
kmitoctovou charaktcristiku a vyrazne 
zmensuje zkrcsleni jeste asi jednu tfetinu 
oktavv pod rezonanci hloubkoveho repro¬ 
duktoru. Nelinearni zkrcsleni v oblasti reso¬ 
nance je diky clektromcchanicke zpetne. 
vazbe velmi male i pfi velkcm vyhuzeni 
soustavy. Po pfckroccni urcitych mezi vsak 
samozrejme nclincarita narusta vlivcni limi- 
tacc v koncovcm stupni zesilovace. Z tech- 
nickeho hlediska je pouzitielektromechanic- 


Dva nove kazetove systemy pro zaznam 
zvuku 

Kazetv typu CC,vyvinu!e pfed lety firmou 
PhilipSi doznaly celosvetove mimoradncho 
rozsireni. Jsou male, prakticke a pro soucas¬ 
ne pnzadavkv tiidy Hi-Fi pine vyhovujici. 
Ncmuze vsak byt sporu o tom, ze pfi 
pouzite rychlosti posuvu 4.76 cm/s a sirce 
jedne stereofonni stopy jen 0.6 mm Ize 
od techto kazet jen stezi pozadovat studiovou 
kvalitu. 

Nezavisle n a so be byly proto v posledni 
dobc vvvinmy dva zee la nove kazetove syste¬ 
my a to Uniscttc a Eleaser. Spolccnym 
znakem obou systcmii je, ze pouzivaji pasek 
o sirce 6.25 mm (bezmi strka jako u civko- 
vych pristroju) a rychlost posuvu 9,53 cm/s. 

Kazetov.y system Uniscttc bvl vyvinut 
firmou BASF a je urcen predevsim pro 
profesionalni techniku. Budeme si proto 
radeji vsimat druhcho systemu Elcaset. ktcry 
bvl vyvinut v Japonsku a je urcen pro 
pnstroje sirokcho pouziti. Vyhody systemu 
Elcaset jsou shrnovany do misledujicich 
bod u: 

I. Diky pouzite sirce pasku (6,25 mm) 
a rychlosti posuvu (9,5 cm/s) Ize dosahnout 
vetsiho odstupu ruSivych napeti. 
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Obr. 6. Zapojeni dvktranicke cdsfi ekktro - 
tnedumicke :pdnovazehnismycky reproduk- 
torove soustavy Philips RH 552 


ke zpetne vazbv u novych reproduktoru 
Philips bezesporu urcitvm krokem vpred. 
Zda se reproduktory se zpetnou vazbou 
v budouenu prosadi, je samozrejme ponckud 
slozitejsi otazka. 

* Kalotova membrana je membrana ve tvaru kulo- 
veho vrchb'ku. 
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Redakce.se fctenarum omlouva, ze otiskla Ct^nek, 
ktery pfed tremi mesici vy§el v m6lo odlisne podobe 
v Casopise SdSlovaci technika. V dobe. kdy bylo toto 
6i$lo odevzdavano do tisku. nebylo redakei znamo, 
ze autor tohoto prfspSvku poslal svuj rukopis obema 
redakeim. 


2. Zee I a nove bvl vyresen posuv a vedeni 
pasku, ktere jiz neni urceno kazetou, ale 
zaznamovy material je pfi provozu vvsunut 
z kazetv a veden vyhradnc prvky, umistenymi 
v magnetofonii. Tim Ize dosahnout lepsi 
pfesnosti v dlouhodohem.nastaveni kolmosti 
sterbiny hlavv. 

3. Poloha stop u stereofonniho zaznamu 
•zustala ve stejnem uspohidani jako u kazet 

typu CC, takze je tu teoreticky dobfe mozna 
siucitclnost s monofonnim zuznamem, i.kdyz 
se to pravdepodobne u tohoto typu kazet 
nepfedpoklada. 

4. V kazdem smeru je k dispozici jeste jedna 
zaznamov;! stopa, kterou Ize vyuzit kupr. pro 
ridict impulsy. 

5. Zvkistni vyrezy na kazete umoznuji auto- 
maticky prepinat predmagnetizaci ci korek- 
ce a tak prizpusobit pristroj pro vsechnv tri 
dnes pouzivane druhy pasku. Automaticky 
Ize zajistit i pfipojenr obvodu Dolby NR. 
pokud s nim byla kazeta nahrana. 

Japonska firm a Sony jiz vyrohila prvni 
magnetofonv pm popsany svstem a to typ 
EL-5 a EL-7. U obou pristroju udava vvrob- 
ce ncobvvklc parametry; kmitoctovy rozsah 
25 az 20 000 Hz pfi kolisani rvchlosti posuvu 
0.06 % u pristroje EL-5 a 0.04 Of u EL-7. 
Upozornujeme ctenafe, ze tyto udaje (po- 


vsimncme si, ze iklaj kolisani norm') znamen- Compact Cassette ] 02 x 64 x 12 mm, bipolarnich tranzistoru n-p-n, p-n-p, n a 

ka ±) jsou v norme NAB. ktern je podstatne Unisette 148 x 94 x 20 mm, p-kanalovych tranzistoru FET a operacnich 

mirnejsi, nez evropske normy, takze tyto Elcaset ' 152 x 106 x 18 mm. zesilovacu. Mefeny prvek se podle tvpu osadi 

udaje nelzescvropskymisrovnavatlLzevsak . Nespornym faktem zustava, ze pouzivani do pfislusne (jedne ze tri) objimky (obr. 3). 
pravem predpokladat.zepbaph'stroje budou kazet ma budouenost. Obsluha je jednodu- Jc-li prvek dobry, vytvofi se vestavenymi 

mit i tak velmi dobre parametry. Protoze vSak cha. Kazetu Ize kdykoli vyjmout z prist roje soucastkami astabilni multivibrator s nizkym 

jsou standard ne vybaveny tremi hlavami a zaznamovv material je v ni lope chranen opakovacim kmitoctem. Vystupni signal 

a obvody Dolby NR. nebudou rozhodne proti prachu i mechanickemu poskozeni. multivibratoru je Darlingtonovym zesilova- 

ievne. Teprve praxe vsak ukaze, zda zlcpsena jakost cem (7 3 . T 4 ) pfevaden na vykonove imp.ulsy, 

zaznamu s kazetami na pasek osirce 6,25 mm schopne vybudit svetloemitujici diodu 

Pro porovnani velikosti jednotlivych kazet bude schopna vvvazit vvssi cenu materialu (LED). Pfi dobre funkei overovaneho prvku 

uvadime jejich zakladni rozmery: i pristroju pro (onto system. * tedy dioda produkuje svetelne zablesky. Ve 

big. Jon Merhaut schematu jsou uvedeny puvodm' hodnoty 
soucasti. Byly opraveny potize nektere na 
prvnt pohled zfejme chyby v zapojeni a popi- 
su. Za uvahu pro praktickou realizaci zfejme 
stoji nahrada diody LED zaro\:kou s malym 
zhaviefm proudem. napr. typem E10 (6 V/ 
/50 mA). Diody jsou kfemi'kove typy, stejne 
jako tranzistory. -E. K 


Spousteni magnetofonu zvukem 



Trochu nakladny £asovy spinac obecnv intervalovy spinac sietoveho napatia, Obvodem na obr. 4 Ize ovladat okamzik 

schopny preniest vaesi vykon. zapnutt magnetofonu, a to zvukem. ktery 

V maefarskej Radiotcchnike e. 8/74 bolo sb chcemenahravat.Navstupobvodujepripo- 

uverejnene prevzate zapojenie elektrdnicke- jen mikrofon Af|. ktery slouzi jako akusticky 

ho ..schodistoveho automatu". Na obr. 1 je Jednoduchy zkoused operadm'ch zesilo- sm'mac (jeho impedance je asi 2 kQ). Signal 
schema, upravena pre suciastky nasej vacu, bipolarnich tranzistoru a FET z mikrofonu se zesiluje predzesilovacem s T\ 

vyrobv. a zesileny signal sc vede na vstup integrova- 

Cinnost obvodu je nasledujuca: v pokoj- V AR i v jinych casopisech se stale neho obvodu /O, ktery je zapojen jako 

nom stave nikde nepreteka prud a na kon- objevuji popisy a stavebm'navody.zabyvajici „vykonovy“ nf zesilovac. 

denzatoroch nie je naboj. Po stlaceni tlacitka se meremm parametru tranzistoru a jinych ^ Je-li v okoli mikrofonu M| ticho. je na 

7~/sa prektenic triak a rozsvieti sa ziarovka. polovodicovych soucasti. Nejcasteji jsou to odporu R? nulovc napeti. Snima-li mikrofon 

Sticasne sa cez diodu D] aodpor vserii nabije velmri jednoduche pristroje, v podstate ’ nejaky zvuk, bude na R- f . napeti umerne 

kondenzator 4 nF a cez obmedzovaci odpor urriozhujici ovefit tranzistory z hlediska dob- intenzite zvuku. Signal na tomto odporu se 

dodava triaku pridrzovaci prud. triak sa re-vadrie. Jejich prakticky smysl je mozno pak pouziva k ovladanf dalsiho obvodu (T^ 

udrzuje vo vodivom stave. Od okamihu videt ve snaze zabranit jednoduchou kontro- a 6). 

stlacenia tlacitka nabija sa ticz kondenzator 
C cez diodu D 2 a seriovy casovaci odpor R. 

Kecf napatie na Cdosiahne potrebnu uroven, 
diak KR207 sa otvori a- vybudi tyristor. 

Vodivy tyristor predstavuje ovella mensi od¬ 
por ako paralclny odpor 3,9 kQ, preto odve- 
die pridrzovaci prud triaku, triak prestane 
viest a ziarovka zhasne. Cez otvoreny tyristor 
sa postupne vybijvi vsetky kondenzatory. 

Dioda D } oddefuje dve casti obvodu. 

V povodnom zapojeni bola micsto diaku 

pouzita tlejivka so seriovym obmedzovacim 
odporom. take zapojenie vsak nebolo'ochot- 
ne vvbudit tyristor KT504. Zapojenie s dia- 
kom pracuje spofahlivo. a vsak ma nevyhodu 
maleho zapalneho napatia. preto pre dihsie 
casv treba pouzit vacsie odporv R; 
s C — 9uF(MP)a R= 16.5 MQ bola doba 
horenia ziarovkv priblizne 90 sekiind. Male 
napatie ako vyhodu zapojenia s diakom 
nemozno pine vyuzif. lebo obvod budenia 
.triaku (D|. 2.2 kQ a 4 uF),prestava pracovat. Obr. 3. Jednoduchy zkousec tranzistoru a OZ 

pod 185 V (efektivne napatie). pri tomto ■ 

napati zapinanie estc nie je spofahlivc. lou vpajeni vadneho prvku do zarizeni a tim Vystupni signal integrovaneho obvodu se 

Do prtvodu siete treba zapojit obvykly i problemum pfi ozivovani. usmernuje diodou D\ a nabiji kondenzator 

filtraeny clanok (obr. 2). aby spinac nezamo- Z tohoto hlediska je zajimave univerzalni C s \ soucasne se vsak vede i na bazi T z . 
ril rusenim ccly rozvod sietoveho napatia. zapojeni, publikovane veasopise Electronics Zvetsr-li se napeti na kondenzatoru na urci- 

Obvod moze posluzit’ nielen ako schodis- Engineering (c. 12/74). Pfednosti reseni je tou mez, uvedou se tranzistory T 2 a do 

tovv automat, ale aj ako casovy spinac pre mimo velmi jednoduchou konstrukei .jiste vodiveho stavu. Pfechod kolektor-emitor 

zvacsovaci pristroj, pre reflcktor apod., pri- i to. ze nepotfebuje zadny merici pristroj. tranzistoru 73 pak pracuje jako napetim 

padne s elektricky ovladanym tlacitkom-ako Pfesto umozhuje zakladni funkeni kontrolu fizeny spinac napajeciho napeti pro magne- 

tofon. 


2N2907 2N2222 U2H2222 



KT205 



Kapacitu kondenzatoru C s volime tak. abv 
se spinaci tranzistor T% neuvedl do nevodive- 
ho stavu pfi kratkodobem preruseni snima- 
neho zvuku. Promennym odporem R 4 Ize 
nastavit cinnost obvodu tak, ze se napajeci 
napeti pro magnetofon nepferusi pfi tiche 
pasazi snimaneho zvuku vdobe trvani asi 2 az 
lflsekund. 

Pres tento obvod Ize napajet- jakykoli 
tranzistorovy magnetofon. jehoz pfikon ne- 
pfesahujc ' dovolenou kolektorovou ztratu 


3 x Kyi3C/600 


Obr . 2. Fi/tracnv clanok 


Obr. I. Schema elektronickeho schodistove¬ 
ho automatu 
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Obr. 4 . Spousteni magnetofonu zvukem 


TCA940 



Obr. 8 . Uspofdddni vyvodu 10 


kapacite kondenzatoru G a f 7 a rovnez na 
odporu /?t. Tyto soucasti se urci z diagramu 
na obr. 6. Celkove zapojeni zesilovace pro 
jeden kanal je na obr. 7. 

Kondenzatory 0,1 pF jsou keramicke, Q 
a C 7 styroflcxove. Uspofadam vyvodu into- 
grovaneho obvodu je na obr. 8. 

Pro chlazeni pouzijeme hlinikovy .plech 
tloustkv 3 mm, na ktery pfisroubujeme inte- 
grovany obvod, jehoz vyvody zapajime do 
desky s plosnymi spoji. 


tranzistoru T%, V opacnem pnpade je tfcba 
pouzft jako Ty tranzistor s vetsi kolektorovou 
ztratou. Kdyby pouzity. tranzistor nespinal. 
zmensfme odpor R u . 

■ Tibor Nemeth 


Nf zesilovad 2 x 10 Ws 10 

LT mnoha mzkofrekvencnfch integrova- 
nych zesilovacu je problemem nedostacujid 
tepelna ochrana a pfedevsim ochrana proti 
zkratu na vystupu zesilovace. 

Integrovany obvod TCA940 firmy SGS/ 
/Atess vystupnim vykonem 10 Wtytodulezi- 
te pozadavky splnuje. Vnitfni schema obvo¬ 
du je na obr. 5. Potrebne napajeci napeti je 
6 az 24 V. Klidovy proud pfi 24 V je 20 mA, 
vstupni impedance je 5 MC2. Vystupni vykon 




P pro K = 10 %,/-1 kHzazatez4 Q jepri 

U H - 20 V />= 10W. 

17 b = 18 V P= 9 W. 

U R = 16V P= 1 W. 

Odebfrany proud je asi 0,8 A a kmitoctovy 
rozsah zesilovace je pfiblizne 40 az 
20 000 Hz. Kmitoctovy rozsah je zavisly na 
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Obr. 6. Vzdjemny vztah C f , C 7 . R, a f t>wx 


Pfi zkouSeni zesilovace zmcnme klidovy 
proud pfi zatezi (reproduktoru) 4 Q a napa- 
jecfm napeti 12 V. Proud by me! byt 10 az 
15 mA. Dotkneme-li se prstern vstupu. musi 
se proud zvetsovat. coz je dukazem. ze je 
zesilovac v pofadku. 

Amaterske radio c. 6/1974 
Firemni literatura SGS/Ates. 

Funkschau c. 8/1975. 

Jin Picka 


Pocitad znadi' poStovni zasilky 

Postovni sprava ve Velke Britanii zavadi 
automatickv znackovact system pro pfepravu 
postovnich zasilek. Zafizenf firmy Emerson 
Electric Co. obsahuje 11 pocitacu Varian 
620L, spojenvch s rychlotiskarnou. Kapacita 
zanzeni jc 8 milionu Stitku a adresnfch listku. 
Udaje jsou zaznamenany na magnetickem 
pasku, takze Izc snadno pondit potrebne 
opravv a zmeny. Zafizeni kona soucasne tri 
funkcc: ridf vyrobu, zachovava informacnf 
udaje a ovlada kapacitu tiskarny podle poza- 
davku postovnich ufadu. -.svr- 

Computer 6. 2/1976 


Nezapomeftte na konkurs 
TESLA - AR. Podminky byly 
uverejn&ny v AR A2/77I 



SOUCASNY POKROK V OBORU DLOUHODOBYCH 
PREDPOVEDI IONOSFERICKEHO SIRENI 
DEKAMETROVYCH VLN 


Doc. ing. dr. techn. Miroslav Joachim, 
OK1WI 

(Dokondenf) 


Aby byla zi'skana zakladna pro srovnani 
mezi zakladmmi indexy ionosfericke cinnos- 
ti, byl proveden rozbor vsech dosudznamych 
hodnot / F2 a I a studovana jejich korelace 
s rClativnimi Cisly slunecnich skvrn R , R 2 
a R\ 2 . Protoze fyzikalnf zaklady teto korelace 
nejsou dosud dostatecne znamy, pouzivalo se 
k tomuto rozboru metod matematicke statis- 
tiky [13, 14,15]. 

V roce 1967 .byl ve Specializovanem se- 
kretariatu C.C.I.R. navrzen novy index, / F2 , 
zalozeny na nelinearni korelaci mezi hodno- 
tami foF2vc trinacti ionosferickych stanicich 
(v te dobe bylo vlastne pouzito jen deviti 
stanic), a hodnotou indexu /f20,21]. Nedav- 
no byla uverejnena prace [34], v niz jsou 
hodnoty regresivnich krivek pro definici in¬ 
dexu I F2 stanoveny graficky, pficemz grafy 
jsou kresleny samocinnym pocitacem. 

V roce 1970 navrhli Joachim a Kralik [24] 
metodu predpovedi celeho cyklu hodnot /r, 
zalozenou na rozvoji jedenactileteho cyklu 
ve ■ Fourierovu fadu. PozdejSi prace [33] 
ukazuje na dlouhodobejsi periodu sluneCni- 
ho a ionosferickeho cyklu. V t£to praci byly 
samocinnym poCitacem zpetne extrapolova- 
nv hodnoty indexu J F2 na cele obdobi, z nehoz 
jsou spolehlive udaje o cislech slunecnich 
skvrn R l2 . 

V chovani indexu / F2 [16] byl pozorovan 
zfejmy jev „hystereze". Analyzujeme-li totiz 
hodnoty / F2 oddelene pro stoupajici a klesaji¬ 
ci cast slunecniho cyklu zjistime, ze bychom' 
dostali touz hodnotu / R , musi byt hodnoty 
7 a R i2 vyssi ve stoupajici Casti nez ve 
klesajici. Pro / F2 = 170 je rozdi'l mezi obema 
hodnotami / asi 3(Tjednotek. V roce 1969 
prokazali Joachim* a Krupin [ 18], ze v korela¬ 
ci mezi R\ 2 a / F2 je hystereze zanedbatelna. 

Obr. 5, 6, 7 ukazujt „hysterezi" indexu 7 F2 
podrobneji a uvadeji priblizne analyticke 
vzorce nalezenych krivek. 

Dalsich sest diagramu - obr. 8 az 13 - 
ukazuje stejne kfivky oddelene s doplnujici- 
mi kfivkami, ktere znazornujf pfiblizny roz- 
ptyl pfi jednotlivych hodnotach (nepferuSo- 
vana Cara) a prumerne rozptyly (carkovana 
Cara). Je pochopitelne urcity rozdi'l v pres- 
nosti krivek, znazornujicich stoupajici Cast 
cyklu a'tech, ktera znazornuji klesajici cast 
(pro tuto cast cyklu existuje totiz mnohem 
vice hodnot). 

V roce 1972 byla provedena studie stabi¬ 
lity" indexu / F2 , ktera ukazala, ze hodnota 
tohoto indexu se prakticky nemeni, i kdyz 
chvbi nektery udaj ionosferickeho mefeni 
[27]. 

Ukazuje se, ze zdokonalenou metodou 
predpovedi [26] je mozno dosahnout pfes- 
nosti predpovedi celeho cyklu J F2 s chybou 
mensi nez 10 %. 


4. Mechanismus Sireni dekametrovych 
vln 

V pocatcich pfedpovidani ionosferickeho 
sifeni dekametrovych vln se predpokladalo, 
ze existuji tzv. „fidici (kontrolni) body", 
ktere pri vzdalenosti 2000 km od prijimace 
nebo od vysflaCe maji rozhodujici vyznam 
pro Sifeni mezi dvema body vzdalenymi vice 
nez 4000 km. Predpokladalo se, ze tyto body 
lezi na hlavni kruznici (ortodrome) mezi 
vysilacem a pfijimacem. Pfestoze bylo brzy 



Obr. 5. lonosfericka hystereze" v korelaci 



Obr . 6r lonosfericka hystereze v korelaci 
mezi In I 
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Obr. 7. V korelaci mezi R n alse,,hystereze' ‘ 
neprojevuje 




Obr . 8. Rozptyl hodnot In v zavislosti na Ru 
pro stoupajici cast cyklu 



Obr . 9, Rozptyl hodnot In v zavislosti na R i2 
pro klesajici cast cyklu 


zjisteno, ze tento predpoklad, ktery znacne 
zjednodusoval vypocty sireni, nebyl zalozen 
na fyzikalnich uvahach, byl dlouho pouzivan 
mnoha institucemi, zabyvajicich se iono- 
sferickym sirenim. Zavedeni mechanickych 
(a zejmena elektronickych) metod vypoCtu 
umoznilo predpokladat, ze ionosfericke vlny 
se odrazeji v bodech, ktere deli celou drahu 
na nekolik stejne dlouhych useku (tzv. sifeni 
v nekolika skocich). 



/ 

Obr. 20. Rozptyl hodnot I F2 v zavislosti na 
I pro stoupajici cast cyklu 



Obr. 11. Rozptyl hodnot In v zavislosti na 
I pro klesajici cast cyklu 



Obr. 12. Rozptyl hodnot I v zavislosti na R i2 
pro stoupajici cast cyklu 
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Obr. 13. Rozptyl hodnot I v zavislosti na R [2 
pro klesajici cast cyklu 

Je zpracovan rozsahly vypocetni program, 
umoznujici vypoCet nejvhodnejsich kmitoctu 
pro sifeni mezi libovolnymi dvema body na 
zemekouli. Bere v uvahu jak ionosfCrickou 
kartografii, tak smerove diagramy pfijima- 
cich a vysilacich anten, okolnost, zda meziod- 
razy nastavaji na zemi nebo na morske 
hladine, hodnoty ionosfericke absorpce [31], 
hodnoty atmosferickeho sumu v miste pfi- 
jmu. Predpoklady sifeni po zakrivene draze 
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kolem Zeme, sffenf ionosferickym rozptylem 
a sffenf ionosferickymi vlnovody, odpovfda- 
jfcfmi silocaram magnetickeho pole Zeme, 
byly do vypoctu zavedeny teprve nedavno. 

Vsechny tyto predpoklady mohou byt 
ovefeny teprve po provedenf velkeho poctu 
pozorovani. Proto navrhl Mezinarodnf ra- 
dioamatersky -klub (I. A. R. C.) v Geneve 
v roce 1963, aby byla pro vyzkum sffenf 
dekametrovvch vln vyuzfvana pozorovani 
radioamaterskych stanic, zpracovana elek- 
tronickym pocftacem (diplom CPR) [9, 10, 
1I, 12]. Takovato pozorovani existujf jiz od 
roku 1923. Napr. ceskoslovensky radioama- 
ter OKI AW poskytl sve stanicnf denfky od 
roku 1927. V prubehu 11 let nasbfral 
I. A. R. C. kolem 1 milionuzaznamuo radio¬ 
amaterskych spojenfch a castecne je zpraco- 
val na pocftaci. Aby bylo umozneno ukoncenf 
teto prace, bylo dnem 31. prosince 1974 
ukonceno vydavanf diplomu CPR Mezina- 
rodnfm radioamaterskym klubem a nynf se 
materialy zpracovavajf, Existuje jiz vypocetnf 
program, ktery samocinne kreslf histogramy 
sffenf. Tyto histogramy pro ruzne oblasti 
sveta budou porovnavany s vysledky vsech 
dosud znamych metod predpovedf a tak 
budou nalezeny cfselne udaje k overenf 
ruznych hypotez. 
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INTEGROVANE OBVODY 

M. Prokop, OK2BHV 


Od pocdtku vyvoje integrovanych obvodu (IO) v pfelomu padesatych let uplynulo mnoho 
casu a dnes jsou IO nikdy timer beznejsi a uztvanejst nez diskretnt soucdstky. Pristupnd cena 
(ne u nds) rozmery, velky sortiment typu, parametry v nekterych prtpadech prevysujt spickove 
diskritni soucdstky a v neposlednt rade spolehlivost a mala pracnost ddvajt zelenou tern to 
prvkum. Tyto okolnosti se samozrejmi promhaji i mezi amatery, kterl majt ve svem supfiku 
nejaky ten IO; je ale casto vdzany nerudovskym ,,kam a cos mm “. Katalogovepodklady byvaji 
obycejne chude na aplikace, o ktere md amater zdjem, casto od zahranicnich IO nejsou udaje 
zddne. Neinformovanost a nedostupnost potrebnych udaju a aplikaclomezuje zdjem o pouziti 
IO mezi amatery. Podarilo se mi shromdidit a ve vetsine prlpadu overit celou radu aplikact IO 
pro amaterske ucely, v tomto clanku je predkladam a jsem presvedcen, ze stoupne zdjem 
o IO a prdci s nimi, Ve vetsinepripadech jsou vysledky s IO lepsinez s diskretnimisoucdsikami; 
odpadd mnozstvi nastavovacich prvku a nent treba velkeho mericiho parku pri oiivovdni 
zarizeni. Konstrukce IO je vedena ttm smerem, aby veskere zdkladnt parametry byly nastaveny 
jiz ve vyrobe a k funkci je zapotrebi mini main I pocet vnejsich soucdstek. 


Nemam v limyslu se zabyvat vvrobou 
a technologii IO, neboi nejsem v tomto 
smeru dostatecne fundovan, ale soustrcdfm 
se na aplikace a zapojenf, ktera jsou pro 
majitele lOv lastne nejdulezitejsf. Jako volne 
pokracovanf tohoto clanku uvcdu popis prijf- 
mace pro vsechna pasma vcetne jednoduche 
digitalnf stupnice jako pffklad uzitf /Oa fesc- 
nf pfijfmace s bezne dostupnymi prvky s mi- 
nimalnfmi naroky na nastavcnf a meficf 
techniku. V clanku uvedu zapojenf budicu 
SSB,‘ konvertoru, smesovacu a jinych obvodu 
prijfmaci a vysilacf techniky s IO. 

Obecne jsou integrovane obvody takove 
funkenf skupiny aktivnfch (polovodicovych) 


a pasfvnfch prvku, ktere tvoff po mechanickc 
strancc jedinv celek, jehoz rozmery jsou 
fadove mensf nez odpovfdajfcf celek s disk¬ 
retnimi soucastkami. IO rozdelujeme do 
dvou zakladnfch skupin - na linearnf a cfsli- 
cove. Nejvctsf vyznam pro radioamatery 
majf linearnf IO, ale i cfslicovc obvody 
v poslednf do be umozhujf veliee zajfmave 
konstrukce v amaterske praxi. Jako pffklad 
bych- uvedl digitalnf stupnici, ktera pfedsta- 
vuje jednu z nejprogresfvnejsfch castf pfijf- 
macc; o jejfch vyhodach se zmfnfm na jincm 
mfste. 

Jsou IO, ktere se vyrabejf pouze pro speci- 
alnf ucely a prakticky je nelze k jinemu 



ucelu pouzit. Na druhe strane se vyrabeji IO 
univerzalni, prtpadnc \zc JO vyuzit Venecia 
jine oblasti, nez-pro k'terou je urcen. Tu se 
nabizi tvorfci pole prave pro amatery. 

IO budu popisovat pro prchlcdnost podlc 
jednotlivych skupin uziti v praxi a-na ovefena 
zapojeni upozornim. 


Nizkofrekvendni zesilovade 

Tyto IO patri k nejrozsirenejsim a jsou 
vubec jednemi z prvnich integrovanych obvo- 
du. Existuje velke mnozstvi typu, ale budu se 
zabyvat jen temi, ktere jsou nejvtce rozsireoy 
a jc pfcdpoklad, ze s nimi pfijdemc do styku. 
Jde predevsim o MA0403, MBA810 
(TBA810, TAA611. A211), TAA900 

a TAA62L Prvni dva jsou vyrobky n. p. 
TESLA a bylo jiz o nich mnoho napsano, 
proto se o nich ncbudu dale zminovat. 
Zapojeni s ostatnimi IO zde uvedenymi jsou 
na obr. 1 az 4. V tabulce 1. jsou uvcdeny 
zakladni Cidaje techto IO. 
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Kmitoe. rozsah 

TAA900 

12 V 

2 4Q 

10 

10 

70 Hz at 13 kHz 

TAA621 

18 V 

1,5 4Q 

1 

40 

60 Hz at 11 kHz 

TAA611 

12 V 

1 4Q 

6 

60 

70 Hz az 16 kHz 


IO A211 je novy vyrobek NDR, je pri- 
mym ekvivalentem TAA611 a ma pouze 
jinak cislovane vyvody (viz obr. 5). 

Z vlastmch zkuscnosti mohu konstatovat, 
ze nejlepsi vlastnosti z uvedenych typu uka- 
zoval v mem pripade TBA810 (MBA810), 
hlavne co se tyce sumu a stability. K jeho 
dalsim vyhodam path automaticke nastaveni 
pracovniho bodu v zavislosti na napeti a v£l- 
ke zesileni pri minimalnim poctu vnejsich 
soucasti. Zapojeni IO je velmi jednoduche 
a nevyzaduje zadne mereni a nastavovani pri 
pracovnim napeti 4,5 az 18 V. S timto IO Ize 
dosahnout vykonu az 6,5 W. Je potesitclne, 
ze tento IO s oznacenim MBA810 je na 
nasem trhu a podrobne udaje vcetne aplikaci 
pro ruzne uccly obsahuji katalogy n. p. 
TESLA. Naproti tomu nejhorsi parametry 
ma IO MA0403, nehlede k^tomu, ze jeho 
nastaveni neni vzdy jednoduche, ma znacny 
sum a sklony k oscilacim. Pracovni bod je 
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Obr. 3. Nfzesilovacs TAA6IIB (A2IID) 
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Obr. 5. Usporddam vvvodu TAA6IIB 
aA2IID 


treba nastavovat vnejsim delieem, podle 
pracovniho napeti. Pri vetsim vykonu nez 
0,5 Wmusibyt vsechny uvedene /Oopatreny 
chladicem, ktcry sc pripevnujc k paskovym 
vyvodum. Jakostni nf zesilovac Ize vsak 
realizovat i kombinaci IO a diskretnich sou- 
castek (dvojici komplementarnich tranzisto- 
ru). Klasipky pripad takoveho zesilovace je 
na obr. 6. Jako budici cast je pouzit operacni 
zesilovac MAA502, na koncovem stupni 
jsou tranzistory KF507 a KF517. Vystupni 
vykon muze byt az 4 W do impedance 4Q 
a zisk je 50 dB i vice. Zisk je dan zpetnou 
vazbou operacniho zesilovace. Zapojeni ma 
velky vstupni odpor (0,8 MQ), velmi maly 
klidovy proud, velmi male sumove napeti 
a vysokou stabilitu. Dalsi obdobne zapojeni 
s IO TAA681 a GD607/GD617 je na obr. 7. 
Vstupni odpor je 0,5 MQ, klidovy proud 
30 mA, vstupni napeti 150 mV pro vystupni 
vykon 4 W: . ■" 

Zaverem teto kapitolc lzc rici, ze'vsech- 
ny zesilovace je mozno pouzit do komunikac- 
niho pfijimace, kde zkrcslcni stejne jako 
kmitoctovy rozsah nejsou rozhodujici. Dule- 
zity je sum a stabilita. Do kvalitnich zafizeni 
doporucuji predevsim TBA810, TAA900, 
TAA611 a pripadne nekterc ze zapojeni na 
obr. 6 a 7. 
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Demodulator^ a produktdetektory 

Pro tyto ucely je kdispozici cela rada velmi 
dobrych a levnych IO. Zde se prave mar- 
kantne projevi vyhoda IO proti diskretnim 
soucastkiim, kde nastaveni produktdetekto- 
r.u (PD) je pracne, pokud pozadujeme opti- 
malni vysledek. Tato pracnost a namaha 
odpada pri pouziti IO na minimum a dobry 
PD muze postavit kazdy zacatecnik. 

Do teto skupinv patri IO LM373, 
MAA661, LM(MC)1351, ULN2111, 

TBA120, A220, TAA661 a dale SN76660, 


SL641. Pro stejne pouziti se dale nabizeji IO 
CA3028, MCI 496, MC1550 a nas 

MAA3005/6. 

V katalozich vyrobku pochopitelne najde* 
me dalsi desitky podobnych IO, ale vzdy jde 
jen o jemnou modifikaci vyse uvedene rady 
IO. ktere jsou nejrozsirenejsi a nejuzivanej-' 
si. IO prvni skupinv jsou urccny spccialne 
jako mf zesilovace a demodulator}' FM pro 
rozhlasove pfijimace VKV, a proto se vyni- 
beji vc velkych seriich. Tim je dana i jejich 
nizka cena a snadna dostupnost. Tvto okol- 
nosti velkym dilem prispely k jejich aplika- 
cim pro amaterske ucely. a jak se ukazalo 
s velkym uspechem a dobrymi vysledky. Rad 
bveh upozornil, ze i nas MAA661 jsem 
vyzkousel v cele fade zapojeni pro amaterske 
ucely a ve srovnani sc zahranicnimi vyrobky 
obstal vice nez dobfe. Lepsiho vyslcdku jsem 
dosahl snad jen s SL641, ktery je specialnc 
konstruovan pro tyto ucely, ale jeho cena je 
oprotLMAA661 osminasobna. Lepsijetake 
LM373, ovsem rozdil je opravdu minimalni. 
Vyhodou LM373 je, ze mi\ zesilovac AVC 
a dvoustupnovy mf zesilovac a Ize tedy 
realizovat PD a mf s jednim IO. LM373 je 
jeden z tak zvanych univerzalnich obvodu 
pro pfijimacovou'techniku. Tento obvod byl 
podrobne popsan v AR 7/76 a zajemci 
mohou potrebne informace ziskat v tomto 
AR. 

Zabyvejme se nejprve podrobne nasim IO 
MAA661, ktcry je ze vsech uvedenych nej- 
dostupnejsi, jelikoz je k dostani na nasem 
trhu. IO se sklada z mezifrekveneniho zesilo¬ 
vace s limitaci signalu, demodulatoru mf 
signalu a patricne stabilizace pro oba stupne. 
Mf zesilovac je vicestupnovy se stejnosmer- 
nou vazbou a prenosem signalu od 5 kHz do 
60 MHz s limitaci na uroven 0,25 V. Limita- 
ce je zde dosazeno malym napajecim nape- 
tim mf zesilovace (asi 3,5 V). Pro zesileni 
signalu AM a SSB sc tedy s ohlcdcm na 
limitaci IO nehodi a Ize jej pouzit nouzove 
jen pro CW. Prihledncme-li vsak k jeho 
spatnym sumovym vlastnostem, nelze jej 
jako mf zesilovac pouzit. Limitace vsak 
muzeme vyuzit jinym zpusobem. Pouzijeme- 
li mf zesilovac jako oddelovac pro signal 



Obr . 6. Nfzesilovacs MAA502a KF507/517 
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Obr. 7. Nfzesilovacs TAA86I a GD607/617 
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Obr. 8. Produktdetektor s MAA661 


Obr . //. SSB budic 
s LM74I a MCI496 




Obr . 9. Pnnwsmesujici prijtmac s MAA66I 
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Obr. 10. SSB budic s TBAI20 (TBAI20S, 
SN76660N, A220D) 


schematu, zust;ivajf nezapojeny. Nekterf bu- 
dou postradat blokovacf kondenzator mczi 
vyvodem 2 a zcmi. Praxe ukazala, ze bcz 
tohoto kondenzatoru se zmensf sum a zisk 
zustava na stejne urovni. Vystupni nf napeti 
jc 3 az 6x vetsf nez napeti z mf zesilovace; 
zalezf na kmitoctu a napajecfm napeti. Nejle- 
pe si oveffmc vlastnosti tohoto IO\ zapojenf 
podle obr. 9. Je to pffmosmcsujfcf prijfmac 
pro pasmo 80 m a ve spojeni s nf zcsilova- 
eem, ktery ma zisk alespoh 60 dB, dosahujc 
citlivosti 1 pV. Poslech DX stanic nenf vzac- 
nostf a odolnost proti kffzove modulaci je 
velmi dobra. Pro zajimavost jsem stejny 
prfjfmac realizoval pro pasmo 20 m a pri CQ 
WW DX Contestu jsem odposlouchal 72 
zeme a vice nez 200 DX stanic zc vsech 
kontinentu s antenou GP. 

Vlastnosti lO se silne zhorsuji s rustem 
kmitoctu nad 30 MHz. Porovnam-li vvsledky 
stejrivch zapojenf s podobnvmi /Ozatiranicnf 
vvrobv TAA661, MC1351, ULN2 III, 
TBA 1*20 (SN76660) a A220, coz jsou vpod- 
state stejne ^/O, vysel vitezne MAA661 pfi 
kmitoctech nad 10 MHz. lO MC1351 
a TBA 120 maji vsak vyhodu, ze se daji 
snadno a presne vybalancovat a tim umoznuji 
jednoduche zapojenf SSB budice,'ktery je 
s TBA 120 na obr. 10. Trimrem 22 kQ se 
vybalancuje nosna osciiatoru tak, aby na 
vystupu by la jejf urovcn minim a Inf. Modula¬ 
tor nastavfme asi po pul hodine. az bude /O 
zahrat na svoji pracovnf teplotu. Potlacenf 
nosne je zavisle na kvalite IO a Ize dosahnout 
az 33 dB. Napeti osciiatoru nedoporucuji 
vetsi nez 20 mV, jinak nedosahneme doko- 
naleho potlacenf nosne. Bez jakychkoli zmcn 


Ize stcjne zapojenf realizovat i s TBA120S, 
ale vvsledky budou o neco malo horsf (mcnsf 
vvstupnf napeti DSB). Je to dano slozitejsfm 
vystupcm z /O, ktery jc urccn jiz pro nf 
signal, a jc vyhodncjsf pouzft lento IO jako 
mf zesilovaC a FM demodulator, kde ma 
vynikajfcf vlastnosti. 

SSB budic spickove urovne muzeme sesta- 
vit pomocf IO MC 1496 a jcdnoho operacnf- 
ho zesilovace LM741. Operacnf zesilovac 
muzeme nahradit nasfm MAA502 (pridame 
kompenzaci mezi vyvody 1 a 8 podle udaju 
vyrobce). Schema je na obr. 11. Operacnf 
zesilovac je ve funkci nf zesilovace pro 
mikrofon a nf vystupni napeti nastavfme 
trimrem 1 MQ na pozadovanou citlivost 
mikrofonu. pffpadne tento trimr muzeme 
vyvest na prednf panel jako potcnciometr. IO 
MC1496 (LM1496) je ve funkci balanc- 
nfho smesovace, kde potlacenf nosne nastavf- 
me trimrem 50 kQ a kondenzatorem 50 pF 
na minimalnf napeti na v^yvodu 9 pri odpoje- 
nem mikrofonu. Napeti osciiatoru nema pre- 
sahnout 0,1 V. Pfipojfme mikrofon, pffpadne 
nf generator, a pfi pfsknutf do mikrofonu se 
objevf na vyvodu 9 signal DSB 200 az 
400 mV podle urovne nf napeti pfivadcncho 
na vvvod 1 /O. CW signal zfskame zozbalan- 
covanfm modulatoru uzemnenfm vyvodu 4 
telegrafnim klfcem pres odpor 1 kQ. Za 
filtrem dostavame SSB signal pro dalsfzpra- 
covanf. IO MCI496 muzeme za cenu pone- 
kud horsfch vvsledku nahradit TBA120, 
MAA3005, CA3028 nebo MCI351. Zapo¬ 
jenf jsem realizoval a dosazeny vysledek 
predcil veskera drive realizovana zapojenf 
budicu SSB. 

( Pokracovani) 


zaznejovcho osciiatoru, zfskame na vystupu 
konstantnf vystupni napeti pro detektor 
0,25 V, coz je prave optimalnf hodnota, 
kterou detektor potfebuje (proto je 
limitace prave takto nastavena). Oscilator 
potom ncmusf mft oddelovacf stupefi. Obec- 
ne Ize ffci, ze nczalezf na urovni oscilacnfho 
napeti, pfivadeneho na vstup mf zesilovade, 
a aostavame stale optimalnf signal pro sme- 
sovanf (detekci). Pfivedeme-li na vstup de- 
tektoru mf signal, dostavame na vystupu 
vysledne signaly jako soucet a rozdfl obou 
signalu. Detektor je v soumernem vyvazc- 
nem zapojenf, ostatnf produkty smesovanf 
jsou tedy silne potlaccny. Zisk detektoru jc 
asi 12 az 16 dB. Blizsf podrobnosti a udaje 
vcctne vnitrnfho zapojenf najdemc v katalo- 
gu n. p..TESLA Roznov. • 

Rozdfl mezi jednotlivymi kusy MAA661 
spocfva predevsfm ve vyvazenf (vybal an co¬ 
van f) detektoru. 

Na obr. 8 je zapojenf produktdetektoru 
s MAA661. ktere pouzfvam ve svych zaffze- 
nfch. Zapojenf je velmi jednoduche a vyslc- 
dek velmi dobry. Vyvody, ncvyskytujfcf sc ve 
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Podmfnky ceskoslovensk^ho kratkovln- 
neho Polnfho dne 1977 


Na zAkladd ohlasu z prvnlho rocniku KV polnfho 
dne 1976, pripomfnek jednottivych stanic a kontrol- 
nfho odposlechu, upravuje poradatei tohoto zdvodu 
podmfnky takto: 

Termfn zavodu: kafdorodnd prvni sobota v fiervnu. 
Doba trvdnf: I. etapa: 14.00 a2 16.00 SEC. 

II. etapa: 16.00 at 18.00 SEC. 

P&smo: 3,540 - 3,600 MHz - provoz CW, 

3,650 - 3,750 MHz - provoz AM, 
SSB. 

Vyzva do zavodu: Telegraficky CQ PD, 

fonicky,.vyzva polnf den". 

K6d: Pfeddvi se. RS{T) a dtverec QTH, 

napf. 59(9)HK73. 


Kategorie: 

I. kategorie prikon do 10 W, prechodne QTH (kolek- 
tivky - jednotlivci). 

Tyto stanice mohou vyuifvat pro spojeni a volani 
vyzvy celeho zavodnfho pasma. Stanice I. kategorie 
nahlasf poradateli pisemn^ nebo na p£smu stanicim 
OK1KUJ, OK1TJ, OKI MIA a OK1ZP od 1.5. do 30. 5. 
pred zavodem pokud moino presne st.anoviStfi. 
V pripadS nedodrienf t6to podmfnky budou stanice 
i pres uvedeni I. kategorie v denicfch prefazeny do i|. 
kategorie. 

II, . kategorie - prfkon do 75 W, prechodn6 QTH 
(kolektivky - jednotlivci). 

Tyto stanice mohou ddvat vyzvu do z&vodu pouze 
v pismu CW a v pasmu 3,700 at 3,750 MHz. Volat 
stanice mohou v celem pasmu. 

DalSf podminky pro stanice I. a II. kategorie: 
Napdjeni vysflacfho zarizeni je dovoleno pouze 
z chemickych zdroju a agregatu. Vzd^ienost pre- 
chodneho QTH musi byt nejmenS 100 m od obytne 
budovy. Na prechodn^m QTH nesmf byt k dispozici 



zanzeni o vdtdtm pn'konu, nei povoluji pravidla 
zavodu. 

Stanice mobilni (pokud dodril podminky pro I. nebo 
II. kategorii) jsou hodnoceny jako stanice vysilajici 
z prechodndho QTH. 

Ml. kategorie -stanice ze staleho QTH bez ohledu pa 
pfikon (bez rozliSeni jednotlivci - kolektivky). 

Tyto stanice navazuji spojeni pouze se stanicemi na 
pfechodnem QTH a nesmi ddvat vyzvu do zavodu. 
Pouze se na volajici stanice ladi! 

Bodov&ni: za jedno uplne spojenf se podita 

jeden bod, nasobidem je podet 
ruznych malych dtvercu QTH za 
cely zavod, tj. z obou etap. Vlastni 
ctverec se jako nasobid nepodita. 
Konedny vysledek se vypocftd vy- 
nasobentm podtu bodu za spojent 
z obou etap souttem ndsobidu. 
Deniky: pouze na predepsanych formula- 

rich pro KV nebo VKV, se vSemi 
naleiitostmi (kategorie, vypodita- 
ny pocet bodu, prohlddeni se^zpdt- 
nou adresou na soutdin/m denf- 
kuH!) zaslat do 14 dnu po skondent 
zavodu doporudend na adresu 
OKI MIA, OK1TJ nebo OK1ZP. 

Pri nedodrieni techto podmfnek bude stanice dis- 
kvalifikovana. Vysledky zdvodu budou zpracovdny 
do 14 dnu po konedndm terminu prozaslinfdenlku, 
tj. mesic po zavodd. Souhrnne vysledky budou 
potom obratem postoupenykezverejndnfvysiiadum 
OK1CRA a OK3KAB a dasopisum RZ a AR. 

Za prvni az treti misto v kaide kategorii budou 
stanicim zasldny diplomy. 

Poradatel zavodu: Radioklub Lomy s kolekt. stanici 
OK1KUJ. Rozhodnuti poradatele o vysledcich je 
konednd. 

Adresy: 

OK1TJ-Josef Seidl, 517 03 Skuhrov n. Bdlou d.135 
OK1MIA - Jarosl. Stdpan, Lomy t. 10, 517 03 p. 
Skuhrov nad Bdlou 

OK1ZP - Josef Tomas, 517 02 Kvasiny d. 195 


♦VKV* 


Den UHF/SHF rekordu 1976 

435 MHz - stale QTH: 




QSO 

bodu 

1. OK1KKD 

HK61e 

50 

8855 

2. OK1KVF 

HK71a 

44 

7527 

3. OKI KGS 

HK63f 

36 

4061 

4. OKIOFG 

HK74h 

33, ■ 

3744 

5.0K1VHK 

HJ45j 

25 

2237 

6. OK2EH 

JJ13b 

13 

2056 

7. OKI FRA 

HJOSa 

23 

1905 

8. OK1DKM 

HK73b 

23 

1631 

9. OK1MG 

HK71a 

il 

1283 

10. OK2BFI 

IJ57c 

10 

1208 


Hod noceno 17 stanic. 


435 MHz - pfechodne QTH: 




QSO 

bodd 

1 OK1KIR 

GK45d 

157 

41 961 

2. OK1AIB. 

HK29b 

65 

15 633 

3. OK1QI 

IK77h 

39 

8369 

4. OK1KKL 

HK37h 

41 

7026 

5. OK1VEC 

GJ67g 

40 

6818 

Hodnoceno 11 stanic. 




1296 MHz - 

stale QTH: 

QSO 

bodu 

1. OK1KVF 

HK71a 

8 

■ 855 

2. OKI DAP 

HK73j 

6 

469 

3. OKIOFG 

HK74h 

6 

440 


1296 MHz - prechodne QTH: 



- 

QSO 

bodu 

1. OK1KIR 

GK45d 

24 

5367 

2. OK1AIB 

HK29b 

13 

2431 

3. OKIAIY 

HK28C 

■ 9 

1360 


Hod noceno 6 stanic. 


2304 MHz - prechodnd QTH: 


1. OK1KIR 

'*GK45d 

QSO 

6 

bodu 

1139 

2. OKI WFE 

GJ78C 

3 

632 

3. OK1AIB 

HK29b 

2 

444 

4. OKI AIY 

HK28c 

3 

441 

5. OK1KKL 

HK37h 

2 

187 

Posiuchaci - 435 MHz: 

1. OKI-11861/p IK74j 

QSO 

9 

body 

1574 
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Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, post box 44, 
901 01 Malacky 

DX rubriku piSem kratko po tom, do v dteri doznel 
ruch telegrafnej dasti CQWWOX Contestu 1976. 
Opaf vyStartovalo mnoho DX expedicii, prileiitost- 
nych stanic i vzdcnych DX, ktord sut’aiili o pryenstvo 
v zavode. AvSak mnohd z nich sa prihldsili ui pred 
Contestom a viacerd pokradovali v dinnosti aj po 
horn. DX novinkam z „contestovdho“ obdobia som 
vyhradil aj marcovu rubriku. 


EXPEDfCIE 

• Ponajprv vim popiSem cesty dvoch amerlckych 
amatdrov, Chipa, K7VPF, a Johna, WA70TT, ktorf 
absolvovall vlacero zdstavok v karibskej oblasti. 
Ui 12. novembra prfdlel Chip, K7VPF, na ostrov 
Antigua, odkiaf pracoval aj podas OK DX Contestu 
pod znadkou K7VPF/VP2A. John, WA70TT, si vy- 
bral pre WW Contest QTH Montserrat Island, 
skadiaf sufaiil na znadku VP2M. Po zdvode ostal 
eSte na ostrove a pouifval znadku VP2MT. Zadiat- 
kom decembra odiSli spolodne obaja operatdri na 
ostrov St. Lucia, kde Chip vlastnil znadku VP2LDT, 
a John, VP2LDU. Tund zotrvafi do 10. decembra 
a ui o dert neskdr sa prlhldslli z ostrova Dominica 
pod nezvydajnyml znadkami VP2D/K7VPF a VP2D/ 
/WA70TT. Obaja operatdri pracuju perfektnym 
„QRQ“ dtylom a vyborne poduvaju. Tak sa zdd, ie 
stanica VP2M si odnesie trofej CW dasti WW 
Contestu s naJvySSim podtom bodov (as! 7 milJ6- 
nov!). QSL Ifstky pre Chipa na znadky K7VPF/ 
/VP2A, VP2LDT a VP2D/K7VPF, posletajte cez 
JA1RUR. Adresa: Kazuo Sasabe, 4-19-3 Honcho, 
Meguro, Tokyo 152, Japan. QSL listky pre Johna na 
znadky VP2M, VP2MT, VP2LDU a VP2D/WA70TT, 
zaSllte cez JA1KSO. Adresa: Nobuyasu Itoh, P. O. 
Box 7, Aobadai, Yokohama 227, Japan, Asia. 

• Podetnd skupina newyorskych amatdrov podnikla 
..contestovu" DX expediciu na Trinidad, 9Y4, odkiaf 
pracovaH pod znadkou 9Y4A. Stanica bola dinnd vo 
vdetkych KV pdsmach a v Eurdpe bola vyborne 
poduternd najma' v pdsmach 7, 14 a 21 MHz. DX 
expedicia pracovala iba podas WW Contestu a QSL 
manaidra pre 9Y4A robi W2AYJ. Adresa: Robert L. 
Poucel Sr., 33 Pearsall St, Babylon, NY, 11702, USA. 

• Predpokladdm, ie an! zn&my pretekdr Vilho, 

OH2MM, neobanoval svoj zamer, uskutofinif DX' 
expediciu do Gamble, C5. Na telegrafil je tdto zem 
stdle nezastupend a preto bol neustdly zdujem 
o znadku C5AZ, ktoru pouiival OH2MM z Gamble. 
Mnoho stanic OK s nim pracovalo vo viacerych 
pdsmach. QSL pre C5AZ zasielajte cez OH2NB: 
Armas Valste, Lansipellontle 12, SF-00390 

Helsinki 39, Finland. 

• Na africku p6du sa vybral aj brazilsky DX-man 
Rolf, PY1RO, a po6as WW Contestu sa prihlasil 
z .Nigerie pod znaCkou PY1RO/5N2. Rolf je znAmy 
milovnik TOP bandu a preto pova£5ine Casu skuSal 
St’astie v pasme 160 m. S akymi uspechmi, zatiaf 
neviem, avSak vyborne sa mu darilo v p^sme 21 MHz, 
kde sa nakr&tko objavil. Adresa: Rolf Rasp. P. O. 
Box 51, ZC-00, 20000 Rio de Janeiro, GB. Brazil. 

• Team amerlckych amatdrov z Florldy, ku ktorym 
sa pripofiii aj operator! z Port or Ika, zacieliii svoju 
DX expediciu na ostrov Ascension, ZD8. Kaido- 
pddne sa im podarilo splnlf vopred ohldseny plan: 
zaktivizovaf ZD8 na telegrafil. Pouifvali,,conte s to- 
vu“ znatku ZD8W, ktord sa ozyvala sviinym tem- 
pom na v&etkych pdsmach. QSL cez WA4TLB; 


Victor M. Walz, 72 Via Havarre, Merritt Isl, FI. 32952, 
USA. 

• Holandske AnTilly bolt zastupene v prvom rade 
miestnymi amat6rmi, ilenmi radjoklubu na ostrove 
Curacao. Pod vedenim zndm6ho PJ2VD, pracovali 
vo FONE Casti pod znafikou PJ0A, a neskorgie v CW 
Casti WW Contestu pouiivali ojedinely prefix PJ1AA. 
QSL listky pre obe stanice iiadali na adresu: VERO¬ 
NA, P. O. Box 383, Willemstad, Curacao, Nether¬ 
lands Antilles. Z ostrova Curacao oola cinna taktiez 
DX expedicia pod zriafikou PJ9MM. Pre tuto stanicu 
zasielajte QSL cez W1GNC. Adresa: John H. Nelson, 
1133 Fienemann Rd, Farmington, CT.06032 USA. 

..Ostrov Sint Maarten reprezentovala tfalsiaamericka 
,,contested" expedicia na 2 nafiku PJ8CM, do je 
prefix vyd&vany cudzincom v z6ne d. 8. QSL iiadali 
ce W3KT. Adresa: Jesse Bieberrrian, RFD 1-Valley 
Hill Rd, Malvern, PA.19355, USA. 

• Z ostrova Barbados s uspechom absolvovala aj 
CW dast’ WW Contestu stanica 8P0A. QSL l/stky 
zaSItte cez WA4RRB. Taktiez operat6r Robert, 
8P6FX, poiaduje QSL na tohoto mana26ra (adresa 
v AR 2/77). 

• Na Bahamske ostrovy sa vybrali dve DX expedi- 
cie, ktore boii fiinne pod znadkami WA1NFF/C6A 
a K4DBZ/C6A. QSL Ifstky iiadali na svoje domovskd 
znadky. Z ostrova Abaco v Bahamach je vefmi 
aktivna stanica C6ABA, ktoru som avizoval v AR 12/ 
76. Op. Gordon iiada QSL na domovsku znadku 
G3AMR. 

• Lloyd Colvin s manielkou IrlssOfaiili vCWdastl 
eSte stdle z britskych Panenskych ostrovov pod 
znadkou VP2VDJ. Po takmer jednomesadnej din- 
nostl z VP2V, sa presunula expedicia Yasme na 
verml vzdeny ostrov Anguilla, VP2E. Od 9. decem¬ 
bra pracovali odtade pod znadkou VP2EEQ. Spoje- 
nla sa nadvazovall bez obtiazi, najma v pdsmach 
3,5 a 7 MHz. QSL listky ako vidy na YASME, alebo 
cez WA6AHF. 

• Operator 6W8FP, umoinil urobit’ si telegraficky 
Republiku Senegal vo viacerych KV pdsmach. Zavo- 
dil v Conteste na znadku 6W8A. QSL cez WA3NCP: 
Louis Welsch" 425 4th Av, Parkesburg, PA.19365, 
USA. 

• Mnoho rozruchu v CW dasti Contestu spdsobif) 
aj stanice 9D5A a 9D5B. Jednalo sa o prfleiltostnd 
„contestov6“ prefixy, ktord pouilvall zndml Iranski 
CW operat6rl Bill, EP2SV (9D5A), a Carl, EP20D 
(9D58). Bill, 9D5A, sa prfhtesit pod touto znadkou u2 
11. novembra a obaja boll dinni s preflxaml 9D5 
edte asi do konce marca. QSL Ifstky pre* 9D5A 
zasielajte cez WA6AHF (adresa v AR 1/77). QSL 
pre 9D5B na domovskti znadku K40D: Carl. D. 
Bethel Jr., P. O. Box 135, Front Royal, VA.22630, 
USA. 

• Z Francuzskej Guayany bol dinny podas OK DX 
Contestu operator Ron na znadku FY0BHI. V CW 
dasti WW Contestu pracoval ako FY7AK. QSL cez 
F2QQ: Richard Gemehl, 52 RuedeSaussure, 75017 
Paris, France. 

• Operator Hal,. PY1ZAE, mat povodne skondlf 
svoju DX expediciu na Trindade Isl. dfta 17. novem¬ 
bra. Istotne mnohi uv/tal) Halove rozhodnutie ostaf 
na ostrove e$te cfaldie dva mesiace a pokradovaf 
pod znadkou PY0ZAE. Hal sa taktlei zudaxtnil CW 
dasti WW Contestu, kde bol vyhleddvanou stani- 
cou. Skoda, ie mlestny agregSt na ostrove nepra- 
cuje od 00.50 do 09.00 GMT a preto nemohof byf 
Hal dinny aj podas nocl v nli&fch pAsmach. QSL 
listky iladal na jeho manaidra PY1CK (adresa 
v AR 2/77). 

• Ostrov Saint Pierre, FP8, obsadila DX expedicia 
z blizkej Kanady, aby sa zudastnila CW dasti Contes¬ 
tu pod znadkou FP0BG. QSL cez VE1AIH: S.Arosan- 
kari, P. O. Box 663, Halifax, N. S., Canada. 

• QSL manaidrl: A4XVK na G4BVH, CT4AT na 
W1YRC, CW3BR na CX3BR, EP2LA na WB8DKQ, 
EP2VW na K4DAS, FW8C0 na F6AXY, GC4DAA na 
G3ZQW, GD5AGA na K4II, HBOAZD na OH2TW, 
HI3JEI na W2KF, JW7FD na LA5NM, KJ6DL na 
WB5HVY, KX6MU na WB6DPO, OA8V na W9GFF, 
SJ9WL na SM7CRW, VP1MPW na W5QPX, ZS3LK 
na DK3GI, 4M40Y na YV40Y, 4M5CET na YV5CET, 
5Z4NI na SM0KV, 5Z4WL na DL3WL, 7X5SB na 
F6AXY, 8Q6AO na WA9SOL, 9G1JX na DL7SI, 
9K2EP na SM9DJZ, 9K2EX na SM98YD, 9Q5SW na 
JA8JN, 9X5SP na DL80A, 9Y4VT na W3DJZ. 

Za spoluprdcu a prfspevky cfakujem: OK1AHG, 
OK1KOK, OK1KYS, OKI PCL, OK2BRR, OK3BDE, 
OK3CAW, OK3EA, OK3JW, OK3LU, OK3TDJ, 
OK2-19826. 

Malacky22. 12. 1976 
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Skola honu na lisku 

Karel Koudelka 

Postup na trati liSkarskeho zavodu 

T rat’ zavodu je urCena rozmistenim vysilacu v tere- 
nu; mezi nimi si zavodnik voli postup sam. Vlastni 
volba postupu k jednotlivym liSkam zpestfuje sou- 
tei, dava ji raz tvurCiho procesu a zavodnik mOze 
projevit svoji osobnost. Volba postupu je nejsloiitej- 
si'm a nejhezCim momentem na trati a je v podstatC 
odpovCdi na ote 2 ku, jak to bude nejrychlejsi. 

Nent nejvyhodnejsi bCiet podle signalu vysilacu 
a mimo relaci vzdy podle azimutu. Azimut je uhel, 
ktery svfra srrter naseho b£hu se smerem. kam 
ukazuje severni hrot strelky busoty, tedy se severnim 
smerem. Takovy postup, hlavnC’v Clenitem terenu 
s vySkovymi rozdily, je fyzicky naroCny a zpravidla 
nent nejrychlejSi. V zalesnCnCm terenu je volba trati 
velmi obtizna, nebot nelze predpokladat. jakyteren- 
ni tvar a situace se v nasem postupu objevi, ani jak 
bude prostupny les, kterym bude treba k vysilaci 
probehnout. 

Tetennimi tvary nazyvame zemsky povrch, utva- 
reny bez zAsahu lidi. Jsou to kupy, udolt, hrbety, pro- 
hlubnC atd. Tvary jsou v mapC vykresleny vrstevni- 
cemi. kter6 spojuii mista stejnC nadm. vySky. 

Terenni situace je vse co roste. teCe, stoji - af je to 
prirozeneho puvodu Ci bylo vytvoreno lidmi (poros- 
ty. potok, cesty, louka atd.). 

Po odstartovani je ukolem zavodnika vysflaCe 
naladit na prijimaCi. prijimaCem stanovit smCry 
v terenu, urCit poradi a a pak vpred s chytrou hlavou 
a rychlyma nohama. SmCr a sila signalu je pro 
postup k jednomu vysilaci urCujicim faktorem. Stej- 
ne jako pro orientaci ostatnich vysilaCO v terenu je 
nezbytne mCrem smCru dosud nevyhledanych liSek, 
je i duleiity stely kontakt s presnymi hodinkami. 
Podle nich se informujeme o relacich vysilacu. Vidy 
pri zahajent relace ovCrujeme silu signalu. Tu upra- 
vujeme knoflikem citlivosti tak, abychom m£li 
v usich vidy slab§i zretelny signal a podle polohy 
knofltku odhadujeme vzdilenost k vysilaci- Antenni-' 
mi systemy ovCrujeme srrter signalu. 

Postup k predem urCenemu vysilaCi'je charakteri- 
zovan: 

a) bShem v terenu na det§i vzdAlenost 

b) nabehnutim a dohleddvkou vysilaCe 


Postup na del§f vzdalenost 

V postupu po trati je nutne s ohledem na smCr 
a sllu signalu, terenni tvary a situaci bCJet tak, aby se 
zavodnik dostal co nejdrive do blizkCho okolf ukrytu 
li§ky. Pritom se nelze spolehat na odhad vzdaienosti 
k vysilaCi jen podte sily signalu. Ta byva ovlivftovana 
■ kvalitou zarfzent, vysflact antCnou, vykonem vysila- 
Ce, poCasim a v rreposledni radC umfstenim vysilaCe 
v terenu. 

LiSkar bfeli do neznanrteho terenu a je veden 
smerem a silou signalu. Otezka jak daleko a kudy 
beiet klade velke naroky na zavodnika, ktery musi 
obrhat terenni pfekaiky, hlavnC. je-li jeStC signal 
slabSi. Musi byt uvailivy, musi se sptevnfe a rychle 
rozhodovat pro postup mezi jednotlivymi relacemi 
a nesmi se obdvat ucelne improvizace. Ta je nezbyt- 
na, nebot' tech ..nezndmych" je v honu na liSku ai 
priliS. Proto mi kaidy zivod kouzlo neopakovatel- 
nosti. 

Pro udrieni smeru je nezbytni buzola, podle ktere 
postupujeme znafcnou 6ast zivodu. Vzdyf vysilaci 
relace trvi 1 minutu a 6as bihu bez signilu je 
4 minuty, Za tu dobu se mu2e zavodnik bez buzoly 
a urCeneho azimutu zvlA5t# v filenitem terenu zna6- 
n6 odchylit od urceneho postupu. V dob6 relace 
mdh'me a poopravujeme sm§r. Zvld§t6 pred skonie- 
nim relace je duleiite si upresnit: 

a) s ohledem na nastavenl citlivosti prijimafie 
(silu signalu) - jak daleko je asi vysilaC, 

b) nastaveni azimutu podle zam§ren( signilu, 

c) je-li ter6n otevfeny, jak^ objekt nebo tvar se 
nachazi ve sm$ru signalu. 

Ub6hnutou vzdAlenost kontrolujeme iasem, ob- 
tasnym ohl^dnutim a hlavnd odhadem vzd^Ienosti. 
.kteremu vfinujeme pri treninku zvI^Stni pozornost. 
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Spravnym odhadem vzdalenosti 
k vysiladi v zavislosti na sile 
signalu a pri presnfejsim ub^h- 
nuti urcen§ vzdalenosti zame- 
zime presfiasnemu stdni £\ 
v6t§imu prebehnuti vysilace. 

Po relaci beiime vzatesndnem prubfeinem terenu 
v podstatg azimutovy z^vod, kdy sm§r k vysilafii je 
urCoVcin buzolou. V Clenitem terenu volime obih^ni 
nejlepe po lesnich cestdch a pesinach, ktere se od 
azimutu priliS neodchytuji. Pomocnym voditkem pro 
udrieni smdru behu muie byt i postaveni slunce 
nebo vlastniho stinu a jejich uhlu ke smfiru postupu. 
Dulezite je vedet, kdy b^h zvolnit, pripadn£ se 
i zastavit v predpokladane blizkosti vysflaie. V Case 
vysilani ostatnich liSek zamefujeme jejich sm£ry 
a temito m^renimi si doplhujeme poznatky o umistfe- 
nt vysiladii. Nejvice vSak vgnujeme pozornost te 
liSce, kterou jsme si v poradi urcili jako ndsledujict 
po te, ke kter6 prav£ b^iime. Ter6nni tvary a situace, 
ktere jsou v dobe zam6rovdni nasledujicf liSky v pat- 
rifinem sm§ru, mohou b^t hlavne v kopcovit6m a hCi- 
fe prostupn6m terenu dule^itym poznatkem pro ry¬ 
chle odbehnuti a optimalni postup *k dalSi lisce. 
Nenl-li rozptyleni vvsttafcu kruhove, nybri prichSze- 
ji-li signaly z jednoho SirSiho uhlu, pak pefilivS m6- 
rime hlavn6 na trati, nebof miiieme pfebShnout 
bli2§f liSky se slabSim sign^lem a na trati nab6h£me 
v6t§i vzddlenost. 

Na trati sledujeme pohyb soupere. Kdyi dobihd- 
me pomalejSiho zavodnika, pozorujeme jeho pohyb 
a vias reagujeme na terenni nerovnosti a pozvoln§j- 
Sr'mi oklikami obihame prekalky (zarostly prfkop,. 
ostruiinovd paseka atd.) r ktere naruSily jeho b6iec- 
ky rytmus. Zdvodnfk v soutSii bojuje s^irn se sebou, 
ale i se souperi. Pravidla spravne zakazuji zavodni- 
kiim prijimat informace a pomoc od jinych. Pozoro- 
v^ntm souperu se zavodnik nedopouSti nideho 
nedovoleneho. naopak vyuilv^ jedne z taktickych 
vyhod. Pozorujeme chov£ni hSkaf li kolem sebe. 
Zavodm'ci musi mit cit pro sportovn6 Cisty.zpusob 
boje. V^doma domluva a hled&n! v rojnici odporuje 
pravidlum. 


Nabihani na vysi'lad a dohledavka 

Kdyz jsme dlouhy iisek postupovali dobre a rychle 
a i k mistu vysilaCe, zbyvS ndm k vysilafii dobdhnout 
a dohledat ho. Spravn£ Cinnost v blizkosti liSky 
a rychle nabihani je velmi dulezite, nebot’ nesptevny 
postup a mnohdy i stent zavodnika pri vysilaci relaci 
zpitsobuje ztratu cennych sekund. Chyby zpusobuji; 
ze v relaci zavodnik nedobShne a konCi n6kolik 
desitek metru pfed vysllatem. Je-li vysilad r^drte 
ukryty, pak jen s obtiiemi a se stestfm se ho podari 
vyhledat. Zpravidla zttecime celou. pro cely zdvod 
dasove cennou relaci. 

Poznatky ziskan6 z predchozich mereni v terenu, 
vzdSlenost liSky vzhledem k sile signalu a prehled 
o tetenu ndm predbe2n§ urCuji prostor, kde se 
ukryty vysflafi naleza. NejvyhodnfijSf je, kdyi zavod- 
nikovi vyjde relace pro dobeh primo v bMeck6m 
tempu. Antenu pro dobihAni volfme bucf feritovou 
(b6itfme na minimum signalu), nebo pruto- 
vou v kombinaci s feritovou a charakteristikou 
srdcovky (bSiime na silu a snrter signalu). Pro 
presn6j§t m6reni je nutnd mit vidy snizenou citlivost 
pfijimace a podle miry sniieni citlivosti odhadovat, 
jakou vzdaienost je treba jeSte ub6hnout. Je-li 
prijimaC signaiem*vysilaCe jii zahicovan, znamena 
to, ze jsme v jeho tesna blizkosti a je vyhodn6 ota- 
6enfm prijimafie uriCt, z kteteho smdru se zahlcuje 
a v tech mistech Ii5ku hledat. 

Zpravidla se v§ak nevyhneme prebehnuti, vychy- 
leni ze sm§ru, nebo i stanf. Jde jen o to, nepreb§- 
hnout nebo nevyboCit priliS daleko, nebot’ dobahnuti 
v dalSi relaci by bylo nesnadne. Rychly bSh a spravna 
orientace v rozloieni vSech li§ek v terenu je pfedpo- 
kladem k dobtemu 6asu. Zavod v§ak nedokonalou 
a chybnou iinnosti v blizkosti ukryteho vysflaCe, kdy 
ztracime cele patiminutov6 relace, muJeme pokazit. 
Kaidy okamiik bez behu v tase vysilani je duleiity 
a velmi cenriy. Ihned po prvnich signaiech zji§t’uje- 
me pomocf antennich systemu sm6r k vysiladi, 
odhadujeme vzdaienost a bazfme tak rychle, jak nam 
jen teten dovoli. 

Je vyhodna, zvIaSte v Clenitem terenu, nebCiet 
primo za signalem, nybri za steteho mCrenf bfeiet 
trochu stranou a sledovat jak se signal „steCi“. 
Zrakem stale sledujeme misto, odkud signal pNcha- 
zi. Tfmto zpusobem ,.vykrouieni“ staCi obChnout 
Ctvrt nebo pOlkruh kolem li§ky a pak presnC urCtme 
umisteni vysilaCe. 

(Pokradov&nf) 




Dne 30. 11. 1976 se navidy odmlcela 
stanice OK1AKP. OdeSel necekanC 

Karel Hanousek, 


dlouholety clen Svazarmu, byvaly VO 
OK1KDL, dlouholety cviCitel mladeie 
a VO OK1KVC pri ODPM v Liberci, ktery 
v souCasnC dobC pracoval v kolektivni 
stanici OK1KLC. Behem svC Cinnosti od 
roku 1947 v CAV a ve Svazarmu vychoval 
radu nynCjSich libereckych koncesiona- 
ru. Radioamaterska verejnost v nCm ztra- 
tila dobreho pHtele a soudruha. 

Liberecti radioamatefi 


^TELEGRAFIE 



Rubriku pripravuje komise telegrafie URRk, 
Vi nit A 33, 14/ 00 Praha 4. ■ 

Na podzlmnim soustfedini reprezentantO v iis- 
topadu 1976 byla stanovena nominace.Cs. repre- 
zentantii v telegrafll pro rok 1977. Jsou to tlto 
zavodnici: OK2BFN, Tomas Mikeska, ZMS, 
OK2PFM, Petr Havlift, MS, OK3TPV, Pavol Vanko, 
OK1MMW, JIN HruSka, OK1FCW, Vladimir Stedek, 
OK2-19959, Jarda 6ech, OL1AVB, BedNch Skoda, 
Duian Korfanta, OL8CGS, Marten KIs a OK2-19960, 
Milan Matela. 

Pod znaCkou OK5TLG se CeskoslovenSti repre- 
zentanti v telegrafii zuCastnili nCkolika zavodu - OK 
DX Contestu 1976, OE 160 m Contestu, zavodu TAC 
a CQ WWDX 160 m 1977. Omlouvame se vSem 
stanicim za Spatny tCn vzavodC TAC, ale tadna z vice 
nei 300 stanic, se kterymi bylo navazano spojeni nas 
na tuto'zavadu neupozornila (zarizeni FTDX 500). 

Prvni letoini kontrolni zavod reprezentantO se 
uskuteCnil 15.1.1977 v Praze. ZvitCzil OK2BFN. 

SoustredCni reprezentantO a nominaCni zavod na 
Dunajsky pohar v BukureSti probChly 11. az 19. 2. 
ve Vacove. 

DunajskCho pohdru 1977 se zuCastnili deskoslo- 
venCtf reprezentanti ve dnech 24. a2 28. 2. 1977. 
Podrobnou zprdvu o uCastl a vysiedky pfineseme 
v AR 5/77. 

Na svem zasedanf 14. 1. projednala komise tele- 
grafie URRk definitivni zneni Statutu reko.rdu v tele¬ 
grafii. Prinasime jej v pln6m znCni: 


STATUT REKORD0 V TELEGRAFII 

1 6eskoslovensk6 rekordy 

1-1 NejlepSf dosaienC vysiedky v telegrafii jsou 
uznavany Ceskoslovenskymi rekordy (nejlepSi- 
mi ceskoslovenskymi vykony). Jejich urovefi 
neni teoreticky ovIivnCna ani prostfedfm, ani 
poCtem a urovni zavodniku a ma proto absolut- 
ni charakter. CeskoslovenskC rekordy a nejlepSi 
CeskoslovenskC vykony jsou proto dlouhodo- 
bym meritkem rustu vykonnosti v telegrafii 
vCSSR. 

1-2 Ceskoslovenske rekordy se uznavaji a eviduji. 
v tCchto disciplinach: 

a) prfjem na rychlost - pismenovy text, 

b) prijem na rychlost - Cislicovy text, 

c) klfCovani na rychlost - pismenov^ text, 

d) kliCovani na rychlost - Cislicovy text. 


1- 3 Uzndvajf a evidujf se 6eskoslovensk6 rekordy 

a) absolutni, bez ohledu na vSk, 

b) mtedeie do 18 let, 

c) mlddeie do 15 let. ' 

PrisluSnost do vgkovp kategorie je absolutni, 

■ tzn. te z4vodmk muie sou6asn6 vytvorit cesko- 
slovensky rekord napr. v kategorii do 15 let t do 
18 let. Pri uzn^nf rekordu neni rozhodujici, 
v ktere kategorii zdvodnik soutgii, ale do ktere 
v6kov6 naieii. Driitelem 6s. rekordu je z£vodnik 
do te doby, dokud nenf rekord prekonAn, i kdyi 
sam ui je v jin6 vSkove kategorii. 

2 Uzn6van6 vykony 

2- 1 Jako 6eskoslovensky rekord muie byt uzn£n 

vysledek, dosaieny v soutSii I. kvalitativniho 
stupne nebo pri mezinarodnfch zavodech. 
Neuznavaji se vysledky, dosazen6 mimo soutei. 

2-2 Vysledek, ktery ma byt uzn£n za 6eskosloven- 
sky rekord, musl byt dosaien pri spln$nl vSech 
souvisejicich podminek ..Pravidel soutSii v te- 
legrafit". Pri mezindrodnichzAvodech posuzuje 
spln6ni podminek komise telegrafie URRk. 

2-3 V prijmu na rychlost (pismenovy nebo 6islicovy 
text) se za 6eskoslovensky rekord uzn£v£ nej- 
vy§5i prijate tempo Paris s ohledem na po6et 
chyb (tzn. ie stejne prijate tempo s menSim 
po6tem chyb je novym 6s. rekordem). 

2- 4 V kli6ov£nf na rychlost (pismenovy nebo 6tsli- 

covy text) se za 6eskoslovensky rekord uzn£v£ 
nejvySSi odkli6ovan6 tempo Paris (zaokrouhle- 
n6 na cel6 6islo), pN6emi kvalita kli6ovanf musi 
byt ohodnocena koeficientem nejm6n£ 0,9. 

3 Schvalovani rekordu 

3- 1 Protokol o vytvoreni 6eskoslovenskeho rekor¬ 

du sepisuje do predepsaneho formulire hlavni 
rozhod6f soutfeie, pri ktere byl novy rekord 
vytvoren. 


3-2 Protokol obsahuje zna6ku a jmeno zdvodnika, 
n&zev, datum a misto konini souteie, ndzev 
discipliny, dosazeny vysledek a prohiaSeni 
o dodrieni vSech predepsanych podminek. Je 
podeps&n od hodnoticich rozhod6ich, od ve- 
douciho rozhoddtho discipliny a od hlavnlho 
rozhoddiho soutSie. Pfi kli6ovinf na rychlost je 
prilohou protokolu magnetofonovyzAznam pri- 
sluSndho klidovandho textu. Protokol se dv6ma 
kopiemi zasila hlavni rozhod6i komisi telegrafie 
URRk. 

3-3 Komise telegrafie URRk projednA n^vrh na 
uznAni novdho deskoslovenskeho rekordu na 
svem nejbliiSim zaseddnf a predloii jej ke 
schvaieni Ustredni rad6 radioklubu Svazarmu. 
Potvrzenou kopii protokolu obdrii driitel cs. 
rekordu. 

3- 4 Ceskoslovensk6 rekordy eviduje komise tele¬ 

grafie URRk. Jsou zapsSny v Knize rekordu 
telegrafie. 

4 NejlepSf 6eskos!ovensk6 vykony 

4- 1 Za stejnych podminek jako 6eskoslovensk6 

rekordy jsou evidov&ny nejlepSi ceskosloven- 
sk6 vykony. ' 

4- 2 NejlepSimi 6eskoslovenskymi vykony jsou 

uzndvdny nejvySSi bodovd zisky v celkovem 
hodnoceni a v jednotlivych disciplinach, tj.: 

a) v celkov6m*hodnocenf, 

b) v prijmu na rychlost, 

c) v kli6ov£ni na rychlost, 

d) v kli6ov£nf a prijmu na presnost. 

5 Zdv6re6nd ustanovenf 

5- 1 Podle tohoto statutu se uznSvajf 6eskosloven- 

ske rekordy od 1. 10. 1976. 

5-2 K 1. 10. 1976 se ru5t vSechny 6eskoslovensk6 
rekordy drive vytvorene. 


£eskoslovensk6 rekordy v telegrafii 
platn^k 1.1,1977 


Prijem na rychlost - plsmena: 
absolutni: 

OK3TPV, Vanko Pavol tempo 240/4 chyby 
do 18 let: 

OKIDGG.Hauerlandovajitka- 190/4 

do 15 let: 

OK2-19959, Cech Jaroslav 170/4 

Prijem na rychlost - dislice: 


absolutni: 

OK2BFN, Mfkeska Tom 6 5 tempo 290/1 chyba 


do 18 let: 

OKIDGG.HauerlandovaJitka 230/2 

do 15 let: 

OL8CGI, Kopecky Vlado 220/1 

KUdovini na rychlost - pfsmena: 
absolutni: 

OK3TPV, Vanko Pavol tempo 192 

do 18 let: 

OL1 AVB, Skoda Bedrich 156 

do 15 let: 

OL1 AVB, Skoda Bedrich 156 


Klidov&nf na rychlost - dislice: 
absolutni: 

OK3TPV, Vanko Pavol tempo 204 

do 18 let: 

OL1AVB, Skoda Bedrich 131 

do 15 let: 

OL1 AVB, Skoda Bedrich 131 

-mx- 




Pro ,,skalm“ lovce kratkovlnnych dalek vzdy 
znamend duben zhorSeni sltuace a nejinak tomu 
bude i letos, protoze slune6ni aktivita zustava 
stale Je§t6 nizkd a za6ind se vyrazndji projevo- 
vat prodluzujici se den. Teoreticky to znamend 
nasazeni ruznych termodynamickych pochodu 
v dennf 6dsti lonosfery, coz se v praxi projevi 
polednfm poklesem kritfckych kmito6tu vrstvy F2 
nad Evropou. Misto jednoho poledniho ma¬ 
xima elektronovd koncentrace budeme mit od 
nyn^jSka maxima dvd - jedno dopoledne a druh£ 
pozddji odpoledne, zatimco okolo mistniho poled- 
ne zaznamendme relatlvni minimum, zptisoben6 
tepelnym rozpindnim vrstvy F2. V noci v9ak jii 
bude elektronovd koncentrace t4to vrstvy zreteln6 


v£t£i nei v dhvdjSich mdsicich, takie pdsmo ticha 
na osmdesdtl m'etrech se jit vyskytovat nebude 
a tak vlastne po celou noc bude pdsmo otevfeno 
pro celou oblast leifci na neosvdtlen^ 66stl Zemd. 
V praxi to znamend motnost DX spojeni pozdfejl 
odpoledne ve sm&ru na arabskd stdty ai po Indicky 
subkontinent (jen kdyby v teto dobe blizke stanice 
tolik neruSMy!) a hlavnfe dobrd podmfnky od pulno- 
ci do rdna. bude-li magnetickd 6lnnost Zemd mal^. 

Zmen§en6 denni hodnoty kritickdho kmito6tu 
vrstvy F2 budou mit ov&em za ndsledek citeln6 
zhorSeni dosavadnich podminek na 21 MHz a hlav- 
n6 na 28 MHz, kde navic nebude moino sly&et ani 
stanice z okrajovych zemi Evropy, protoie mlmo- 
tadna vrstva E, kterd jejlch slyftltelnost umoirtuje, 


md prdvd v dubnu sv6 celoro6ni minimum a za£ne 
se uplatftovat teprve po 20. kvAtnu. Na 21 MHz 
n£jak£ ty podminky ov§em zbudou, zejm6na poz- 
d&jl odpoledne a v podve6er. Teoreticky budou 
nastdvat takA r^no a brzy odpoledne, avAak budou 
se tykat oblasti s malym vyskytem amat6rskych 
stanfc, takie co stanice, to muie byt I pFekvapeni. 
B6hem mAsice se budou DX podminky v pds- 
mech od 14 MHz nahoru je§t6 ddle zvolna zhordo- 
vat, ale o tom si povfme n6co zase at za mdsic. 


117 























so 



Havlidek, M. a kol.: ROCENKA SDf-LOVACI TECH¬ 
NIKY 1977. SNTL: Praha 1976. Prvni vydani. 336 
str., 127 obr., 31 tab., 4 prilohy. Cena viz. vytisku 
26 Kds. 

Ctenari (mohli bychom rici take uzivatele) si jiz 
zvykli na standard™ dlendni obsahu, a tak Ize jen 
konstatovat, te letoSnf—jiz devatenacty rodnik, ktery 
vysel tesne pfed koncem minuleho roku, ma svoji 
osvdddenou upravu. Jde vlastne o jakousi encyklo- 
pedii informaci, trvale obnovovanou podle ohlasu 
a potreb ctenaru, s nimiz ma redakce elektrotech- 
nicke literatury SNTL *ivy osobni, telefonicky a pi- 
semny styk. Rocenka si tedy udrzuje svoji pritazli- 
vost a v tomto svdtle Ize predstavit i jeji letoSni 
obsah. 

Prvni.kapitota pfina^i tradicne prehledy obsahu 
minulych Rodenek, takze dtenar ma snadnou orien- 
taci v tom, co ji* napsano bylo a co nikoli. V pravnich 
predpisech jsou stati o pouzivarri merove jednotky 
decibel, o spolednych rozvodech rozhlasovych a te- 
leviznich signalu prostrednictvim kabelu, o zrizova- 
ni a provozu amaterskych vysilactch stanic a o mon- 
ta*i elektrickych zafizeni, hromosvodu a anten. 
Uzitednym doplftkem prvni kapitoly je vydet novych 
ceskoslovenskych statnich norem z oboru sdelovact 
techniky a oboru pfibuznych. 

Druha kapitola je cela vdnovana ruznym zajima- 
vostem nejen ze soudasnosti. ale i z histone sddlova- 
ci techniky, a obsahuje stati vicemend zabavneho 
charakteru (hlavolamy apod.). V tfeti kapitole jsou tri 
zajimave clanky o omezovdni pfepeti na mechanic- 
kych kontaktech polovodicovymi diodami, o paralel- 
nim a seriovem razeni diod a o linearni interpolaci. 
Doplfikem jsou obvykle nomogramy, tentokrat mj. 
pro vypocet zakladnich charakteristik statistickych 
vyberu. 

Obsah ctvrte kapitoly tvori pojednani o novych 
konstrukdnich prvcich - obvodech na deskach 
s plosnymispojiaopanelovekonstrukdnistavebnici 
Mozaika. Pozoruhodna je neobvykla zobrazovaci 
jednotka, kterou si mu*e s uspdchem doma pofidit 
i ,,chudy“ konstrukter. Ndsleduje stat‘ ,,K6dove 
oznaceni soudastek TESLA datem vyroby" a oblibe- 
na rubrika ,,Z praxe pro praxi", v niz je vyber 
strudnych popisu osvdddenych dilenskych, montaz- 
nfch a opravdrskych postupu. 

Do pate kapitoly zaradifi-autofi krome strudne 
zminky o stavbd a provozu anten pojednani o ddlko- 
vem zpracovdni dat a o abecedach pro jejich prenos, 
o vlivu klimatu na dobu iivota sddlovacich zarizeni 
a o oznacovani i zkouSeni technickych vyrobku 
z hlediska odolnosti proti vnejsim vlivum. Sesta 
kapitola obsahuje velmi cenne a hledane informace: 
prehled obchodnich nazvu lepidel a tmelu s udaji 
o tom, ktere materialy s nimi Ize lepit, a prehled 
panelovych mericich pristroju Metra s podrobnymi 
technickymi udaji. 

V- sedme kapitole je smes osveddenych navodu 
a zapojeni na nejruznejSi pristroje, pomucky a zafi¬ 
zeni, je* jsou ctenari dostupne jinak jen dosti 
nesnadno (dtyrmistna zobrazovaci jednotka. expo- 
zicni spinad, zpoMovaci spinac, omezovac Sumu, nf 
milivoltmetr, napajeci zdroje aj.). V osmb kapitole 
najde dten^f n^vod na zhotoveni prijimade a ustano- 
veni o zrizovani a provozu rozhlasovych a televiz- 
nich anten, seznam deskoslovenskych televiznich 
vysiladu s technickymi daty a prehled rozhlasovych 
pfijimacu a televizoru a navodu na jejich opravy. 

Devote kapitola je vdnovana Sireni a snimani 
zvuku, zapojeni ntzkofrekvendnich konektoru a po- 
mdrove jednotce decibel. DesatA kabitola prinaSi 
pfehled elektronickych mericich pristroju TESLA 
a vybdr jednoduchych mdficfch metod a pfipravkO 
V jedenacte kapitole jsou dvd velmi uiitecne pomuc¬ 
ky: mezin^rodni desetinnd triddni a prehled norma- 
lizovanych zkratek plastickych a syntetickych hmot. 

Posledni kapitola obsahuje seznam zkratek mezi- 
narodnich a vyznamnych zahranidnich organizaci 
v oboru sddlovaci techniky a seznam novych publt- 
kaci IEC. 

Kazda z oborovych kapitol je ukoncena uvahou 
o vyvoji oboru v soudasnosti s naznadenim smdru 
vyvoje v nejbli*§i budoucnosti. 



Rocnik 1977 je tedy pestry-a zajimavy. a nepo- 
chybnd prinese uzitek v§em uzivatelum a obohati 
jejich okruh informaci. 

V Rocence, ktera se tiskne pravidelne. se na rozdil 
od jinych publikaci odra*eji informace zcela cerstve 
a proto Ize Rocenku sdelovaci techniky povazovat 
za urcity druh sborniku, popf. periodikum. Proto 
nelze u takoveto publikace udrzovat dokonatou 
grafickou upravu, jako je tomu (di by mdlo byt) 
v jinych knihach. Nevejde-li se nektera tabulka 
primo k clanku, k nemuz patri, muze se s prisluSnym 
•odkazem v textu objevit na miste jinem. Presto vsak 
Ize pochybovat o udelnosti nadmerneho zvetSeni 
nekterych obrazku, jako je tomu napr. na str. 90. 91 
nebo 114. Omluvou budiz, te tiskarna jiz davno 
stocky neobiamuje. nicmend trochu vice pece pravb 
umernemu zmenSeni obrazku by rozhodne Rocence 
neudkodilo. 

-LD- 

Cesky, M.: PRIJEM ROZHLASU ATELEVI2E. SNTL: 
Praha 1976. Prvni vyddni. 224 str., 208 obr., 16 tab. 
Cena vaz. vytisku 20 Kds. 

Se zakoupenym rozhlasovym nebo televiznim 
prijimadem se novopedenemu majiteli dostane zpra- 
vidla do rukou ,,navod k instalaci pristroje a k jeho 
uvedeni do chodu“, avsak takovy navod obsahuje 
vzdy jen zakladniudaje-kdejejakyknoflik.vypinad. 
kam se zapoji antena apod. PodrobndjSi pokyny. 
rady, hodnotici hlediska, zkusenosti atd. samozrej- 
me v navodu nebyvaji, vesmes vzhledem k omezene* 
mu rozsahu tiskoviny. Proto laicka a dasto i technic- 
ka verejnost hleda odpovddi na otazky, ktere ji 
zajimaji. u znamych, prate), odborniku, v redakcich 
apod. A prave tyto dotazy a odpovedi na ne (nikoli 
doslova po vzoru prof. Elektrona, ale v ucelenejfiim 
kniznim usporadani) tvorily kostru n£mdtu publika¬ 
ce ing. Milana Ceskeho, CSc., ktery sepsal soubor 
aktualnich informaci. pomahajicich ctenari dosa- 
hnout optimalniho prijmu rozhlasovych a televiz-. 
nich vysilacu. mnohdy i za velmi nepriznivych pod- 
minek, jako jsou napr. kolisani napeti elektricke site, 
rudeni. znadna vzdalenost vysilade, preka 2 ky ve 
smeru prijmu (hory, vydkove domy aj.), ale i volba 
a instalace anteny, ba dokonce i instalace samotne- 
ho pfijimace (treba v kuchyni nebo v automobilu 
apod.). 

V obsahu knihy tedy najdeme (bez zretele k pro- 
porcim jednotlivych d^sti) nejprve vysvetleni ndkte- 
rych dulezitych velicin a parametru, tykajicich se 
prijmu signalu, potom nasleduji informace a poky¬ 
ny, jakym zpiisobem zajistit kvalitni a neruseny 
prijem, jake jsou moznosti pfijimacu, jake jsou 
problemy pri prijmu vzdalenych vysiladu, jaka je 
situace v prijmu barevne televize, podle jakych 
ukazatelu Ize urcit vhodnost prijimade, at'jiz rozhla- 
soveho, nebo televizniho, co skodi pfijimacum a co 
zvetduje jejich poruchovost, jak umistit prijimac 
a jak jej pfipojit na vhodnou antenu nebo domovni 
rozvod (spolednou antenu), jak pfijimad seridit 
a nastavit, jak zlepSit prijem s pouzitim doplnku, jak 
montovat antenu, jak prizpusobit ruzne pfijimace na 
ruzne anteny, jak potlacit rudive signaly, co Ize 
odekavat od antennich predzesilovadu, a konedne 
mnozstvi jinych udaju, jez dohromady tvori jakesi 
,,know-how" k uspednemu zvladnuti techniky roz* 
hlasoveho a televizniho prijmu. V knize nechybdji 
ant nektere vyzkoudene navody ke zhotoveni vhod- 
nych anten, tabulky pfevodu nekterych potrebnych 
velidin, a zapojeni nizkofrekvencnich konektoru. 

Vdechny dosud vySle knihy ing. M. Ceskdho, CSc. 
byly v popfedi zajmu sirokd verejnosti a proto jsou 
dnes vesmes rozebrany. Lze ocekavat obdobny 
zajem i u teto nove knihy, i kdyz nektere celky v ni 
obsa*ene jsou ve zhudtdne a modernizovane po- 
dobd opakovany. Publikaci nechybi srozumitelnost, 
dobra technicka uroven a snadna orientace 
v obsahu. 

-LD- 



Radio (SSSR), c. 9/1976 

Pozadavky na retransladni druiice - Niklokad- 
miove clanky - Automaticky vysilad pro hon na lidku 
ve trech pasmech - Jednoduche antdny pro ndkolik 
pasem - Telegrafie se zanzenim SSB - Fotoexpozi- 


metry- Generator pro radkovy rozklad s tyratronem- 

- TVP s plochou obrazovkou - Obrazovka 25LK1C 
pro barevny obraz - Kmitoctovy detektor odolny vuci 
ruseni - Zlepdeni reprodukce pfijimace - Pfenosko- 
ve ramenko pro gramofon - Stereofonni magneto- 
fon - 0 nove norme GOST (nf zesilovade) - Kde 
opravuji mefici pristroje? - Logicka zkousecka - 

- Integrovane obvody - 10 K1US181B v reflexnim 
pfijimadi - Jednoduchy vf generator - Prijem ama¬ 
terskych stanic na beznych prijimadich - Integrova¬ 
ne obvody serie K511 - Kratke zpravy o novych 
vyrobcich - Rubriky. 


Radio (SSSR), c. 10/1976 

Vyznam pouziti radiove interferometrie-Olovdne 
akumulatory - Automaticky vysilad pro hon na lisku 
pro tri pasma (2) - Linearni vykonovy zesilovac pro 
145 MHz-RFT na lipskem veletrhu- Pseudokvadro- 
fonie ze stereofonniho signalu - Pristroj pro dalkove 
mefeni teploty - Spinac s tyristory - Elektronicke 
hudebni nastroje vcera, dnes a zitra ^ Jedtd jednou 
o televiznich antenach - Aktivni automobilova ante¬ 
na - Reproduktorove soustavy 25AS-2 a 15AS-1 - Nt 
filtr - Integrovane obvody v zapojenich automaticke 
regulace urovne zaznamu - Tranzistory FET ve 
spinacich obvodech - Tranzistory a diody jako 
stabilizatory napeti - Prfmo ukazujici meric kmitoctu 
jako mdrid kapacit - Milivoltmetr pro stridavy proud - 

- Mdrici souprava - Jak pracuje nf RC generator - 

- Jednoducha reproduktorova soustava - Neobvykla 
fotoelektricka pistole - Vstupni pasmove filtry - 10 
rady K224 - Anketa dasopisu Radio - Rubriky. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), c. 9/1976 

13. mezinarodni veletrh v Plovdivu - Vysledky 10. 
sovdtske petiletky ve spotrebni elektronice - Tele- 
vizni automat - Zavady v prijimadich BTV Rubin 707 
a 710 - Kvadrofonni dekodery - Barevna hudba - 

- Synte 2 atory zvuku pro elektronicke hudebni na¬ 
stroje - Voltmetr s ,,pameti‘‘ - Stabilizator napdti 1 
at 3 V - Integrovane obvody, stabilizatory napeti - 

- Cislicovy displej pro hodiny - Zapojeni s integro- 
vanymi obvody TTL - Vlhkomer pro malou vlhkost - 

- Zkougecka elektronickych obvodCi - Impulsove 
obvody s integrovanym obvodem 1503 - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 21/1976 

Generator zkusebniho obrazce s elektronicky 
vyrobenym kruhem - Pseudokvadrofonni zesilovad 
pro velke naroky - Supravodivost - Meric intenzity 
pole FSM 8 a jeho pouziti - Informace o polovodi- 
dich (115) - Merici pristroje (50 a* 52), velkoploSny 
indtkacni system S-3296.000 - Cislicovy voltmetr pro 
merent efektivnich hodnot napati G-1204.500 a G- 
-1204.010 (3) - Tiskarna namerenych hodnot S- 
-3-290.000 - Pro servis - Cislicovd obvody se sou- 
dastkami MOS (1), funkdni jednotky - Cislicovy ob- 
vod pro rotaci a zrcadleni matic dat - Adaptor pro 
sluchatka u zesilovade bez vystupniho transforma- 
toru - Mnohostranny pridavny telefonni zesilovac - 
- Lipsky podzimni veletrh 1976. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), t. 22/1976 

Chladide pro tranzistory - Pokyny pro pouiiti 
a pfiklady obvodu s tyristorem ST103 - Cislicove 
hodiny se soudastkami MOS (2), dislicove hodiny, 
stopky a hraci kostka - Informace o polovodidich 
(116) - Pro servis - Aditivni svod inkrementalnich 
citacich kanalu - Provozni vlastnosti dasovych dlan- 
ku, slucitelnych s obvody TTL - Optoelektronicky 
vazebnf prvek pro linearni pouziti - Zkusenosti 
s prenosnym TVP Junost' 401 B - Opticka kontrola 
posuvu pasku u B43. 


Funkamateur (NDR), t. 10/1976 

Zajidtdni spolehliveho prijmu rozhlasu a televize - 
Barevna hudba (4) - ,,Tuner 830" se synchrodetek- 
torem - Univerzalni napajeci zdroj pro pfenosne 
prijimade ~ Amatersky konstrukter a prumyslovy 
vyvojovy pracovnik (2) ~ Seznam pristroju spotrebni 
elektroniky, popisovanych v dasopisech NDR (2) - 
Mdnid ss napeti (12 V) na strfdav6 (220 V) pro vykon 
200 W - Indikdtor zapalovaciho napdti ke kontrole 
automobilovych svidek - Koder s obvody TTL pro 
vysilace k honu na liSku - Automaticke prelatfovani 


prijimade pro pasmo 2m- Pouziti krystalovych filtru 
10,7 MHz v pfijimacich a vysiladich KV - Krystalovy 
filtr 10,7 MHz FTS 36-C 50 - Pfijimac pro amaterska 
pasma KV s filtrem 200 kHz(2)~ Vysilac pro pasmo 
2 m (2) -Zvlddtnosti amaterskeho provozu v pasmu 
UKV (2) - Stavebnice ,,miniphon‘‘ - Postup pfi 
zhotoveni desky s plodnymi spoji - Rubriky. 


Radiotechnika (MLR), c. 12/1976 

Integrovanaelektronika(48)-Zajimavazapojeni - . 

- Fazovy modulator SSB - Vykonnove vf zesilovace 
s tranzistory (l7)-Tranzistorovy pfijimac 0-V-2 (9)- 

- Vysitaci technika pro zadatedniky (8) - Amaterska 
zapojeni - Schema zapojeni TVP Junost' 401 D - 

- Pfipravujeme se na amaterske zkousky (11) - Udaje 
pfijimacich TV anten - TV servis: Junost' 401 D - 

- Alfa-vlny a biologicka zpdtna vazba (2) - Modern! 
obvody etektronickych varhan (15) - Nove smery 
vyvoje jader z magneticky mekkych feritu - Merent 
(39), signalni generator VKV-FM - Navrh korektoru 
pro gramofonovy zaznam (4) - Obsah rocniku. 


Radidtechnika (MLR), t. 1/1977 

\ 

Zajimavd zapojeni - Vlastnosti tranzistoru UJT 
(23) - Integrovana elektronika (49) - Amatdrskd 
zapojeni - Fdzovy modulator SSB (2) - Vykonove vf 
zesitovade s tranzistory (18)-Tranzistorovy pfijimac 
0-V-2 (10) - Pcipravujeme se na amaterske zkousky 
(12) - Vysitaci technika pro zaddtedniky (9) - TV 
servis - Udaje pfijimacich TV antdn - Modern! 
obvody elektronickych varhan (16) - Navrh korekto¬ 
ru pro gramofonni zdznam (5) - Nove smdry vyvoje 
jader z magneticky mdkkych feritO (2) - Mefeni (40)- 
- Katalogove udaje termistoru - Trideni, vlastnosti 
a znaceni tranzistoru FET. 


Funktechnik (NSR), d. 18/1976 

Novy automaticky gramofon se senzorovym ovla- 
danim - Modernt obvodova technika v prijimaci 
Telefunken TR 1200 - Odvod tepla z krystalu u disk- 
retnich a integrovanych polovodidovych soudds- 
tek - Diagnostika zavad u elektronkovych TVP- Uni- 
den 2020. KV transceiver nejnovejsi koricepce-Zjis- 
t’ovanf jakosti reproduktorovych soustav Hi-Fi po- 
rovnavacimi poslechovymi testy - Exponaty na 
3. mezinarodni vystave ,,hifi 76“ v Duseldorfu - Vy- 
baveni domacnosti v NSR vyrobky spotfebni elek- 
troniky. 


Funktechnik (NSR), c. 19/1976 

Integrace odporii a kondenzatoru - Konstantni 
Sifka pdsma u laditelnych pasmovych filtru - Infor- 
mace o novych souddstkdch - Multiplikativni smd- 
sovac v pasmu VKV - Obvod, potlacujict rudeni 
zvukoveho signalu v prijimaci BTV - Stavebnice 
reflexniho prijimade VKV - Informace o novych 
mdficich pristrojich - Indikator prerudeni svetelne- 
ho paprsku, necitlivy na pomale zmdny osvdtleni - 
Novd pomucky pro dilnu a provoz - Ekonomicke 
rubriky. 


Funktechnik (NSR), d. 20/1976 

Pouziti prvku IL—VI. skupiny periodicke soustavy 
v optoelektronice - Biologicke elektricke signaly - 

- Integrovany obvod pro ultrazvukovy system 
SONAR - Sitove filtry pro kmitocty 0,1 MHz a 1 
300 MHz - Kratke zprdvy o novych mericich pristro- 
jich - Elektonicky zamek s odporovou kombinacf - 

- Posuzovdni jakosti zafizeni Hi-Fi poslechovymi 
zkouskami (2) - Ekonomicke rubriky. 


Funktechnik (NSR), t. 21/1976 

Pouziti TVP k zobrazovdni dat - Zjednodudend 
kmitodtovd analyza - Polovodidovy material jako 
zdroj svdtla - Prvky LED z Regensburgu - Zpravy 
o novych souddstkdch - Dvoukandlove a dvoupaprs- 
kove osciloskopy - Vrceudelovy spinad - Ndkolik 
mikrofonu na jednom vstupu - Nove mdfici pristroje- 
- ,,fera 1976“, mezinarodni vystava spotrebni etek- 
troniky ve Svycarsku - Nove vyrobky: prijimade BTV, 
prenosne prijimade dernobile.TV, prijimade s digital- 
nimi hodinami. 


I N Z E R C E 


Prvni tudny radek £o,40 Kds, datSi 10,20 Kcs. Prislud- 
nou dastku poukazte na udet d. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzaverka 
tohoto cisla byla dne 27. 12. 76, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Neopomertte uvest pro- 
dejni cenu. jinak inzerat neuverejnime. Upozorhuje- 
me vsechny zajemce o inzerci, aby nezapomneli 
v objednavkach uvest sve podt. smer. cislo. 


PRODEJ 

Mgf. B70 + prist., 1 rok (2000), konc. st. zv. Dukla 
(150), KC147, 8, 508 (10. 9, 10), KF124, 5, 167, 173, 
504 (12, 13, 25, 23, 17), !0 MAA550,661, MBA810(35, 
80, 100), 4 p£r: GD608-18 (80). Len pisomne. P. 
Dubravec, Prednadrazie A/8, 917 00 Trnava. 

VKV ant. zesil. CCIR (OIRT), zisk 20 dB (135), VKV 
konvertor CCtR-OIRT a naopak (135),dislicovyotad- 
komer pro auto s LED displ. (1200). Potfebuji: ruznd 
cislicove i lin. 10 i spec, typy, VHF a UHF tranzistory, 
,Cu lak. draty. P. Cermak, 664 01 fticmanice 187, o. 
Brno-venkov. 

Osciloskop (800), nf generator (500), vf generator 
(400), 2 ks reproskrirt ARS710 4 £2/5 W (a 250), 
Icomet (600), Avomet I (400), DHR 5.8 (80), transf. 60, 
100, 200 mA (70, 90, 110). Tarantela-stereo (1100). 
Podrobnosti postou. Z. Havelka, Charbulova 60, 
618 00 Brno. 

Kalkuladku^Priviteg 865 M (zakl. poc. oper, pamet, 
%. 1/x, Vx, x 2 , x-y, M-x) (1800). Digitalni hodiny6 
mistne - nutna oprava zdroje (2000), MAA502 (100), 
4NU74 (50). MA0403 (100), zesilovad's MA0403 
(150), 104NU71 (5), KFY34, KFY46, BSY34, MAA550, 
7460, 7420, 7472, 7474 (za 40 az 50 % ceny). Jen 
pisemnd. L. Stach, A2-276, internatChodska,612 00 
Brno. 

ZM1028T novd (& 90), mer. 100-0-100 10x8,5 cm. 
M.Sulc, 409/C, 010 01 Zilina. 

Hi-Fi reproboxy KE 20-3pasm.20 I. sv. dub. (a400). 
J. Radoud, Lukova 10, 613 00 Brno. 

Mf zes. 10,7 MHz (430), VKV vstup s FET (320). J. 
Houdek, Fabianova 1058, 150 00 Praha 5. 

Mgf B100 (3300), transiwatt TW100 Si provedeni 
(2400), TW 3- 2x10 W.(1200), kompl. rod. AR 1967 - 
75 (a 30), RK 1968-75 (d 25) i jednotl., elektr. literat., 
udebnice, soudastky, LP desky vaznd hudba, jazz, 
beat (di 25-150), seznamy zadlu. Koupim kvalit. 
stereo magnetofon zahr. vyr., stereosluchatka. Mir. 
Janedek, Dlouhohovice 990, 564 01 Zamberk. 

Radio soucastky, liter. (800) i jednotl. Seznam zadlu. 
V. Voradek, 38/11, 566 01 Vysoke Myto. 

Antdnu 6*12 k, 21-39k die AR 10/75 (200). Vrtadku 
24 V (120). Desku J 212, 211 -dekoder, mf (70, 60). 
Trial zasouvacl Philips (70), gramo GC100 (300). J. 
Vojta,' Hrbova 1572/8. 755 01 Vsetin. 

MAA436 ; . (250), KT784 (300), KR205-7(14). Mot 
220 V/60 W (120), SM375 (100). Jaz. rele 12 V (25), 
6 ks NKN10 (200), ellyt 2G/70 V (40). Kond. MP 3k3, 
22k/400 V (0,50), panel, sign. (10). A. Kocourek, 
Zapotockeho 69, 682 02 Vydkov 2. 

Digitalni mdHd tranzistoru (500). P. Hercik, sidl. 631, 
407 22 Benedov n. P. 

Plast. integr. stab. 5V/0.6A (145), BFX89 (100), 
BSY62 (20), p-n-p BC308 (23), *iA709~(50), uA723 
(100), TAA550 (20), SN7490 (80), 74121 (80), 74196 
(140), 1N914 = KA206 (5), 1N4007/1A, 1000V (9). 
Podtou na adr. J. Hdjek, 6erna 7, 110 00 Praha 1. 

Vykonovd tranzistory Si 110 W 2N3055 RCA i pdro- 
vane (k 75), 10 pA741 Fairchild, pA748 T05, 723 DIL 
(50, 40, 70). FET BF245 (40), p-n-p 2N2904A, 60 V, 
3W (35). Ing. J. Havlidek, Nezvala 1508, 440 01 
Louny. 

Kazetovy mgf NATIONAL PANASONIC RG-227 SD, 
bezvadny r. v. 1974 (2200), 2x ARZ669 (a 80). nove, 
zar. 6. mds. Z. Foudek, Plahanska 524, 108 00 
Praha 10. 

Stereodekoder AFS-AR7.8/73, 70 x 230 mm, ne- 
nastaveny (550). Zd. Aehacek, p. s. 219, 739 61 
Trinec. 

Stereofonni magnetofon B100 (3000). Stereofonni 
zesilovad AZS100L 2x 8 W (1000). Fr. Cedek, 542 33 
Rtynd v Podkrk. 596, okr. Trutnov. 


Aut. tel. ustfednu pro 10 stanic (400). J. Sokolidek, 
Dvorska 16, 678 01 Blansko. 

Vysilad Mars II. (550). Vojt. Ambros, Triskalova 9, 
638 00 Brno. 

SN7490 (60), TBA810A (80), SHURE M44M8 (500), 
magnetofon Hi-Fi, ramienko Fonica + Shure M44 
(1000), 2N3055 (50), BC107-8-9 (10). Peter Griglak, 
Dukelskd 12, 060 01 Keimarok. 

TEXAN (AR 12/76) originalni osazeni komplet 
(1000), pA709, 739, 741,748, (50, 140, 60. 120), LED 
05 mm (30), TRANSIWATT TW40 (1950) se zarukou. 
O. Lukavsky, Pdtrossova 33, 110 00 Praha 1. 

100% diody: LED ruznobarevnd (30), 1N914-6(12); 
NE555 (100) a 556-dual TIMER (160); FUNCTION 
GENER. - AR 4/75 (200) a 1-8038 (600); PHASE LOCK 
LOOP: NE560,561; 567-TONE DECODER (315; 220); 
STABILIZATORY 723, 309K, negat.: 320T, 340 (120, 
170; 200, 245), 733-VIDEO (180), LM373-AM/FM/ 
SSB-AR 7/76 (410); FM: ZESIL/LIM/DET. RCA3065; 

■ 3043 (150; 200); FAZ.DET. MC4044 - AR 10/75 (650): 
STEREODEKOD.: 1304 (180), 1800 - AR 2/75, 
MC1310 - RK 6/75 (285). STEREOZESIL.: 1303-AR 
3,5/74 (150), nd-STEREO: 381, 387, 739 (225; 180); 
LM710 (75), 741,748 7 dual-741 (65,85,135), quad-741 
(200). KOMPLEM.: 2N3904/06, 2222/2907, 4401/03, 
4888/5964 (20/30), MJE2955/3055 (330). LANEY, 
Kvapilovd 6, Praha 5. 


koupE 

Obrazovku 7QR20, ferit. jadro J26/16, H22, 

Amax ~ 400, mdridla DHR8, 100 pA a 1 mA, knihu 
Elektronkovy osciloskop (M. Nadler - V. Nessel). M. 
Helige, Linhartova 555, 284 00 Kutna Hora. 

Koup. okamiitd 24 ks traf VT38. J. Boronkay, Ener- 
getikov 21/2, sidl. Sever, 971 01 Prievidza. 

ST 69-1,2,6, 74-3, AR 68-1,69-4,70-10,71 -1 a±9.11, 
73-5. Prodej: prof. vaz. ST-56, 60, 61, 62. 63, 64, 
AR-58, 59 (& 40), volnd nek. ST-55, 57, 58, 59 (d 15). 
Chladide pro pouzdra T05 (k 8), MH7472, 74,93 (30, 
45, 85). Foltyn, Beskydska 1713, 738 01 Mfstek. 

Lad. kond. RF11 (nebo celou), tranz.: BFR91, 
BFR99. BFY90 apod., xtaiy B700, dum. 36NQ52. 
Milan Soukup, 261 01 Pribram 1/68. 

Lambda nebo pod. tovdr. RX a Torn EB, prodam 
nebo vym. RX: R1155,75 kHz -18 MHz (400)a rozne 
radiosudiastky. Na dotaz odpovim. J. Meniar, nam. 
SNP96, 976 13 Slov. Lupda. 

SFE' 10,7 MA. Len pisomne. Peter Bendik, 919 22 
Majcichov, okr. Trnava. 

AF239S. Nepouzity. Jiri Pavluch, Cernicka 6,100 00 
Praha 10. 

Dvoustopou mgf hlavu - stereo - kombin., nizkooh- 
movou. Vlad. Novotny, Podebradskd 558, 194 00 
Praha 9. 

Obrazovku 160QQ86. Jos. Sulak, Jirdskova 1817/15, 
755 01 Vsetin. 

Stereo tuner SP201 nebo jiny, stereo mgf. 2k2H8, 
B100 nebo podobny, prodam Lambda 4 s konv. 
145 MHz (1300). J. Mladek, Horska 272, 543 02 
Vrchlabi. 

Mdfici pristroje nefungujici i vyrazend Avomet, DU 
10 t Omega, Icomet a jine. Nabidndte s popisem 
a cenou za hotove, ihned podtou na Ivan Batek, 
390 01 Tabor II., 

Uher Royal de Luxe „C“ i podkozejiy. R. Rezdd, 
Trdvniky 1170, 765 02 Otrokovice. 

2 hlubokotdnovd reproduktory (8 Q) ARN738. J. 
Zderadicka, Vnitfni 22, 145 00 Praha 4-Michle. 
Obdanskd radiostanice (1 par), i podkozene. L. 
Pulkrabek, 690 02 Bulhary 145, okr. Breclav. 
Gyrokompas s elektrickym pohonem a snimanim 
polohy. B. Skopec, U krbu 18, 100 00 Praha 10. 


vymEna 

Avomet za Icomet. Z. Kuchafik, V oldinach 18, 
100 00 Praha 10. 

Organlzace SSM, zdvod TESLA Pfeloud, ozna- 
muje vdem radioamatdrum, kteri si objednali die 
inzerdtu v AR i. 10/76 odpadovy kuprextlt a kup- 
rexkart, ie pro znadnd mnoistvi objedndvek (k 1. 
12.197610 000 kusti) nemuie z kapacitnich duvodu 
dodriet termin doddni uvedeny v inzerdtu. 

Obfedndvky jsou zaevidovdny a budou postupnd 
vyfizovdny v prubdhu r. 1977. Ddkujeme vdem 
radioamaterum za pochopeni. 

CZVSSM TESLA Pfelouc 





VYRIZUJEME ZASILKOVY PRODEJ 
NA DOBIRKU 

podle 

vsech objednavek od obyvatelstva i organizaci v CSSR, doSlych primo na nasi 
prodejnu, nebo prostrednictvim n. p. TESLA ROZNOV, TESLA LANSKROU.N, 

v sortimentu: 


sluZby 

PARDUBICKE 


PRODEJNY TEfI/I 


VAKUOVA TECHNIKA, poldvodice, integrovane obvody, hybridni integrovane obvody, displeje a svitici diody. 
PRIruCnI KATALOGY, konstrukcni katalogy a obchodne technicka dokumentace. 

SERVISNI A TECHNICKA DOKUMENTACE na vsechny finalni vyrobky spotrebni elektroniky TESLA, pokud jsou na 

prodejnS skladem. 

KOMPLETY SOUCASTEK vcetne ploSnych spoju navodu na zan'zeni, publikovanych v casopise AMAT^RSKE RADIO - 
rada AaB, pokud je tak vdanem clanku uvedeno. Prodej jednotlivychsoucastek jenosobnim odberem primo v prodejne. 
OSTATNi SORTIMENT zbozi vam odesleme na dobirku jen pokud bude na prodejne volna pracovni kapacita. Nevyrizene 
objedn£vky postoupime ZASILKOV£ SLUZBE TESLA UHERSKY BROD, PSC 688 19, Za dolnim kostelem 847. 
OBYVATELE PARDUBIC A OKOLIZVEME K OSOBNI nAv§T^v6 na$i prodejny. Ochotne predvedeme veSkere zbozi - od 
televizoru pres gramofony, magnetofony a dalsi finalni vyrobky az po drobny sortiment pro radioamatery, kutily 
a profesionaly - ti vsichni maji moznost pohodlneho vybSru podle vzorkovnic! 

PORADENSKA SLltfBA AMAT£rOM I ORGANIZACiM! PfiEZKUSOVANi VYROBK0 TEZ PRED ZAKAZNIKEM PRl 
PRODEJI! DOKLADNE ZAHOROVANf TELEVIZOR0 PRED JEJICH PRODEJEM! 

NA§E SPECIALIZACE A PRIm£ DODAVKY: elektronick6 merici pristroje tuzemske i z dovozu podle vzorku n. p. TESLA 
BRNO, polovodice a vakuova technika podle vzorku n. p. TESLA ROZNOV, soucastky pro elektroniku podle vzorku 

n. p. TESLA LANSKROUN. 

NA§E ADRESA: ZnaCkov* prodejna TESLA, Pardubice PS£ 530 02, PalackOho 580. 


ideAlnI stavebni' prvek 


pro elektroniku 
a pfesnou mechaniku 


KOVOlft PRiSTROJOVEKNOFUKY 


K 186 a K 184 
na hndele 0 6 a 4 mm 





• pro pristroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronicka meridla 

• pro mechanicke aplikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 

• nahrada nevhodnych 
knofliku 



Zakladni tSleso z polomatneho legovaneho hliniku ma vroubkovany obvod pro lehk£, ale spolehlive uchopenf. Robustni staved 
Sroub M4 zajiStuje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hfideli bez drazky. Ani pri silov6m utaieni knoflik nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. ZvySena stredova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
terneho konickeho indikatniho kotouce. Bila ryska na kotoud (je o 180° proti Sroubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Moderni, technicky strizlivy vzhled a neutralni kombinace prirodniho hliniku s dernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofliky v libovolne tvarovandm i barevnem prostredi. 


MALOOBCHODNf CENAZA1 ks: 13,70 KCs 

Prodej za hotov6 i poStou na dobirku. 

Prodej za OC i VC (bez dan§). Dodaci thuty: 

Do 200 ks ihned ze skladu, vdtgf potty a prodej za VC na zdkladS HS. 


obchodni 

urteno 

tfslo 

dislo 

oznadenf 

pro hNdel 

vykresu 

jednotnt klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 


podnik UV Svazarmu 
Ve Smedkach 22, 110 00 Praha 1 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a dtvrtek): 24 76 73 
telex: 121601 





